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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

1. Dane ogólne.

Opis  techniczny  został  opracowany  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  z  późniejszymi  zmianami  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg 
kolejności określonej w rozporządzeniu.

1.1. Przedmiot i zakres projektu. 
Przedmiotem  opracowania  niniejszej  dokumentacji  jest  projekt  przebudowy  istniejących 
pomieszczeń węzłów sanitarnych,  dokumentacja projektowa obejmuje również wykonanie 
remontu istniejących  kominów w przestrzeni ponad połacią dachową wraz z malowaniem 
pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej. 

W celu  realizacji  całego  zamierzenia  budowlanego  objętego przedmiotową dokumentacja 
projektuję się do zrealizowania następujący zakres robót:

 Demontaż instalacji: wod-kan, instalacji  elektrycznej 
 Demontaż istniejących sanitariatów
 demontaż istniejących ścianek działowych
 Wykonanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych
 Osadzenie stolarki 
 Wykonanie instalacji: wod-kan, instalacji elektrycznej
 Montaż sanitariatów
 Prace wykończeniowe: posadzkowe; okładzinowe;  malarskie 

1.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.
Istniejące,  podlegające  przebudowie  pomieszczenia  węzłów  sanitarnych  znajdują  są  na 
kondygnacji  parteru  oraz  piętra  budynku  Dzielnicowego  Domu  Ludowego  Białobrzegi 
zlokalizowanego w Krośnie przy ul. M. Kopernika.

Przeznaczone do przebudowy pomieszczenia posiadają podstawowe instalacje wewnętrzne: 
wodno  -  kanalizacyjną;  elektroenergetyczną;  centralnego  ogrzewania.  W  związku  z 
projektowaną inwestycją instalacje te  wymagają  drobnych zmian,  szczególnie  w zakresie 
instalacji  wodno  -  kanalizacyjnej,  elektroenergetycznej.  Zmiany  te  zgodnie  z  przyjętymi 
założeniami, nie powodują powiększenia bilansu poszczególnych zapotrzebowań. 

1.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

2. Rozwiązania architektoniczno - budowlane.

2.1. Funkcja.
Istniejące,  podlegające  przebudowie  pomieszczenia  węzłów  sanitarnych  znajdują  są  na 
kondygnacji parteru oraz piętra przedmiotowego budynku. W związku z realizacja niniejszej 
inwestycji  funkcja  budynku  jak  i  również  pomieszczeń  podlegających  przebudowie  nie 
ulegnie zmianie. 

Przedmiotowa  inwestycja  nie  powoduje  zmian  zagospodarowania  terenu  oraz 
zmian zewnętrznych elewacji i kubatury obiektu. 



2.2. Ogólny układ pomieszczeń. 
Układ pomieszczeń wynika z założeń funkcjonalnych i z pierwotnego układu pomieszczeń.
Bliższe określenie położenia poszczególnych pomieszczeń przedstawiono na rysunkach nr A-
03 oraz A-04. 

3. Dane budowlane.

3.1. Układ konstrukcyjny obiektu.
Stan istniejący.
Istniejąca cześć budynku – pomieszczenia podlegając inwestycji  stanowią znajdują są na 
kondygnacji  parteru  oraz  piętra  budynku  Dzielnicowego  Domu  Ludowego  Białobrzegi 
zlokalizowanego w Krośnie przy ul. M. Kopernika.
Budynek  jest  dwukondygnacyjny,  podpiwniczony,  przekryty  dachem  wielospadowym, 
budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej. 
Układ konstrukcyjny mieszany. Ścianami nośnymi są ściany zewnętrzne i wewnętrzne. 
Kominy wykonane z cegły pełnej. 

Stan projektowany.
Planowana inwestycja nie powoduje ingerencji  w istniejący układ konstrukcyjny budynku. 
Ingerencji podlega wewnętrznych układ ścian działowych.   

3.2. Ogólny zakres robót budowlanych.

3.2.1. Roboty rozbiórkowe
1. Rozbiórka ścianek działowych
2. Demontaż stolarki drzwiowej
3. Demontaż sanitariatów
4. Demontaż instalacji:

 Wodno – kanalizacyjnej
 Elektrycznej

3.2.2. Roboty budowlane 
1. Wykonanie ścianek działowych  z bloczków gazobetonowych
2. Wykonanie tynków gipsowych – mokrych
3. Wykonanie podłóg ułożenie płytek gresowych
4. Wykonanie okładzin ściennych z płytek gresowych
5. Montaż sanitariatów
6. Wykonanie powłok malarskich
7. Osadzenie stolarki drzwiowej 
8. Wykonanie instalacji:

 Instalacji wodno – kanalizacyjnej
 Instalacji elektrycznej

3.3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych elementów.

3.3.1. Przegrody wewnętrzne

Ściany wewnętrzne
Ściany działowe należy wykonać z bloczków gazobetonowych.

 



3.3.2. Wykończenie wewnętrzne 

Ściany
Ściany pomieszczeń do wysokości,  co najmniej 2,1m należy pokryć materiałami gładkimi, 
łatwo  zmywalnym,  nienasiąkliwymi,  odpornymi  na  działanie  środków  myjąco  - 
dezynfekcyjnych: zaprojektowano płytki gresowe.

Posadzki
Posadzki  pomieszczeń  mokrych  wykonane  z  materiałów gładkich,  trwałych,  zmywalnych, 
nienasiąkliwych: zaprojektowano płytki gresowe. 
W pomieszczeniach wykonać izolacje poziomą przeciwwilgociową, z wywinięciem na ściany 
(15cm).

UWAGA:
Stosowane materiały muszą posiadać właściwe atesty. 

Malowanie i powłoki zabezpieczające
Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. 

Stolarka i ślusarka drzwiowa
Drzwi projektowane jako PCV.

UWAGA:
Przed  wykonaniem  stolarki  i  ślusarki  należy  powykonawczo  zdjąć  wymiary  wykonanych 
otworów.    

Kanały wentylacji grawitacyjnej
We wszystkich pomieszczeniach objętych projektem należy zapewnić skuteczna wentylację 
grawitacyjną  lub  grawitacyjną  wspomaganą  mechanicznie.  W  pomieszczeniu  węzła 
sanitarnego  zapewnić  wentylacje  mechaniczną  wyciągową,  włączaną  automatycznie  przy 
użytkowaniu pomieszczenia. 

Oświetlenie
We wszystkich pomieszczeniach objętych projektem należy zapewnić prawidłowe oświetlenie 
sztuczne.  

3.3.3. Wyposażenie  
Szczegółowe wyposażenia pomieszczeń przedstawiona na rysunku A-25.   

4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjnego.

4.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej.
Instalacja wody zimnej wykonana zostanie w nawiązaniu do istniejących instalacji. Instalacja 
wody  zimnej  zasilana  będzie  przez  istniejącą  w  budynku  wewnętrzną  instalację 
wodociągową. 

Woda  zimna  rozprowadzana  będzie  systemem rur  fushiotherm do  punktów  czerpalnych. 
Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych. 

Rodzaj punktu
czerpalnego

Średnica 
D

Wymaga
ne 

ciśnienie
[Mpa]

Normatywny wypływ wody

Mieszanej* Tylko zimnej 
lub ciepłej

[mm] qn zimna qn ciepła qn [dm3/s]



[dm3/s] [dm3/s]

Zawór czerpalny :
Bez perlatora**

Z perlatorem

DN 15
DN 20
DN 25
DN 10
DN 15

0,05
0,05
0,05
0,1
0,1

- -

0,3
0,5
1,0
0,15
0,15

Głowica natrysku DN 15 0,1 0,1 0,1 0,2

Płuczka ciśnieniowa

Płuczka zbiornikowa
Zawór spłukujący do 
pisuarów

DN 15
DN 20
DN 15
DN 15

0,12
0,12
0,05
0,1

- -

0,7
1,0
0,13
0,3

Baterie czerpalne :
Do natrysków
Do wanien
Do zlewozmywaków
Do umywalek

DN 15
DN 15
DN 15
DN 15

0,1
0,1
0,1
0,1

0,15
0,15
0,07
0,07

0,15
0,15
0,07
0,07

-

Bateria czerpalna z 
mieszalnikiem DN 20 0,1 0,3 0,3 -

Warnik elektryczny*** DN 15 0,1 - - 0,1

Objaśnienia:  
* Woda zimna Tz=15°C, ciepła Tc=55°C

Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 
trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 
przewodów  (np.  pręty,  wystające  elementy  zaprawy  betonowej  i  muru).  Przed 
zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery  i  inne  elementy).  Rur  pękniętych,  lub  w  inny  sposób  uszkodzonych  nie  wolno 
używać.

Kolejność wykonywania robót:
 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
 przecinanie rur,
 założenie tulei ochronnych,
 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
 wykonanie połączeń.

 
W  miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany  nie  wolno  wykonywać  żadnych  połączeń. 
Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w tulejach  ochronnych.  Wolną  przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno  zapewniać  jedynie  możliwość  osiowego  ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie w nawiązaniu do istniejących instalacji. 
Projektowana  kanalizacja  sanitarna  włączona  będzie  do  istniejących  w  budynku  pionów 
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w przedmiotowym pomieszczeniu. 



Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką. Wszystkie przewody kanalizacyjne z 
rur „PVC”. Przejścia przez  ściany wykonać w tulejach ochronnych o średnicy dk + 50mm, z  
uszczelnieniem w wolnej przestrzeni pianką poliuretanową. 

Wartość jednostek odpływu dla przyborów sanitarnych oraz średnice pojedynczych podejść 
odpowiadających danym przyborom.

Przybór sanitarny lub rodzaj 
przewodu

Jednostka 
odpływu

Średnica 
podejścia

AWs m

Umywalka, bidet 0,5 0,04

Zlewozmywak, zlew 1,0 0,05

Pisuary (pojedyncze) 0,5 0,05

Wpusty podłogowe :
Dn=0,05 m
Dn=0,07 m
Dn=0,10 m

1,0
1,5
2,0

0,05
0,07
0,10

Miska ustępowa 2,5 0,10

Natrysk 1,0 0,05

Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej:
 przewody mogą być  lokalizowane w sąsiedztwie  przewodów wody zimnej,  wody 

ciepłej, centralnego ogrzewania pod warunkiem zachowania odległości min 10cm,
 przewody  należy  montować  tak,  aby  umożliwiać  ich  wydłużenie  pod  wpływem 

temperatury, warunek ten spełniają połączenia kielichowe z uszczelką pierścieniową 
pozwalające na kompensację wydłużeń do 1 cm na każdy kielich,

 minimalne spadki przewodów odpływowych powinny wynosić 2,0-0,8% w zależności 
od średnicy rur,

 maksymalne  spadki   przewodów   odpływowych  powinny  wynosić  15  –  8,0%, 
przekroczenie  tych  wartości  powoduje  konieczność  zastosowania  studzienek 
kaskadowych,

 przewody  poziome  prowadzone  w  ziemi  należy  układać  na  podsypce  z  piasku 
grubości 0,15-0,20 m,

 przewody poziome prowadzone po ścianie budynku mocuje się do ściany co 1,00-
1,25m, uchwyty powinny izolować przewód od ściany i mieć podkładkę elastyczną 
między obejmą a przewodem, obejmy należy sytuować pod kielichem,

 przewody  spustowe  powinny  być  prowadzone  w  szybach  instalacyjnych,  które 
tłumią hałas powodowany przez przepływające ścieki,

 układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian 
konstrukcyjnych  poniżej  ław  fundamentowych  wymaga  zabezpieczenia  budowli 
przed naruszeniem stateczności,

 przewody  spustowe  prowadzone  przez  pomieszczenia,  lub  szyby  instalacyjne 
przylegające  bezpośrednio  do  pokoi  w  budynkach  mieszkalnych należy  izolować 
akustycznie  lub  stosować  rury  kanalizacyjne  z  warstwami  wygłuszającymi  (np. 
friaphon), 

 w przewodach spustowych (pionach)  należy  stosować na każdej  kondygnacji  co 
najmniej 1 mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a na 
przewodach wykonanych z PVC i  polipropylenu PP dodatkowo co najmniej jedno 
mocowanie przesuwne, 

 wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być stabilizowane niezależnie, 



 niedozwolone  jest  wprowadzanie  rur  wentylacyjnych  instalacji  kanalizacyjnej  do 
przewodów  wentylacyjnych  z  pomieszczeń  przeznaczonych  pobyt  ludzi  oraz  do 
przewodów dymowych spalinowych.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania 
W  przedmiotowym  opracowaniu  nie  przewiduję  się  ingerencji  w  istniejącą  instalację 
centralnego ogrzewania.

4.4. Instalacja elektryczna.

4.4.1. Dane ogólne. 
Projektowane pomieszczenia wyposażone będą w następujące instalacje elektryczne:
a) Instalację oświetleniową,
b) Instalację gniazd wtykowych 230V,

Systemem ochrony przed dotykiem pośrednim będzie samoczynne wyłączenie zasilania oraz 
zastosowanie  urządzeń  w  II  klasie  ochronności.  Ochrony  przed  dotykiem  bezpośrednim 
stanowić będzie istniejący wyłącznik różnicowoprądowy. 

Instalacje elektryczne powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej jak również spełniać wymagania oświetleniowe wg:

 PN-EN 12464-1:2004 -  Światło i  oświetlenie.  Oświetlenie  miejsc  pracy.  Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach.

 EN 1838:2005 - Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
 PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

4.4.2. Zasilanie w energię elektryczną.
Zasilanie  projektowanego  osprzętu  oraz  urządzeń  przewidziano  z  istniejącego  zasilania 
przedmiotowych pomieszczań. 

4.4.3. Sposób prowadzenia instalacji elektrycznych. 
Przewody  układane  będą  podtynkowo  w  rurkach  RKLG  oraz  sufitach  podwieszanych  w 
korytach kablowych. 

4.4.4. Instalacja oświetleniowa.
Instalację oświetleniową wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2. W instalacji 
oświetleniowej  stosować  należy  przewody  jednożyłowe  oraz  przewody  kabelkowe.  Do 
wszystkich opraw oświetleniowych doprowadzić przewody z żyłą ochronną zielono-żółtą „żo”.  
W  poszczególnych  pomieszczeniach  zainstalowane  zostaną  energooszczędne  oprawy 
świetlówkowe. 
Łączniki oświetleniowe montować należy na wysokości 1,4m. 
Eksploatacyjne  natężenia  oświetlenia  poszczególnych  pomieszczeń  są  zgodne  z  PN-EN 
12464-1. 

4.4.5. Instalacja gniazd wtykowych 230V.
Zasilanie odbiorników wykonać poprzez gniazda wtykowe 230V. Instalację gniazd wtykowych 
230V wykonać trzyżyłowo (L,N,PE) przewodami o przekroju 2,5mm2 (przewód ochronny PE 
w izolacji żółto-zielonej).
Obwody  gniazd  zabezpieczyć  z  istniejącego  wyłącznika  różnicowo-prądowego.  Stosować 
należy  gniazda  wtykowe  ze  stykiem  ochronnym.  W  pomieszczeniach  montować  należy 
osprzęt  hermetyczny  IP44  na  wys.  ok.  1,4m.  Gniazda  montować  w  ramkach  jedno-  i  
wielokrotnych.



4.4.6. Ochrona przed porażeniem.
Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 
przez  zastosowanie  ochrony  przed  dotykiem bezpośrednim oraz  ochrony  przed dotykiem 
pośrednim w układzie sieciowym TN-S - oddzielny przewód ochronny i neutralny (L1, L2, L3, 
N,  PE).  Ochronę  przed  dotykiem  bezpośrednim  stanowić  będzie  istniejący  wyłącznik 
różnicowoprądowy.  Ochronę  przed  dotykiem  pośrednim  realizuje  się  przez  samoczynne 
wyłączenie zasilania oraz zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. 

4.4.7. Ochrona przeciwprzepięciowa 
Ochrona przeciwprzepięciowa zrealizowana zostanie poprzez istniejący ogranicznik przepięć. 
 
4.4.8. Wymagania dotyczące urządzeń elektrycznych. 
Do wykonania robót stosowane będą wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207/2003 
poz. 2016) z późniejszymi zmianami,

 Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92/2004 poz. 881) Ustawa z 
dn. 30.08.2002 o systemie zgodności  (Dz.  U.  166/2002 poz.  1360) z  późniejszymi 
zmianami

 Ustawa  z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
dnia 31 grudnia 2003 r.)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki,  Pracy I  Polityki  Społecznej  z  dnia 12 marca 
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego Dz.U.03.49.414

4.4.9. Warunki bezpieczeństwa realizacji robót. 
Wykonawca przystępujący do prac montażowych zobowiązany jest do używania jedynie z 
takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Ponadto  sprzęt  jest 
pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym zarówno przy wykonywaniu 
robót  montażowych jak  i  przy  transporcie  materiałów z  magazynu przy  obiektowego  do 
strefy montażowej.
Maszyny i urządzenia używane na budowie, powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogą być wykonywane przy 
całkowitym  wyłączeniu  napięcia.  Pod  napięciem  prace  należy  wykonywać  w  oparciu  o 
właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, 
określonych w instrukcji wykonywania tych prac. 

5. Sposób powiązania instalacji obiektu z sieciami zewnętrznymi - przyłącza. 
W  związku  z  projektowana  inwestycją  nie  zachodzi  konieczność  ingerencji  w  przyłącza 
zewnętrzne. Zaopatrzenie na media w ramach istniejących zapotrzebowań, bez konieczności 
zwiększenia dostaw.  

6. Dane charakteryzujące wpływ na środowisko.
W  przedmiotowym  budynku  nie  przewiduje  się  procesów  produkcyjnych  oraz  instalacji 
ujętych w par. 2 ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 
września  2002r.  (Dz.  U.  nr  179,  poz.  1490).  Przedmiotowa  inwestycja  nie  została 
zakwalifikowana  jako  inwestycja  mogąca  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  nie 
kwalifikuje  się  do  inwestycji  wymagających  sporządzenia  raportu  oddziaływania  na 
środowisko. 

 Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na środowisko przyrodnicze



 Projektowana inwestycja nie wykazuje charakteru i cech zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny  i  zdrowia  użytkowników,  a  także  otoczenia  w  zakresie  opisanym  odrębnymi 
przepisami

 Przedmiotowa  inwestycja  nie  została  sklasyfikowana  jako  pogarszająca  lub  mogąca 
pogorszyć środowisko przyrodnicze

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
Przedmiotowe pomieszczenia podlegające przebudowie – węzły sanitarne  zlokalizowane są 
na kondygnacji parteru. W związku że przedmiotowy zakres dokumentacji ograniczony jest 
tylko  do  pomieszczeń  podlegających  przebudowie  charakterystyczne  warunki  ochrony 
przeciwpożarowej nie ulegają zmianie.

8. Uwagi końcowe.
Roboty  budowlane  należy  wykonać  przez  wykwalifikowane  i  przeszkolone  osoby  pod 
nadzorem kierownika budowy.
Wszelki zmiany i odstępstwa od projektu są zabronione. 
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