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Kosztorys Remonty dróg
1 Rozdział Chodnik przy ul. Fredry w Krośnie
1.1 Element Roboty drogowe

1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wytyczenie i 
inwentaryzacja km 0,20

1.1.2 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(18,5+35+34+4,2+8)*2+9,5*1,5 213,65

RAZEM: 213,65 m2 213,65

1.1.3 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

24,5*2,2 53,90

RAZEM: 53,90 m2 53,900

1.1.4 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, trylinka

Wyliczenie ilości robót:

2*7,5+9*3,5 46,50

RAZEM: 46,50 m2 46,500

1.1.5 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

35+7,5+18,5+34+4,2+8+9,5+3 119,70

RAZEM: 119,70 m 119,70

1.1.6 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

74+24,5+35+7,5+18,5+2 161,50

RAZEM: 161,50 m 161,50

1.1.7 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III. Koryto pod chodnik.

Wyliczenie ilości robót:

213,65*0,3 64,10

50,25*0,5 25,13

RAZEM: 89,23 m3 89,23

1.1.8 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria
gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

(18,5+7,5+35+34+4,2+8)*2+9,5*1,5+9*3,5 260,15

RAZEM: 260,15 m2 260,15

1.1.9 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła z oporem

Wyliczenie ilości robót:

(35+7,5+18,5+34+3+4,2+8+9,5)*0,02 2,39

RAZEM: 2,39 m3 2,39

1.1.10 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, na ławie betonowej z oporem

Wyliczenie ilości robót:

35+7,5+18,5+34+3+4,2+8+9,5 119,70

RAZEM: 119,70 m 119,70

1.1.11 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowaz oporem

Wyliczenie ilości robót:

161,5+9 170,50

RAZEM: 170,50 m 170,50

1.1.12 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - chodnik

Wyliczenie ilości robót:

213,65 213,65

RAZEM: 213,65 m2 213,65

1.1.13 KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 30˙cm - zjazd

Wyliczenie ilości robót:

46,50 46,50

RAZEM: 46,50 m2 46,500

1.1.14 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

213,65*0,85 181,60

RAZEM: 181,60 m2 181,60

1.1.15 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka bordowa przy krawężniku 3 rzędy kostki

Wyliczenie ilości robót:

213,65*0,15 32,05

RAZEM: 32,05 m2 32,050
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1.1.16 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka kolorowa- zjazd

Wyliczenie ilości robót:

46,50 46,50

RAZEM: 46,50 m2 46,500

1.1.17 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

53,90 53,90

RAZEM: 53,90 m2 53,90

1.1.18 KNNR 6/1305/1 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, 
studzienki, beton do 0,1˙m3 w jednym miejscu

Wyliczenie ilości robót:

3*0,1 0,30

RAZEM: 0,30 m2 0,30

1.1.19 KNNR 6/108/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie 
ręczne. Przy krawężniku.

Wyliczenie ilości robót:

170,50*0,2*0,05*2,5 4,26

RAZEM: 4,26 t 4,26

1.1.20 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

40 40,00

RAZEM: 40,00 m3 40,00
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2 Rozdział Remont chodnika przy ul. Piotra Skargi w Krośnie
2.1 Element Roboty rozbiórkowe

2.1.1 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych , krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

24+3,5+23,5+18+38,5+5+5+44+35+6+6+36+5 249,50

RAZEM: 249,50 m 249,500

2.1.2 KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 
50x50x7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,75*( 24+23,5)+18*3+38,5*2+44*1,8+35*3+35,5*3 504,83

RAZEM: 504,83 m2 504,83

2.1.3 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

38,5+35 73,50

RAZEM: 73,50 m 73,500

2.1.4 KNNR 6/803/2 Rozebranie nawierzchni z kostki  betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie i powtórne 
wbudowanie. Przełożenie zjazdów

Wyliczenie ilości robót:

3,5*1,80+5*3,5 23,80

RAZEM: 23,80 m2 23,800

2.1.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 20

2.2 Element Roboty nawierzchniowe

2.2.1 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

(504,8+6,3)*0,3 153,33

RAZEM: 153,33 m3 153,330

2.2.2 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 249,5

2.2.3 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

73,5*0,25*0,22 4,04

RAZEM: 4,04 m3 4,040

2.2.4 KNNR 6/404/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

38,5++35 73,50

RAZEM: 73,50 m 73,500

2.2.5 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

504,83 504,83

RAZEM: 504,83 m2 504,83

2.2.6 KNNR 6/502/2 
(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka kolorowa. Opaska szerokości 0,30 m

Wyliczenie ilości robót:

244,5*0,3 73,35

RAZEM: 73,35 m2 73,350

2.2.7 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

504,83-73,35 431,48

RAZEM: 431,48 m2 431,480

2.2.8 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

3,5*2,5+5*3,5 26,25

RAZEM: 26,25 m2 26,25

2.2.9 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t. Nawierzchnia na zjeżdzie asfaltowym

Wyliczenie ilości robót:

26,25 26,25

RAZEM: 26,25 m2 26,25

2.2.10 KNNR 6/1305/1 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, 
studzienki, beton do 0,1˙m3 w jednym miejscu m3 0,3
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3 Rozdział Remont drogi bocznej od ul. Powstańców Ślaskich w Krośnie
3.1 Element Roboty drogowe

3.1.1 CJ 11/2006/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania 5 cm. Zacinka przy ul. 
Powstańców Śląskich.

Wyliczenie ilości robót:

12*2 24,00

RAZEM: 24,00 m2 24,00

3.1.2 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

3*140+11*7,5+3*2 508,50

RAZEM: 508,50 m2 508,50

3.1.3 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

(3*140+11*7,5+3*2)*2 1 017,00

RAZEM: 1 017,00 m2 1 017,00

3.1.4 KNNR 6/108/2 
(1)

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 3cm, mieszanka asfaltowa, 
wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

(3*140+11*7,5+3*2)*0,03*2,5 38,14

RAZEM: 38,14 t 38,14

3.1.5 KNNR 6/309/2 
(4)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

3*140+11*7,5+3*2 508,50

RAZEM: 508,50 m2 508,50

3.1.6 KNNR 6/107/2 Usypanie poboczy z klińca o szerokości 0.5m, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(140*0,5*2)*0,1 14,00

RAZEM: 14,00 m3 14,00

3.1.7 KNNR 6/1305/1 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, 
studzienki, beton do 0,1˙m3 w jednym miejscu

Wyliczenie ilości robót:

3*0,1 0,30

RAZEM: 0,30 m2 0,30


