Załącznik nr 2
Wykonawca zobowiązany jest podać (tam gdzie jest to możliwe) dokładny oferowany parametr. Niedopuszczalne jest określanie parametrów przy pomocy wyrazów od, do, poniżej, powyżej, min, max, itp.
	Lp.
	Rodzaj sprzętu
	Jedn.
	Ilość
	Opis, wymagane parametry techniczne
	Parametry oferowane
(proszę podać dokładny oferowany parametr)
	Łączna cena 
brutto

	1.
	Podzespoły komputerowe
	kpl
	7
	Nazwa i model
	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	
	 

	
	
	
	
	Procesor
	Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik min. 4028 punktów. W ofercie należy podać pełną nazwę handlową oferowanego procesora
	
	

	
	
	
	
	Płyta główna
	Parametry minimalne: Kompatybilna z ATX, Chipset obsługujący procesor z pozycji 1, obsługiwana pamięć 1333MHz, dwukanałowa obsługa pamięci, min. 2 gniazda pamięci
	
	

	
	
	
	
	
	Złącza PCI-E (minimalna liczba slotów): 1 x PCI-Express x16, 1 x PCI-Express x1, standard kontrolera (liczba kanałów) 2 x Serial ATA II, 2 x Serial ATA III, zintegrowana karta sieciowa, zintegrowana karta dźwiękowa
	
	

	
	
	
	
	
	Kontrolery USB 2.0 i min. 2 szt. USB 3.0 min 2 szt. porty zewnętrzne 1 x RJ45 1 x VGA 
	
	

	
	
	
	
	Pamięć RAM
	DDR3 min. 4 GB (2x2 GB), min. 1333 MHz 
	
	

	
	
	
	
	Dysk twardy
	HDD, min. 1 TB SATA3 7200 obr./min, 64 MB cache, średni czas dostępu 8 ms
	
	

	
	
	
	
	Zasilacz komputerowy
	Min. 400 W, standard ATX12V 2.2, filtry:  przeciwzwarciowy, przeciwprzeciążeniowy,  przeciwprzepięciowy, automatyczna regulacja obrotów wentylatora, funkcja PFC, typ pasywny
	
	

	
	
	
	
	Karta graficzna
	Dedykowana do multimediów ze złączem PCI-Express 2.0 x16, wyposażona w min. 2 GB pamięci RAM GDDR3. Szyna danych min. 128 bit Wspierana rozdzielczość 2560 x 1600. Złącza DVI, HDMI, VGA
	
	

	
	
	
	
	Nagrywarka DVD
	Mechanizm podawania nośnika – Tacka
	
	

	
	
	
	
	
	interfejs: SATA
	
	

	
	
	
	
	
	Przeznaczenie: wewnętrzny PC
	
	

	
	
	
	
	
	Typ napędu DVD-RW
	
	

	
	
	
	
	
	Obsługiwane formaty CD-DA, CD-Extra, CD-R, CD-ROM ,CD-ROM XA, CD-RW, CD-TEXT, DVD-/+R, DVD-/+R DL, DVD-/+RW, DVD-RA, DVD-RO DVD-ROM DL, DVD-Video, Multisession CD, Photo CD, Video CD
	
	

	2.
	Profesjonalna stacja
lutownicza
	szt.
	1
	Nazwa i model
	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	
	 

	
	
	
	
	Funkcje
	Duża ilość profili do lutowania w technologii ołowiowej jak i bezołowiowej.
	
	

	
	
	
	
	
	Definiowanie profili przez użytkownika.
	
	

	
	
	
	
	
	Duży dolny podgrzewacz min. 500 mmx 450 mm
	
	

	
	
	
	
	
	Pięć kanałów pomiaru temperatury z odczytem w czasie rzeczywistym.
	
	

	
	
	
	
	
	Możliwość porównania przebiegu procesu lutowniczego z profilem lutowniczym.
	
	

	
	
	
	
	
	Dokładny odczyt temperatury w zakresie + / - 2 ° C.
	
	

	
	
	
	
	
	Nastawianie alarmów dźwiękowych, w kluczowych punktach procesu lutowniczego
	
	

	
	
	
	
	
	Możliwość szerokiego wyboru zasłony promiennika górnego, w celu precyzyjnego skupienia promieniowania.
	
	

	
	
	
	
	
	Ochrona hasłem dostępu do danych i blokada ustawień
	
	

	
	
	
	
	
	Wysoka szybkość osiągania temperatury wygrzewania, wzrost temperatury do 2,5 °C/sek.
	
	

	
	
	
	
	
	Optymalne grzanie z kontrolą w 3 strefach.
	
	

	
	
	
	
	
	Specjalny system chłodzenia, w którym możemy wybrać metodę, bezpośredniego i pośredniego przepływu powietrza oraz regulować moc przepływu powietrza na wentylatorze.
	
	

	
	
	
	
	Głębokość robocza:
	Min. 220 mm
	
	

	
	
	
	
	Zasilanie:
	230 V
	
	

	
	
	
	
	Moc grzewcza:
	Całkowita min. 3600 W
	
	

	
	
	
	
	
	Górny podgrzewacz min. 600 W 
	
	

	
	
	
	
	
	Dolny podgrzewacz min.3000W
	
	

	
	
	
	
	Wymiar górnego podgrzewacza:
	Min. 60 mm x 120 mm jedna strefa
	
	

	
	
	
	
	Wymiar dolnego podgrzewacza:
	Min. 340 mm x 280 mm 
	
	

	
	
	
	
	Pomiar temperatury:
	5 x termopar typu k (bezpotencjałowa) 2 główne i 3 opcjonalne
	
	

	
	
	
	
	Maksymalny rozmiar elementów lutowanych:
	Min. 120 mm x 60 mm
	
	

	
	
	
	
	Kontrola:
	na PC z oprogramowaniem  poprzez USB 2.0 z systemy operacyjne Windows XP, Windows Vista, Windows7
	
	

	3.
	Testery POST
	szt.
	7
	Nazwa i model
	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	
	 

	
	
	
	
	Funkcje
	Monitor poprawnego działania płyty głównej na karcie PCI, 
	
	

	
	
	
	
	
	Kontroluje płytę główną, 
	
	

	
	
	
	
	
	Oszczędność czasu montażu PC, 
	
	

	
	
	
	
	
	Przeznaczone do każdego gniazda PCI płyty głównej, 
	
	

	
	
	
	
	
	Pokazuje stan zasilacza, 
	
	

	
	
	
	
	
	Wskazuje status wszystkich interfejsów i portów, 
	
	

	
	
	
	
	
	Pokazuje kody błędów na wyświetlaczu LED, 
	
	

	
	
	
	
	Obsługiwane BIOS 
	PHOENIX v.4.01 ... 6.0; AMI v.6.24, AWARD v.4.5,
	
	

	
	
	
	
	Specyfikacja 
	Wskaźniki: 8 kolor diody LED oraz 2-cyfrowy wyświetlacz LED, Wersja PCI obsługa: 3,3 V 32/64 bit, 
	
	

	4.
	Zestaw narzędziowy 

	szt.
	7
	Nazwa i model
	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	
	 

	
	
	
	
	Funkcje 
	Zestaw instalacyjny do peryferiów i komponentów PC lub napraw komputerowych
	
	

	
	
	
	
	Specyfikacja
	145 szt. narzędzi w komplecie, m.in.:
	
	

	
	
	
	
	
	Mini odkurzacz z akcesoriami 
	
	

	
	
	
	
	
	Lutownica, gąbka lutownicza i cyna 
	
	

	
	
	
	
	
	Klucz zapadkowy z wymiennymi końcówkami - 57 rodzajów 
	
	

	
	
	
	
	
	Konektory do okablowania strukturalnego
	
	

	
	
	
	
	
	Młotek 
	
	

	
	
	
	
	
	Latarka
	
	

	
	
	
	
	
	Klucze ampulowe (imbusowe) – 9 szt. 
	
	

	
	
	
	
	
	Pędzelek
	
	

	
	
	
	
	
	Wkrętaki krzyżakowe i płaskie – 6 rozmiarów
	
	

	
	
	
	
	
	Nóż
	
	

	
	
	
	
	
	Opaski kablowe plastikowe 
	
	

	
	
	
	
	
	Obcinarka kabli 
	
	

	
	
	
	
	
	Wąskie szczypce z wbudowaną obcinarką 
	
	

	
	
	
	
	
	Ściągacz izolacji 
	
	

	
	
	
	
	
	Zaciskarka 
	
	

	
	
	
	
	
	Antystatyczne narzędzie do montażu układów scalonych 
	
	

	
	
	
	
	
	Antystatyczne narzędzie do demontażu układów scalonych 
	
	

	
	
	
	
	
	Antystatyczny trójzębny chwytak układów scalonych
	
	

	
	
	
	
	
	Antystatyczna pęseta 
	
	

	
	
	
	
	
	2 x bateria AA
	
	


	
	
	
	
	
	Magnetyczne teleskopowe narzędzie do chwytania 
	
	

	
	
	
	
	
	Próbnik napięcia
	
	

	
	
	
	
	
	Wytrzymała, ergonomicznie dopasowana walizka
	
	

	
	
	
	
	
	Gwarancja "Lifetime Warranty"
	
	

	5.
	Monitor
	szt.
	21
	Nazwa i model
	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	
	 

	
	
	
	
	Tp ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min 19,5 ‘’
	
	

	
	
	
	
	Jasność
	Min. 200 cd/m2
	
	

	
	
	
	
	Kontrast
	Min. 1000:1 
	
	

	
	
	
	
	Kontrast dynamiczny
	Min. 5000000:1
	
	

	
	
	
	
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	65/90 stopni
	
	

	
	
	
	
	Czas reakcji matrycy
	max 5 ms
	
	

	
	
	
	
	Rozdzielczość 
	min.1600 x 900 
	
	

	
	
	
	
	Podświetlenie
	System podświetlenia LED
	
	

	
	
	
	
	Złącza
	Analogowe (D-Sub), 
	
	

	6.
	Klawiatura, mysz, kable
	kpl
	21
	Nazwa i model
	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komponentów zestawu
	
	 

	
	
	
	
	Klawiatura USB w układzie polski programisty 
	
	

	
	
	
	
	Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 
	
	

	7.
	Skaner
	szt.
	11
	Nazwa i model
	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komponentów zestawu
	
	 

	
	
	
	
	Technologia
	CIS
	
	

	
	
	
	
	Rozdzielczość optyczna
	min. 1200 dpi
	
	

	
	
	
	
	Rozdzielczość maksymalna
	min. 1200 x 1200 dpi
	
	

	
	
	
	
	Głębia barw
	Kolor: 48 bitów wej./ 24 bitów wyj. Skala szarości: 16 bitów wej./ 8 bitów wyj. Czarno-biały: 1 bit
	
	

	
	
	
	
	Szybkość skanowania 
	max. 20.1 sek. (Skala szarości, 300 dpi) 
	
	

	
	
	
	
	Obszar skanowania (szer. x dł.)
	Maksymalny: min. 216 x 297 mm (8.5” x 11.69”, A4/ Letter), Minimalnie: 12.7 x 12.7 mm (0.5” x 0.5”)
	
	

	
	
	
	
	Przycisk działania
	Copy, OCR, E-Mail, Custom, PDF
	
	

	
	
	
	
	Podłączenie
	USB 1.1
	
	

	
	
	
	
	Protokół 
	W pełni kompatybilny ze standardem TWAIN
	
	

	
	
	
	
	System operacyjny
	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8
	
	

	
	
	
	
	
	Mac. 10.4 ~ 10.7
	
	

	
	
	
	
	
	Linux for Systems Integrator
	
	

	8.
	Drukarka sieciowa
	szt.
	7
	Nazwa i model
	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komponentów zestawu
	
	 

	
	
	
	
	Specyfikacja
	Technologia druku: laserowa monochromatyczna 
	
	

	
	
	
	
	
	Maks. rozmiar nośnika A4 
	
	

	
	
	
	
	
	Rozdzielczość druku w czerni min.600 x 600 dpi 
	
	

	
	
	
	
	
	Maks. szybkość druku mono min.20 str./min. 
	
	

	
	
	
	
	
	Gramatura papieru min. w granicach 60 - 163 g/m² 
	
	

	
	
	
	
	
	Praca w sieci [serwer druku]: tak 
	
	

	
	
	
	
	
	Typ skanera: płaski 
	
	

	
	
	
	
	
	Rozdzielczość skanera: min.1200 x 1200 dpi 
	
	

	
	
	
	
	
	Obszar skanowania: min.216 x 297 mm 
	
	

	
	
	
	
	
	Szybkość kopiarki w czerni: 20 str./min. 
	
	

	
	
	
	
	
	Rozdzielczość kopiarki: min.400 x 600 dpi 
	
	

	
	
	
	
	
	interfejsy: Wi-Fi, USB 2.0,  Ethernet 10/100 Mbps 
	
	

	
	
	
	
	
	Inne cechy: 2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD 
	
	

	
	
	
	
	
	Normatywne obciążenie: 80000 str./mies.
	
	

	
	
	
	
	Dodatkowo
	Należy dostarczyć dodatkowy toner dedykowany dla powyższej drukarki rekomendowany przez producenta
	
	

	9.
	Routery WiFi
	szt.
	7
	Nazwa i model
	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komponentów zestawu
	
	 

	
	
	
	
	Podstawowe funkcje
	Duża wydajność transmisji bezprzewodowej
	
	

	
	
	
	
	
	Dostęp do bezprzewodowej sieci możliwy jest z każdego miejsca w domu.
	
	

	
	
	
	
	
	Technologia CCA - stabilna transmisja bezprzewodowa
	
	

	
	
	
	
	
	Szyfrowanie WPA / WPA2 - zaawansowana ochrona sieci
	
	

	
	
	
	
	
	Przycisk QSS aktywujący zestawienie bezpiecznego połączenia (WPS)
	
	

	
	
	
	
	
	Funkcja QoS - kontrola pasma transmisji w zależności od adresu IP
	
	

	
	
	
	
	Specyfikacja
	Przeznaczenie: sieć osiedlowa 
	
	

	
	
	
	
	
	Standard: IEEE 802.11 g/n 
	
	

	
	
	
	
	
	Szybkość dla 2.4 GHz: min.150 Mbps 
	
	

	
	
	
	
	
	Interfejsy WAN: 10/100Mbit Cable/xDSL (RJ45) 
	
	

	
	
	
	
	
	Ilość portów WAN: min.1 szt. 
	
	

	
	
	
	
	
	Interfejsy LAN: 10/100 (RJ45) 
	
	

	
	
	
	
	
	Ilość portów LAN 10/100: min.4 szt. 
	
	

	
	
	
	
	
	Wbudowany przełącznik [switch]: tak 
	
	

	
	
	
	
	
	Wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi: tak b, g, n 
	
	

	
	
	
	
	
	Zarządzanie: WWW 
	
	

	
	
	
	
	
	Obsługa VPN: tak
	
	

	10.
	Switch
	szt.
	1
	Nazwa i model
	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komponentów zestawu
	
	 

	
	
	
	
	Liczba portów 10/100 Mbit
	min. 24 szt. 
	
	

	
	
	
	
	Rozmiar tablicy adresów MAC
	min. 8000
	
	

	
	
	
	
	algorytm przełączania
	store-and-forward 
	
	

	
	
	
	
	prędkość magistrali wew.
	min. 4.8 Gb/s 
	
	

	11.
	Szafa U48
	szt.
	1
	cechy
	Szafa stojąca
	
	 

	
	
	
	
	Wymiary zewnętrzne
	wysokość max. 1610 mm, szerokość max. 600 mm, głębokość max. 800 mm
	
	

	
	
	
	
	Specyfikacja
	Wysokość min. 32 U 
	
	

	
	
	
	
	
	Zastosowanie firmowe sieci komputerowe |sieci| serwery | telekomunikacja | sieci telewizji kablowych 
	
	

	
	
	
	
	
	Drzwi przednie przeszklone z zamkiem 
	
	

	
	
	
	
	
	Drzwi tylnie stalowe uchylne z zamkiem 
	
	

	
	
	
	
	
	Boki demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka 
	
	

	
	
	
	
	
	Cokół - tak 
	
	

	
	
	
	
	
	Wentylacja - tak 
	
	

	12.
	Projektor
	szt.
	1
	Nazwa i model
	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	
	 

	
	
	
	
	Technologia
	DLP 
	
	

	
	
	
	
	Rozdzielczość ekranu
	min. 1920x1080 pikseli 
	
	

	
	
	
	
	Jasność
	min. 3000 ANSI lum. 
	
	

	
	
	
	
	Kontrast
	min. 10000:1 
	
	

	
	
	
	
	Ilość wyświetlanych kolorów
	min. 1070 mln 
	
	

	
	
	
	
	Obiektyw
	2.59 - 2.87 F 
	
	

	
	
	
	
	Przekątna obrazu
	1,130 - 7,56 m 
	
	

	
	
	
	
	Złącza zewnętrzne (minimalna ilość)
	2 x D-sub 15-pin wejście i 1 x D-sub 15-pin wyjście 
	
	

	
	
	
	
	Cechy dodatkowe
	instrukcja obsługi | kabel zasilający | baterie | pilot | zakrywka obiektywu
	
	

	
	
	
	
	Gwarancja
	min. 3 lata
	
	

	13.
	Ekran 
	szt.
	1
	Nazwa i model
	w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	
	 

	
	
	
	
	Cechy
	Ekran projekcyjny ścienny rozwijany ręcznie
	
	

	
	
	
	
	Powierzchnia projekcyjna
	Matt – White
	
	

	
	
	
	
	Format 
	16:09
	
	

	
	
	
	
	Wymiary pow. projekcyjnej
	min.265x149
	
	

	14.
	Patchpanel
	szt.
	12
	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	 
	

	
	
	
	
	Medium
	FTP kat. 5e, 
	
	

	
	
	
	
	Liczba portów
	Min. 24
	
	

	
	
	
	
	Wysokość
	1U
	
	

	
	
	
	
	Zastosowanie
	Serwery | sieci
	
	

	15.
	Maty 
elektrostatyczne
	szt.
	21
	Wymagania minimalne
	 
	

	
	
	
	
	Zestaw stołowy
	mata antystatyczna, opaska, przewody
	
	

	
	
	
	
	Rozmiar
	Min. 70x100 cm
	
	

	
	
	
	
	Grubość
	Min. 2 mm
	
	

	
	
	
	
	Powierzchnia maty
	Matowa
	
	

	
	
	
	
	Inne
	Rezystancja powierzchniowa min. 5...500 MΩ
	
	

	
	
	
	
	
	Rezystancja względem ziemi min. 5...500 MΩ
	
	

	
	
	
	
	
	Czas rozładowania:
	
	

	
	
	
	
	
	Max. <34 ms (5000V-50V)
	
	

	
	
	
	
	
	Odporna na działanie olejów i preparatów chemicznych
	
	

	
	
	
	
	
	łatwa w utrzymaniu czystości, dzięki małej chropowatości powierzchni
	
	

	
	
	
	
	
	Przewód uziemiający
	
	

	16.
	Opaski
elektrostatyczne
	szt.
	21
	Cechy: opaska antystatyczna na rękę, wyposażona w przewód z rezystorem 1 MΩ zakończony wtyczką bananową z krokodylkiem. Specjalna tkanina z nitką srebrną zapewnia wysoką konduktancję oraz zabezpiecza przed odczynami u osób mających alergię na metale. Szeroki plastikowy uchwyt min. (30x20mm) o półokrągłym kształcie poprawia kontakt pomiędzy opaską a nadgarstkiem. Zastosowane na opasce mocowanie zapewnia swobodny obrót przewodu o 360°, co w połączeniu z niewielką wagą opaski daje pełen komfort pracy. Długość przewodu po rozciągnięciu: Ok. 190 cm
	 
	

	17.
	Zaciskarka
	szt.
	7
	Cechy: obsługa złącz RJ45 (8P8C), RJ12 (6P6C) i RJ11 (6P4C)
	 
	

	
	
	
	
	Obsługa złącz ekranowanych RJ45 (8P8C)
	
	

	
	
	
	
	Nóż do ucinania przewodów
	
	

	
	
	
	
	Wygodny stripper do ściągania izolacji z przewodów
	
	

	
	
	
	
	Blokada zabezpieczająca po zakończeniu pracy
	
	

	
	
	
	
	Sprzęgło, blokada gwarantująca odpowiednią siłę zaciśnięcia
	
	

	
	
	
	
	Metalowa konstrukcja
	
	

	
	
	
	
	Wysoka jakość wykonania
	
	

	
	
	
	
	Duży komfort pracy
	
	

	
	
	
	
	Gwarancja
	min. 2 lata 
	
	

	
	
	
	
	Przeznaczenie
	Zaciskarka do złącz RJ45/RJ12/RJ11 
	
	

	
	
	
	
	Najważniejsze cechy
	Zaciskarka uniwersalna z obcinarką do kabli oraz stripperem | zaciskarka do wtyków 8P8C-RJ45; 6P6C-RJ12; 6P4C-RJ11; 4P4C;6P6C-DEC oraz ekranowych 8P8C-RJ45 
	
	

	
	
	
	
	Kolor
	żółto-czarny 
	
	

	18.
	Testery sieci
	szt.
	7
	Cechy
	Tester pozwala na testowanie prawidłowej pracy kabla sieciowego RJ45 UTP / FTP. Dzięki oddzieleniu nadajnika i odbiornika możliwe jest testowanie kabla już zainstalowanego w budynku. Natomiast dzięki dwóm gniazdom RJ45 w nadajniku, możliwe jest testowanie kabli tylko przy pomocy nadajnika
	
	 

	
	
	
	
	Funkcje
	Duży i czytelny wyświetlacz LCD zainstalowany w małej, poręcznej obudowie
	
	

	
	
	
	
	
	- Obsługa standardów: AT&T 258A, EIA/TIA 568, Token Ring, 10/100 Base-T
	
	

	
	
	
	
	
	- Testowanie kabli teleinformatycznych oraz telefornicznych od 1 do 4 par
	
	

	
	
	
	
	
	- Określenie miejsca przerwy, zwarcia
	
	

	
	
	
	
	
	- Kable do 450 m
	
	

	
	
	
	
	
	- Precyzja pomiaru do 97%
	
	

	
	
	
	
	
	- Funkcja oszczędzania baterii
	
	

	
	
	
	
	
	- Identyfikacja uszkodzeń: nieciągłość, zwarcie, pary odwrócone, pary krzyżowane
	
	

	
	
	
	
	Złącza 
	RJ-45 
	
	

	
	
	
	
	Testowane media 
	Skrętki 
	
	

	
	
	
	
	Zasilanie 
	Baterie/akumulatory AAA 
	
	

	19.
	Oprogramowanie
biurowe
	szt.
	14
	Oprogramowanie biurowe dostarczone, zainstalowane i uruchomione w oferowanych komputerach stacjonarnych oraz notebookach spełniające wszystkie wymienione wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy bez użycia dodatkowych aplikacji
	 
	

	
	
	
	
	Oprogramowanie biurowe dostarczone w liczbie licencji odpowiadającej ilości oferowanych komputerów stacjonarnych i przenośnych – licencja ma być przypisana do maszyny
	
	

	
	
	
	
	Oprogramowanie w pełni kompatybilne z oferowanym systemem operacyjnym
	
	

	
	
	
	
	Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika
	
	

	
	
	
	
	Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nie posiadającym umiejętności technicznych
	
	

	
	
	
	
	Zintegrowanie uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
	
	

	
	
	
	
	Darmowe aktualizacje w ramach wersji oprogramowania biurowego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)  wymagane podanie w ofercie nazwy strony serwera WWW; 
	
	

	
	
	
	
	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
	
	

	
	
	
	
	Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
	
	

	
	
	
	
	Oferowany pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych ma zawierać pełne, nieograniczone czasowo ani funkcjonalnie następujące składowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, organizator notatek, menadżer poczty elektronicznej
	
	

	
	
	
	
	Oferowane oprogramowanie ma mieć możliwość otwierania formatów plików z rozszerzeniem docx, xlsx, pptx oraz szablonów dotx nie naruszając struktury, układu i integralności otwieranego dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego w celu uzyskania wymaganej funkcjonalności.
	
	

	
	
	
	
	Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.
	
	

	
	
	
	
	W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)
	
	

	
	
	
	
	Wymagane zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grupy (GPO)
	
	

	
	
	
	
	Oferowany pakiet musi być w pełni kompatybilny z platformą Microsoft SharePoint Server 2007
	
	

	20.
	System Operacyjny 
serwer
	szt.
	7
	Sieciowy system operacyjny zgodny z  systemem plików  NTFS. Wydajne i elastyczne rozwiązanie, które pomaga chronić dane firmowe, a jednocześnie umożliwia uzyskiwanie dostępu do potrzebnych informacji niemal z dowolnego miejsca i urządzenia. System obsługuje aplikacje niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej i pozwala szybko łączyć się z dodatkowymi aplikacjami oraz usługami w chmurze w celu rozszerzenia funkcjonalności serwera.
	 
	

	
	
	
	
	1. Wirtualizacja serwerów: technologia wizualizacji pomaga organizacjom osiągnąć zarówno znaczące oszczędności, jak i sprawność operacyjną; Hyper-V to platforma wirtualizacji, która może pomóc przekształcić centra danych organizacji i przetwarzanie danych w chmurze, może zwiększyć skalowalność i wydajność serwera, a także zapewnić lepszą łączność z usługami w chmurze.
2. Obsługa sieci: oferuje administratorom IT większą liczbę skuteczniejszych narzędzi z funkcjami, które:
- automatyzują i konsolidują procesy oraz zasoby sieciowe,
- ułatwiają łączenie chmur prywatnych z usługami z chmur publicznych,
- zapewniają użytkownikom dostęp do zasobów i usług informatycznych między środowiskami chmur publicznych oraz prywatnych niezależnie od tego, gdzie się znajdują.
3. Funkcja DirectAccess w systemie sprawia, że informatycy mogą oferować użytkownikom bezpieczny dostęp do danych firmowych przy użyciu dowolnego połączenia internetowego.
4. Usługa BranchCache w systemie buforuje dane, do których użytkownicy uzyskiwali niedawno dostęp w biurze oddziału.
5. Tożsamość i bezpieczeństwo: Dynamic Access Control to holistyczny system klasyfikacji i ochrony danych.
6. Zaktualizowane Active Directory Rights Management Services kontroluje dostęp do plików i nimi zarządza.
7. Pamięć masowa i dostępność: skupia się na pamięci masowej: od stosu, przez udoskonalenia w zakresie przechowywania i udostępniania pamięci masowej, sposoby tworzenia klastrów i przesyłania danych w sieci, po uzyskiwanie dostępu do informacji oraz zarządzanie nimi.
8. Zarządzanie serwerami: możliwości Menedżera sserwera ułatwiają wykonywanie zadań wieloserwerowych, takich jak zdalne wdrażanie ról i funkcji na serwerach fizycznych i wirtualnych, a także tworzenie niestandardowych grup serwerów.
9. Platforma sieci Web i aplikacji: zapewnia platformę do łączenia hybrydowych środowisk IT obejmujących technologie lokalne i chmurowe. W przypadku obu tych technologii oferuje ogromną elastyczność hostowania aplikacji sieci Web lokalnie i w chmurze. Ponadto zapewnia przedsiębiorstwom i dostawcom usług hostingowych skalowalność oraz kompatybilność pozwalające na tworzenie i zarządzanie infrastrukturą chmur prywatnych i uruchomionymi istotnymi aplikacjami.
	
	

	
	
	
	
	Informacje podstawowe
	
	

	
	
	
	
	Wersja językowa 
	Polska
	
	

	
	
	
	
	Rodzaj licencji 
	Standard, Edukacyjna, MOLP
	
	

	
	
	
	
	Wymagania sprzętowe min.
	
	

	
	
	
	
	Minimalna ilość miejsca na dysku 
	32 GB
	
	

	
	
	
	
	Minimum RAM 
	0.5 GB
	
	

	
	
	
	
	Zalecana pamięć RAM
	2048 MB
	
	

	
	
	
	
	Minimalna prędkość procesora
	1.4 gigaherc
	
	

	
	
	
	
	Napęd CD-ROM
	Tak
	
	

	
	
	
	
	Minimalne wymagania dot. rozdzielczności wyświetlacza
	800 x 600 piksele
	
	

	
	
	
	
	Techniczne
	
	

	
	
	
	
	Platforma 
	Serwer
	
	

	
	
	
	
	Efektywność 
	Architektura 64 bit
	
	

	
	
	
	
	Funkcje
	
	

	
	
	
	
	Multimedia 
	Automatyczne aktualizacje, Obsługa IPv6, Poczta
	
	

	
	
	
	
	Internet 
	Kreator ustawień sieciowych, Obsługa IPv6,
	
	

	
	
	
	
	Bezpieczeństwo 
	Centrala administracyjna, Kontrola praw dostępu, Kopia zapasowa
	
	

	
	
	
	
	Administracja 
	Przełączanie użytkowników, 
	
	

	
	
	
	
	Licencje użytkownika
	CAL, MOLP EDU co najmniej 5 sztuk na system
	
	

	21.
	Modem USB
	szt.
	7
	Modem GSM – USB
	 
	

	
	
	
	
	Gwarancja
	min. 2 lata w serwisie zewnętrznym
	
	

	
	
	
	
	Interfejs
	USB 
	
	

	
	
	
	
	Transmisja danych
	UMTS, HSPA+ ,HSPA ,GPRS , EDGE 
	
	

	
	
	
	
	Maksymalna szybkość pobierania
	min. 21.6 Mbps 
	
	

	
	
	
	
	Maksymalna szybkość wysyłania
	min. 5898 kbps 
	
	

	
	
	
	
	Wbudowany modem 3G
	tak 
	
	

	
	
	
	
	Zgodny z AERO2
	tak 
	
	

	22.
	Karta DVB-T USB
	szt.
	7
	Funkcje
	oglądanie telewizji cyfrowej, 
	
	 

	
	
	
	
	
	słuchanie radia FM lub DAB+, 
	
	

	
	
	
	
	
	obsługa wszystkich formatów sygnału TV i HDTV, 
	
	

	
	
	
	
	
	automatyczne wyszukiwanie do 79 kanałów, 
	
	

	
	
	
	
	
	odtwarzanie DVD i plików video, 
	
	

	
	
	
	
	
	słuchanie muzyki, nagrywanie jej na płyty i tworzenie własnych składanek, 
	
	

	
	
	
	
	
	przeglądanie, edycja i nagrywanie zdjęć, 
	
	

	
	
	
	
	
	nagrywanie programu TV wyzwalane lub programowane wg harmonogramu, 
	
	

	
	
	
	
	
	nagrywanie filmów w formacie MPEG2 w rozdzielczości 720x576 (DVD PAL) do 30 klatek na sekundę 
	
	

	
	
	
	
	
	timeshifting, 
	
	

	
	
	
	
	
	telegazeta, 
	
	

	
	
	
	
	
	EPG (nagrywanie wg. EPG) 
	
	

	
	
	
	
	Gwarancja
	min. 2 lata 
	
	

	
	
	
	
	Typ
	zewnętrzny USB tuner FM oraz tuner DAB+ 
	
	

	
	
	
	
	Standard
	DVB-T 
	
	

	
	
	
	
	Obsługa standardów telewizji
	HD 720p 
	
	

	
	
	
	
	
	HD 1080p 
	
	

	
	
	
	
	
	HD 1080i 
	
	

	
	
	
	
	Dekodowanie sygnałów
	MPEG-4 (H.264) 
	
	

	
	
	
	
	
	MPEG-2 
	
	

	
	
	
	
	Liczba tunerów
	min. 1
	
	

	
	
	
	
	Standard tunerów wbudowanych
	DVB-T 
	
	

	
	
	
	
	Nagrywanie programów (PVR)
	tak 
	
	

	
	
	
	
	Dodatkowe funkcje
	TimeShift 
	
	

	
	
	
	
	
	Teletext 
	
	

	
	
	
	
	
	EPG 
	
	

	
	
	
	
	Pilot
	z bateriami 
	
	

	
	
	
	
	Inne cechy
	W zestawie znajduje się tuner, pilot, antena DVB-T, płytka z oprogramowaniem, instrukcja
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