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ST 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w budynku 
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Krośnie przy ul. Mirandoli Pika 3.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikację techniczną (ST) stosować, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z 
Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach publicznych.
1.3. Strona zamawiająca:
GMINA KROSNO, 38-400 KROSNO UL. LWOWSKA 28a
1.4. Inwestycja
Wymiana instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania oraz modernizacja źródła ciepła                           
Roboty budowlane
1.5. Lokalizacja i dane inwestycji
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2, 38-400 KROSNO,UL. MIRANDOLI PIKA 3                                             
1.6. Podstawowe grupy robót związanych z inwestycją
Roboty budowlane
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
Kod CPV 5431000-7 Kładzenie płytek

Roboty instalacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania                                                                    
45331110-0 Instalowanie kotłów                                                                                             
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe                                                                                  
45321000-3 Izolacja cieplna                                                                                                    
1.7. Określenia podstawowe                                                                                                                                          
Ilekroć w ST jest mowa o:                                                                                                                                             
-obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:                                                                                                      
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi                                                                                          
- budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony    
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.                                                      
- budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury.                                                                                                                                                                   
- obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:                               
- kultu religijnego                                                                                                                                                    
-posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu 
porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez     
to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z 
gruntem.

-budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także budowy,
rozbudowy, nadbudowy, obiektu budowlanego.
-robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu
lub rozbiórce obiektu budowlanego.
-urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.
-terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy.
-prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku  zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
-pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
-dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły z narad, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książki obmiarów, dziennik montażu.
-dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty,
-dokumentacje techniczno - robocze urządzeń.
-terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.
-aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywne oceny techniczne wyrobu, stwierdzającego jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
-właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
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-wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
-opłacie - należy przez to rozumieć kwoty należności wnoszone przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ
-drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną przeznaczoną
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po
ich zakończeniu.
-dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót.
-kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, upoważnioną do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząc ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
-inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budowy obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bieżącą kontrole, jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy
-odbiorze gotowego obiektu.
-księdze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawca obmiaru dokonanych robót w postaci
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób
związanych z oceną, jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
-odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
-poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
-projektancie - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.
-przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
-części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwe do odebrania i przekazania do
użytkowania.
-ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
-decyzji pozwolenia na użytkowanie - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną pozwalającą na
użytkowanie obiektów budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę.
  2. MATERIAŁY
2.1. Źródła pozyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru szczegółowych informacji dotyczących 
zamiany materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych oraz próbek 
do zatwierdzenia. Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy wyłącznie nowe, wcześniej nieużywane
materiały i elementy konstrukcyjne.
Materiały powstałe z przerobu ( recykling) mogą być uważane za nowe, jeżeli są stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i uznane przez Inspektora Nadzoru.
Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i które nie zostały
wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeżeli są one zgodne z normami, przepisami technicznymi lub
innymi przepisami obcych krajów i jeżeli jednakowo i w sposób trwały gwarantujący wymagany stopień
bezpieczeństwa, przydatności i nieszkodliwości dla zdrowia.
Jeżeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych nałożono ogólny obowiązek
posiadania znaku, jakości lub świadectwa przydatności, np. wynikający z ogólnych przepisów budowlanych,
obowiązek ten można uznać za spełniony, jeżeli materiały te uzyskają w/w znak, jakości lub świadectwo
przydatności.
2.2. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania
Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.
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2.3. Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w 
budownictwie
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcy wywiezione z terenu budowy 
lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyj 
ciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określając brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu,
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami określonymi przez Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, 
na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.                
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, 
wewnętrznych i dojazdach do terenu budowy.                                  
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Szczegółowy zakres robót objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i asortymentów
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach opartych o technologie 
KNR, KNR-W i kalkulacje indywidualne. Technologie zostały opracowane w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót branżowych.
5.2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności:
-organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów
-opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu Bezpieczeństwa i      
Ochrony Zdrowia
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-szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami
-zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonania prac,  
w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę
-wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko odpadów komunalnych
-stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w dokumentacji projektowej 
oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków
-utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 
21 marca 1985r o drogach publicznych - Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami)
-prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum ograniczyć brak 
dojazdu do sąsiedniej posesji
-prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowy
-zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej 
dla zakresu robót objętych umową                                                                                                                                
5.3. Przekazanie placu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi., przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze 
dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branżowych w ilości wynikającej z umowy.
5.4. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, cześć graficzną obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową;
- dostarczoną przez Zamawiającego
- sporządzoną przez Wykonawcę
5.5. Wymagania wobec Wykonawcy
Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji określa dokumentacja 
przetargowa, która zostanie przekazana do zapoznania się. Realizacja zadań Zamawiającego w zakresie 
planowania inwestycji lub koordynacji musi być zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy 
wykonawcze prawa budowlanego nie stanowią inaczej.
5.6. Zasady realizacyjne
Roboty budowlane należy wykonywać w sposób określony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
- bezpieczeństwa konstrukcji - obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do:
- zawalenia, się całego obiektu lub jego części
- znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości
- uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń
elementów nośnych konstrukcji
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny
- bezpieczeństwa pożarowego - obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać:
- zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty
- możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób
- bezpieczeństwo ekip ratowniczych
- bezpieczeństwa użytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka
wypadków, takich jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w 
wyniku eksplozji lub usterki urządzeń
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska                                                    
- obiekt budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w 
szczególności w wyniku:
- wydzielania się gazów toksycznych
-obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu
- emisji niebezpiecznego promieniowania
- zanieczyszczenia wody lub gleby
- nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej
- obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych
- ochrony przed hałasem i drganiami - obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są pracownicy nie 
przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających 
warunkach, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród - obiekt oraz instalacje grzewcze,
chłodzące, wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej          
do jego użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników.
5.7. Aspekty wykonawcze w realizacji prac
Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy:
- wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników i pod stałym nadzorem technicznym
- w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań i stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie 
obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, Piastowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Ochrony 
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Środowiska, Państwowego Nadzoru Budowlanego
- wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji inwestycji
należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu
- zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą
Zamawiającego i autorów dokumentacji
-prace prowadzone będą w użytkowanym obiekcie
-projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi
5.8. Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową:
- oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy - umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego
- przewożenie materiałów i urządzeń środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych
- stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie
do użytkowania
- zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów bhp i ppoż.
- wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości wskazanej w umowie
5.9. Zabezpieczenie terenu budowy Roboty o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji od
przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru końcowego inwestycji.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcy w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.
Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę kontraktową.
Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe winny zostać oczyszczone tak by drogi
zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
5.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
Wywóz gruzu z terenu budowy może odbywać się na składowiska o uregulowanym statusie prawnym.
Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
5.11. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.                                                                                                       
5.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń i potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz Projekcie organizacji budowy 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 

                                                                                         6



zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Zamawiający będzie na 
bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcy a właścicielami nieruchomości i 
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
5.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy 
niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru.
5.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
5.15. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochrony robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
przekazania placu budowy do daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego inwestycji.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
5.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.
5.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
5.18. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, ujętych w przedmiarach 
robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i powinny być uwzględnione w narzutach kosztów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacji Przetargową wymaganiami dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego
Dokumentację projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i
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robot, rozrzuty normalnie wyszeptujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcy, pod groźbą wstrzymania robót.   Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez nią
upoważnionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu
na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.                                                                                        
6.2. Zasady kontroli, jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną, jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Przetargowej i dokumentacji projektowej.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcy usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji
projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją
projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez
Wykonawcę. 
6.7. Atesty, jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w umowie i
dokumentacji projektowej. W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest
określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadały atesty  wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi
Nadzoru.
Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich
właściwości z Umową i dokumentacją projektową to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.8. Próby i rozruchy technologiczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prób i rozruchów technologicznych, 
wymaganych prawem i przez Zamawiającego. Dokumentacje z przeprowadzonych czynności Wykonawca jest-
zobowiązany przekazać Zamawiającemu.
6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik budowy
Dziennik robót jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Stronę Zamawiającą i Wykonawcę w
okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy Wykonawcy.
Dziennik robót będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).
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Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, wstępnych i końcowych odbiorów 

robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
              dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy; wpisane do Dziennika będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.            
6.9.2. Księga obmiarów
Księga obmiarów w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót stanowi dokument pozwalający na 
udokumentowanie wystąpienia robót zamiennych i uzupełniających. Jest ona wymagana wyłącznie w przypadku 
występowania robót zamiennych i uzupełniających.
W przypadku, jeżeli warunki Umowy pozwalają na rozliczenie wykonania udokumentowanych robót zamiennych 
i uzupełniających, Księga obmiarów jest podstawą do sporządzenia stosownych kosztorysów. Obmiary 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym.                              
6.9.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badań 
Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się w szczególności naszeptujące dokumenty:
- protokoły przekazania terenu budowy
- protokoły odbioru robót
- protokoły z narad, ustaleń i korespondencję na budowie
- oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia
- operaty geodezyjne
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
6.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenia Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
W przypadku, jeżeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, obmiar robót będzie
określać zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie stanowiącym cześć
oferty Wykonawcy.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
Księgi obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji
Inspektora Nadzoru na piśmie.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami określonymi Specyfikacjami Technicznymi Warunków
Wykonania i Odbioru Robót a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni, objętości lub ilości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru                   
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne)
- odbiorowi częściowemu technicznemu
- odbiorowi końcowemu inwestycji
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny)
8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postoju robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.   Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż
w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów
Zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową dokumentacją projektową i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy techniczny                                                                                                                         
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.
8.4. Odbiór końcowy inwestycji
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcy
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Strony Zamawiającej.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej oraz zgodności wykonania robót z Umową i
dokumentacją projektową.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacji ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i podlegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, odbiorów technicznych
obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót                                                                                         
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w
szczególności:
- projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych

materiałów i wyrobów
- dokumenty techniczne urządzeń
- dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, pomiarów realizowanych 

w trakcie wykonywania robót
- instrukcje obsługi urządzeń
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą                                                                                  
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.
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Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.                                           
8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego
technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwarancji.
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inspektorowi
Nadzoru rozliczenie ostateczne.   Wraz z rozliczeniem ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne
zwolnienie z zobowiązań.                                                                                                                                              
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyj tego przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Ceny 
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują:
- robociznę bezpośrednią z narzutami
- wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy
- koszty robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do wykonania robót podstawowych, w tym 

inwentaryzacji powykonawczej.
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja
- dokumentacja projektowa
- projekt organizacji budowy z projektami montażowymi
- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- złożone oświadczenia Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
- powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót
- protokół przekazania placu budowy                                                                                                                
-
10.2. Akty prawne
Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 2013 poz. 1409  r z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z   12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 15.06.2002r z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  02.09.2004roku w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004r
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 roku
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 198 z 2004r poz. 2042
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014 r. poz. 1278
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie jednolitego tekstu 
ustawy o wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2014 r. poz. 883

STB 01.01 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkowych i okładzin wewnętrznych związanych z technologią węzła cieplnego w budynku Przedszkola 
Miejskiego Nr 2 w Krośnie przy ul. Mirandoli Pika 3.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi wykonanie:
- odbicie tynków na ścianach i stropach
- gruntowanie ścian
- ułożenie glazury
- wykonanie ręczne tynków wewnętrznych na ścianach i stropach
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z
wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami projektowymi
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wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane
procedura - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne; instrukcje
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj^ dane opisujące przedmiot i
wymagania jakościowe tynków
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe -tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki 
tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni wewnętrznych.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne"
2.2. Materiały podstawowe i pomocnicze
• cement portlandzki z dodatkami
• wapno wg PN-EN 459-1:2003
• piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003
• woda zarobowa spełniająca wymagania podane w normie PN-EN 1008:2004
• gips szpachlowy wg instrukcje producenta
• glazura
• kleje                                                                                                                                                                 
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
4.2. Pakowanie i magazynowanie
Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.                                                                     
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy:
- sprawdzić, jakość elementów murów i stropów
- odebrać roboty związane z wykonaniem podłoży
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do tynkowania ścian należy przygotować podłoże:
-podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznięte, wolne od zabrudzeń i
luźnych elementów) oraz przygotować zaprawę.
5.3. Tynkowanie ścian
W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zanieczyszczenie
- wykonanie ręczne tynków wewnętrznych na ścianach i stropach                                                                   
Zaprawę z gipsu i tynkarską należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. Do gipsu
tynkarskiego nie należy poza wodą stosować żadnych opóźniaczy wiązania gipsu ani plastyfikatorów.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, ze w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 1°C.
W murze ceglanym spoiny powinny być niewypełnione zaprawą na głębokość 10-15cm.
Należy usunąć wszelkie zwisy, wypełnić ubytki zaprawą tynkarską.   Odsłonięte części metalowe lub
przechodzące przez tynki powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą powłoki malarskiej z farby
ochronnej.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych.
Zaprawy należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania.
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się do dołu.
Początek wiązania zaprawy nie może być krótszy niż 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego wodą        
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5.4. Glazura
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża zaleca się korygować, stosując zaprawy 
wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, 
należy stosować emulsję gruntując. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże zaleca 
się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.
Przygotowanie zaprawy
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej nadaje się do użycia 
po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości klejące zachowuje przez 4 godziny.
Sposób użycia
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawy klejową pacą zębatą możliwie w jednym 
kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ zachowuje ona swoje 
właściwości klejące przez około 10-30 minut (w zależności od podłoża). Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze 
przyklejanie płytek, zaleca się wykonać test, polegający na przyciśnięciu palców ręki do położonej wcześniej 
zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć 
starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 
Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut po jej przyklejeniu. Nie należy moczyć płytek przed 
klejeniem!
Fugowanie
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawy wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą 
pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.
Nie wolno czyścic glazury "na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania 
suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu należy przez kilka 
pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być 
wypełniane zaprawy fugową. W celu zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 
tygodnie) na zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nie- glazurowanych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinny być zgodne z  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki 
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109T998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche mieszanki 
tynkarskie. W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót" pozycjami
Kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w 
wycenie robót podstawowych.
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót należy wykonywać w następujących jednostkach:
- odbicie tynków na ścianach i stropach - 1 [m2]
- gruntowanie ścian - 1 [m2]
- ułożenie glazury - 1 [m2]
- wykonanie ręczne tynków wewnętrznych na ścianach i stropach - 1 [m2]
Powierzchnia ścian liczony, jako iloczyn długości ściany w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża
lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę
poziomą.
7.3. Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
8.3. Uznanie robót za poprawne
Podstawę dla odbioru robót tynkarskich stanowią:
-dokumentacja techniczna
-zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na budowę
-sprawdzenie normatywnych odchyleń powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn:
- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 2 mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na całej długości kontrolnej laty 2 m
-odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 1,5 mm na 1 m i nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości
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-oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości
-odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi
-odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie więcej niż 2 mm na 1 m.
8.4. Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót
- odbiorowi końcowemu robót
8.5. Odbiór częściowy techniczny robót
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 
robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.6. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w
szczególności:
- rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń                                                                                                                   
- Księgi obmiarów
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów
- protokoły odbiorów częściowych technicznych
- inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego robót tynkarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisja roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, ujętych w przedmiarach 
robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i powinny być uwzględnione w narzutach kosztów.
Roboty płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup i dostawę materiałów
- odbicie tynków na ścianach i stropach
- gruntowanie ścian
- ułożenie glazury
- wykonanie ręczne tynków wewnętrznych na ścianach i stropach
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Polskie Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zapraw
PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych Arkady 1989

STB 01.02  MALOWANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich tynków 
wewnętrznych związanych z technologią węzła cieplnego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Krośnie 
przy ul. Mirandoli Pika 3
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1
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1.3. Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi:
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich                                                                                               
- należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi
wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane
procedura - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i
wymagania jakościowe robót malarskich.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacji projektową 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
2.2. Farby
• farba powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie BN-64/6117-02 i posiadać świadectwo 

dopuszczenia przez ITB
• woda wg PN-EN 1008:2004
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
3.2. Sprzęt do wykonywania robót malarskich
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych                                                                     
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
4.2. Pakowanie i magazynowanie
Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiałów
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową projektem organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy:
- wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia
- zagruntować powierzchnie przeznaczone do malowania
Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie 
budowlane farbami.
5.2. Przygotowanie podłoża
W zakres przygotowania podłoża wchodzi:
- gruntowanie podłoży ścian i sufitów
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu
- usunięcie folii
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych
- wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg
- usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów
Drugie malowanie można wykonać po:
- białym montażu
- ułożeniu posadzek
5.3. Malowanie ścian i sufitów
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Po wykonaniu robót 
malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura ( 30° C) i przeciągi.
Powierzenie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzenie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie występy od lica
powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić.
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Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień,
czyste i suche.
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie
większa niż 4% masy, a farbami olejno - żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy.                            
5.4. Technika malowania
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, walka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże pod uzupełnienie 
ubytków. Do gruntowania stosować farbę tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5 % wody. 
Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5° C i nie wyższa niż    
30 °C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy
wietrzyć 2-3 dni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badan farb malarskich powinny być zgodne z normą PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane.
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów.
Warunki badan materiałów malarskich i innych materiałów powinny być akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Badania powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od
wykonania malowania.
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków,
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednakowy połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie i przyczepność.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót" pozycjami
kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w
wycenie robót podstawowych.
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową robót jest - 1 [m2].
7.3. Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
8.2. Uznanie robót za poprawne
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacji techniczną
- rodzaj zastosowanych materiałów
- wygląd zewnętrzny
- równomierność rozłożenia farby
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
- sprawdzenie odporności powłok na ścieranie
- sprawdzenie odporności na zarysowanie
- sprawdzenie odporności na uderzenie
- sprawdzenie grubości powłok
-             sprawdzenia trwałości powłok
- sprawdzenie przyczepności powłok
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą
- sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem
- sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej
- sprawdzenie nasiąkliwości powłok                                                                                                                 
8.3. Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót
- odbiorowi końcowemu robót
8.4. Odbiór częściowy techniczny robót
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 
robót malarskich dokonuje się według zasad określonych w umowie.  Odbioru dokonuje Inżynier.
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności:
- rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających    

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- Księgi obmiarów
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 

materiałów i wyrobów
- protokoły odbiorów częściowych technicznych
- inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisja roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, ujętych w przedmiarach 
robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i powinny być uwzględnione w narzutach kosztów.
Roboty płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup i dostawę materiałów
- gruntowanie powierzchni
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w ST
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Polskie Normy
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
PN-67/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-C-81914: 2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
Informacje techniczne wybranego producenta materiałów
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych Arkady 1989

STB 01.03 WYKOŃCZENIE POSADZEK
KOD CPV 45431000-7 KLADZENIE PLYTEK

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
wykończenia posadzek związanych z technologią węzła cieplnego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w 
Krośnie                                                                                                                                                                         
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi wykonanie:
- warstwy zczepnej PCI
- warstwy wyrównawczej pod posadzki
- posadzki z płytek ceramicznych podłogowych o wymiarach 30 x 30 cm 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: roboty budowlane przy 
wykonywaniu okładzin posadzkowych należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 
okładzin posadzkowych podłóg zgodnie z ustaleniami projektowymi wykonawca - osoba lub organizacja 
wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane procedura - dokument zapewniający, jakość, jak, kiedy, gdzie   
i kto" procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonania okładzin posadzkowych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu okładzin posadzkowych należy przestrzegać zasad podanych w normach:
PN-EN 176 Płytki
PN-63/B-10145 Posadzka z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
2.2. Zakres asortymentowy                                                                                                                                     
-             płytki ceramiczne wg PN-EN 87:1994
• kleje do płytek wg PN-EN 12004:2002
• cement wg PN-EN 191-1:2002
• woda wg PN-EN 1008:2004
• piasek wg PN-EN 13139:2003                                                                                                                        
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
3.2. Sprzęt do wykonania robót posadzkowych
               Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
4.2. Pakowanie i magazynowanie elementów
Elementy powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport płytek i pozostałych materiałów
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin posadzkowych należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania podłoża: stabilność, nośność, równość, czystość, nie nasiąkliwość
- przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego
- płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów
- na posadzce powinna być wyznaczona linia pozioma, od której układane będą płytki -deska ( może to 

być linia wyznaczona przez cokół posadzki)
- po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin pomiędzy 

płytkami
5.3. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża środkami 
gruntującymi, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzeni na ostro
Wymagania podstawowe:
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymagania wytrzymałości
grubości podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 
12 Ma, na zginanie - 3 Ma.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciapy, co najmniej 3 dni nie
powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie
powinna być większa niż 400 kg/m3.
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzeni podkładu od płaszczyzny
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
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polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzeni wodą.
5.4. Wykonywanie okładzin posadzkowych
Należy przestrzegać zasad podanych w normach:
- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-EN 176 Płytki
5.4.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być przygotowane i sprawdzone.
5.4.2. Wykonanie posadzek i okładzin z płytek ceramicznych
- sprawdzenie podłoży
- ułożenie płytek na klej
- ułożenie cokolików
- spoinowanie płytek
- oczyszczenie płytek
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót
tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek 
powinna wynosić 5-35° C.
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta, otrzymana masa powinna być jednolita, 
bez grudek.
Przed przystąpieniem do okleinowania powierzeni posadzek i stopni należy sprawdzić, jakość podłoża
zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii posadzek i stopni.
Spoiny podziałów posadzkowych powinny być skomponowane (jednej linii lub równych odsetkach) ze
spoinami pozostałymi.
Warstwa kleju pod płyty nie może zawierać pustych miejsc.
Przed przystąpieniem do okleinowania powierzeni posadzek należy sprawdzić spadki do elementów
odwadniających.
Podłoże pod płytki ( zaprawa uszczelniająca) powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie powinna być
zgodna z PN/B-10107 lub DIN 18156, nie mniejsza niż 0,5 Ma.
Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach ( końcach ścian) miały wymiar większy niż 
połowa płytki.
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin posadzkowych musi być wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego wykonawcę.
Szczegółowe rozwiązania technologiczne wykonania posadzek muszą być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości
Ogólne zasady kontroli, jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z zasadami podanymi w normie PN-
63/B-10145 Posadzka z płytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-EN 176 Płytki
Wymagana, jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie, o jakości lub 
znakiem kontroli, jakości zamieszczonych na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.                         
W szczególności powinny być oceniane:
- właściwości warstwy wyrównawczej
- właściwości techniczne zastosowanych płytek
- właściwości techniczne posadki i okładzin: wytrzymałość na ściskanie, ścieralność i twardość zgodnie z 

technologią zastosowanego systemu.
- nasiąkliwość płytek
- prawidłowość zachowania kształtu elementów (zwichrowanie, łukowatość, rombowość)
Warunki badan materiałów na okładziny posadzkowe i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót" pozycjami
katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w
wycenie robót podstawowych.
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót należy wykonywać w:
- warstwa zczepna PCI - 1 [m2]
- warstwa wyrównawcza pod posadzki - 1 [m2]
- posadzki z płytek ceramicznych podłogowych o wymiarach 30 x 30 cm- 1 [m2]
7.3. Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
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8.3. Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.                        
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacja techniczny
- rodzaj zastosowanych materiałów
- przygotowanie podłoża
- należyte przyleganie do podkładu
- prawidłowość przebiegu spoin
- prawidłowość ukształtowania powierzchni
- wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania
- jednolitość barw płytek                                                                                                                                   
- odchylenie krawędzi od kierunku pionowego i poziomego, przy użyciu laty o długości 2 m ( nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości laty 2 m)
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łaty o długości 2 m ( nie powinno być większe niż 2 mm na całej 
długości łaty
- powierzenia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków
- dozwolone odchylenie podkładu od płaszczyzny w dowolnym miejscu podkładu nie może przekroczyć 5 mm     
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m
-w podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe
- ocena wyglądu zenitalnego elementów
8.4. Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót
- odbiorowi końcowemu robót
8.5. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postoju robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.   Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak,
niż w ciału 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
8.6. Odbiór częściowy techniczny robót
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 
robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.7. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności:
- rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- Księgi obmiarów
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 

materiałów i wyrobów
- protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych
- inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne".
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, ujętych w przedmiarach 
robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i powinny być uwzględnione w narzutach kosztów.
Roboty płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie warstwy zczepnej PCI
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- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki
- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych podłogowych o wymiarach 30 x 30 cm
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Polskie Normy
PN-63/B-10145 Posadzka z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości wg skali Mohsa
PN-EN12002: 2000 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1: 2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek.   Oznaczenie odporności
chemicznej na bazie żywic reaktywnych.
PN-EN 191-1: 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych — Arkady 1989r. Karty techniczne
i instrukcje stosowania producenta materiałów

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ORAZ MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

Kod CPV                                                                                                                                                       
4533100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania                                                                                         
45331110-0 Instalowanie kotłów                                                                                                                  
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe                                                                                                     
45321000-3 Izolacja cieplna                                                                                                                         

1. WSTĘP                                                                                                                                                      
1.1 Przedmiot Specyfikacji                                                                                                                           
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2                               
w Krośnie przy ul. Mirandoli Pika 3                                                                                                             
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji                                                                                                             
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
instalacyjnych wymienionych w punkcie 1.1.                                                                                              
1,3 Zakres robót objętych Specyfikacją                                                                                                        
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór
robót zgodnie z punktem 1.1.                                                                                                                        
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem n/w. robót:                                     
-demontaż obudów grzejników,                                                                                                                    
-demontaż istniejących grzejników, wsporników i uchwytów,                                                                    
- demontaż płaszcza ochronnego i izolacji cieplnej rurociągów,                                                                  
-demontaż rurociągów centralnego ogrzewania wykonanych z rur stalowych                                             
- montaż systemu mocowania rur,                                                                                                                
-montaż przewodów,                                                                                                                                     
-montaż grzejników,                                                                                                                                      
- montaż armatury,                                                                                                                                
-montaż urządzeń technologicznych kotłowni,                                                                                      
-montaż automatyki sterowania pogodowego,                                                                                              
-montaż wsadu kominowego chromoniklowego do odprowadzania spalin z kotła,                               
-zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.,                                                                               
-napełnienie, płukanie, próby, rozruch i regulacja instalacji,                                                                        
-izolacja termiczna

1.4.Określenia podstawowe                                                                                                               
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne" .

Pojęcia ogólne                                                                                                                                     
Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 
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otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą
czynnika grzejnego.                                                                                                                           
Czynnik grzejny - płyn (woda) przenoszący ciepło.                                                                                     
Pod pojęciem „woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających 
korozji lub obniżających temperaturą zamarzania wody.                                                                   
Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 
-wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 
parametrów                                                                                                                              
-doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji)             
-rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 
pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji).                                                                                              
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) - kotłownia.                                                          
Woda instalacyjna - woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania.                                
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyższa temperatura czynnika 
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 
zewnątrz budynków (wg PN-B-02403:1982).                                                                                              
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie - temperatura 
powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 
powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-B-02403:1982).                                                                         
Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.                                                                     
Ciśnienie robocze - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 
podczas krążenia wody.                                                                                                                          
Ciśnienie spoczynkowe - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 
wodnego przy braku krążenia wody.                                                                                                             
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w której 
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nieprzekraczającej 100°C.    
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego - instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 
swobodnego połączenia  z atmosferą.                                                                                                           
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w której krążenie 
wody, wywołane jest pracą pompy.                                                                                                              
Odpowietrzenie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy 
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)                                                                                                             
Instalacja odpowietrzająca - zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do 
oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.                                                                                             
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne"              

2. MATERIAŁY                                                                                                                                           
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne"   
2.1. Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania:                                                                 
-  rury  i kształtki miedziane łączone na lut twardy,                                                                                     
-  rury stalowe ocynkowane łączone na gwint,                                                                                             
-  grzejniki stalowe płytowe z zasileniem bocznym,                                                                                     
-  głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatur,                                                             
-  zawory odcinające kulowe,                                                                                                                        
-  odpowietrzniki automatyczne,                                                                                                                   
-  system mocowania,                                                                                                                                    
-  izolacja cieplna,                                                                                                                                          
- armatura - maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa, maksymalna temperatura 110°C,                             
- kocioł gazowy kondensacyjny,                                                                                                                   
- naczynie wzbiorcze przeponowe,                                                                                                               
- pompa obiegowa c.o.                                                                                                                                 

2.2. Składowanie materiałów                                                                                                                
Urządzenia i materiały należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów w opakowaniach fabrycznych.                                                                         
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m. Nie należy 
wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.

3. SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" Do 
wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót.
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4. TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i lub 
skrzyniowym do 5 t. Rury, armaturę i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi  
od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być 
wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed 
przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne                                                                                                                
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" . 

5.2. Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:                                                    
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych                                                                                                                                               
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym.

5.3. Roboty demontażowe;

- spuszczenie wody z istniejącej instalacji,                                                                                                   
-demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania                                                                                
Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. 
Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki pozwalające na wyniesienie z 
budynku.                                                                                                                                         
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wynieść na miejsce wskazane przez Inwestora

5.4. Montaż instalacji                                                                                                                           

Montaż rurociągów                                                                                                                            
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań 
przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzanie, a 
opróżnianie wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody poziome 
prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych                
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych          
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji)                                                                                 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej.                        
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.                
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.                  
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło           
1 cm na kondygnację.                                                                                                                                    
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami.  
Odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny 
montaż tych przewodów. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej 
strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). W przypadku pionów dwururowych, obejście 
pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia. Przewody należy 
prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to 
przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).Przewody poziome należy prowadzić powyżej 
przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych. Rozdzielacz, wykonany na budowie, 
powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny, co najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów 
poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna 
powinna być większa od wewnętrznej największego przewodu przyłączonego, co najmniej o 10%.         
Podpory stałe i przesuwne                                                                                                                           
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór 
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji
wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń 
przewodów. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu,
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a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, osiowy przesuw 
przewodu. Odstępy między podporami przewodów zgodnie z PN i wytycznymi producenta.                    
Tuleje ochronne                                                                                                                                             
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę 
pionową, co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.                                                                            
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony,     
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ścian powinien być 
osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być 
wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przepust 
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany 
w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; 
izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 
znajdującym się w projekcie technicznym.

Montaż grzejników                                                                                                                                   
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować z 
uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do 
ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny 
być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na 
wszystkich wspornikach lub stojakach.

Montaż kotła gazowego:                                                                                                                       
Montaż kotła wykonać zgodnie z instrukcją montażu i zaleceniami producenta kotła.                      

Kolejność wykonywania robót:                                                                                                                    
-  wyznaczenie miejsca usytuowania ;                                                                                                          
- montaż kotła;                                                                                                                                              
- podłączenie instalacji c.o.;                                                                                                                          
- podłączenie instalacji gazowej;                                                                                                                  
- podłączenie instalacji odprowadzenia spalin oraz dopływu powietrza do spalania gazu w kotle;            
- podłączenie instalacji odprowadzenia kondensatu.                                                                               
Rury instalacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z kotłem nie następowały żadne 
naprężenia.                                                                                                                                             

Montaż armatury.                                                                                                                                 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby 
kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania                                                                                                                                                
Do montażu przewodów i armatury w instalacjach co mogą być zastosowane następujące połączenia:    
-  gwintowane, spawane, kołnierzowe, lutowane                                                                            
Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami 
kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. Uszczelnienie tych połączeń wykonywane 
jest za pomocą pasty uszczelniającej. Połączenia przewodów z armaturą o średnicach większych od 50 
mm dokonuje się za pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych płaskich. Rury łączone są za pomocą 
spawania. Spawanie rur o grubościach ścianek do 5 mm może być gazowe lub elektryczne. Instalacje z 
rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplnej.                                             
Zabezpieczenia antykorozyjne                                                                                                                     
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych wchodzących w skład instalacji innych 
urządzeń stalowych Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów 
znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie 
antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i 
przepisami. Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i 
topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie należy przygotować przez

                                                                                         24



mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy 
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt" należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie 
powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych,
szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. Oleje i smary, których nie usunięto metodami 
mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, 
trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem 
lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z 
powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. Na powierzchnię oczyszczoną do 1-2 stopnia, gdy 
okres składowania lub montażu oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę 
ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne 
warstwy, które muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony 
okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami 
podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich                                                                                                         
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.                                                                      
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. Niedopuszczalne jest malowanie instalacji 
ogrzanych powyżej 40°C. Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki 
podkładowej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu 
lub montażu należy poddać renowacji. Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów 
malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie. Przed podjęciem robót malarskich należy 
wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w 
podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z 
wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich. Materiały 
malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio na podłożu 
należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. Malowanie 
dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw 
poprzednich. Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. Po montażu urządzeń i 
instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku, gdy przed montażem 
nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu.

Izolacja cieplna                                                                                                                                              
- roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.                        
- otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej.                                                                                                                                                    
- w przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.                                  
- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych
narzędzi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1. Zasady ogólne kontroli                                                                                                             
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" .

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej   
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót Warunki przystąpienia do badań

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:                                                                             
- przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów      
przez przegrody budowlane                                                                                                                     
- przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny                                                      
- po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji
- w okresie gwarancyjnym

Badanie odbiorników ciepła.

Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od elementów 
budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z gałązkami, rozmiary, umieszczenie 
zaworów odcinających i ich dostępność.

                                                                                         25



Badanie przewodów

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez 
wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, połączenia 
spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny 
zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór. Sprawdzenie 
rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przez 
oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów 
przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych w przewodach ułożonych obok siebie, 
sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem 
przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z 
przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków gałązek ich średnic.

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz manometrów, 
sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, działania przez obserwację 
wskazań.

Badanie szczelności na zimno.

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 
Wymagania i badania dotyczące jakości wody.", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 
COBRTI-INSTAL. Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. 
Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać.                                             
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja 
powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona.                                                              
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.

Próby ciśnieniowe instalacji 

Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i 
zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. 
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych, zeszyt 6" na ciśnienie robocze +0,2 MPa, lecz co najmniej na 0,4 MPa.

Badanie szczelności i działania w stanie gorącym

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu 
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji.        
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła.                                                              
Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń.                                                           
Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć.                                                                          
Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia,          
a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

Badanie działania w ruchu

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 
wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w 
zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu 
montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na 
gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować 
prawidłowość odpowietrzenia zładu.                                                                                                            
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, 
należy dokonywać pomiarów w następujący sposób:                                                                                   
- pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru ±0,5°C; 
termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości
nie mniejszej niż 2 m od budynku                                                                                                                 
- pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą:                                                                                  
- termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C - w przypadku ogrzewania wodnego           
- pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru
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różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym              
- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 
promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy 
większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany 
zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi - 10 m                          
-pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach 
wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 
0,5°C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z 
farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy 
temperaturze zewnętrznej:                                                                                                                             
- w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie 
wyższej niż +6°C.                                                                                                                                          
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:
Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z 
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie, co najmniej 72
godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin 
przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż ±1°C.    Skontrolowaniu 
pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie, co najmniej ręką 
„na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu. Skontrolowaniu 
zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności działania instalacji w 
ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchyłka temperatury ±1°C.      W przypadku 
przeprowadzenia badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest uwzględnienie wpływu 
warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.,), na kształtowanie 
się temperatury powietrza                                                                                                                             
Skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i 
porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); 
dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ±10% obliczeniowego spadku ciśnienia           
Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu.                      
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy:                               
Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody 
przez piony i grzejniki.                                                                                                                          
Określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze wielkości 
grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie elementów 
konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny

Badania zabezpieczenia antykorozyjnego

Oceny przygotowania powierzchni:                                                                                                              
- ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 6 
godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem,                                                                     
- stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm od badanej 
powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym żarówką o mocy 100 W,                 
- zaleca się przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg wzorów barwnych,               
- chropowatość powierzchni, określona maksymalna amplitudą nierówności, nie powinna przekraczać 
0,1 mm,                                                                                                                                                          
- po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i błyszcząca ze 
względu na przyczepność powłoki malarskiej,                                                                                             
- skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałożenie na badaną powierzchnię 2-3 kropli benzyny 
do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce nakłada się krążek bibuły do sączenia i przyciska do 
wsiąknięcia. Krążek porównuje się z krążkiem bibuły wzorcowej. Obecność plam tłuszczowych 
świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu powierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego.                                                                                                             
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia:  pęcherze, odstawanie powłoki, powłoka nie 
wysuszona wykazująca przylepność, miejsca nie pokryte, liczne zacieki i zmarszczenia, liczne 
wtrącenia ciał obcych w powłoce.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne".

Jednostkami obmiaru są:                                                                                                                               
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- przewody rurowe - 1 [m]                                                                                                                        
Dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości 
przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy 
wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach 
instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów 
zasilających i powrotnych,                                                                                                                            
- złączki, zawory, grzejniki, głowice termostatyczne, armatura dla każdego typu i średnicy - 1 [szt]         
- czyszczenie, malowanie - 1 [m2],                                                                                                               
-  izolacja termiczna rurociągów - 1 [m]                                                                                                       
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych   
i jego wyniki należy umieścić w protokole, który należy zachować do odbioru końcowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" .                   
Odbiór między operacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej.

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i 
w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników.                                                                                                    
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów
robót:                                                                                                                                                             
- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;                
- wykonanie bruzd w ścianach,                                                                                                                     
- wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji,                                       
- zgodność bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji,                                                  
- zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie 
zewnętrznej                                                                                                                                                    
- projektowana izolacja cieplna bruzdy.                                                                                                        

Po dokonaniu odbioru między operacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.               
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.                  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej.                                                                                    
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 
ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach 
płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.            
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy:                                                                                                       
-  sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian,

-  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach STWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;                                                                                         
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.                                                                                             
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.                              W przypadku negatywnego 
wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących
warunków:                                                                                                                                                     
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-  zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej;        
-  instalacją wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,                                                                        
-  dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;                  
-  zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie 
na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację 
zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatury zasilenia, przepływ, 
ciśnienie dyspozycyjne);                                                                                                                               
-  zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie 
izolacyjności cieplnej.                                                                                                                               
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:                                       
-  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);                                                                                          
-  dziennik budowy;                                                                                                                                       
-  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami;                                                                                                                                    
-  obmiary powykonawcze;                                                                                                                           
-  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;                                                                                                
-   protokoły odbiorów technicznych częściowych;                                                                                      
-   protokoły wykonanych badań odbiorczych;                                                                                             
-  dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację;                                                                                                                                                       
-  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym;                                           
-  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów;                                                                          
-  instrukcję obsługi instalacji

W ramach odbioru końcowego należy:                                                                                                         
-  sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;               
-  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach STWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności
wprowadzenia odstępstw;                                                                                                                             
-  sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;                                                                               
-  sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych;                                                                      
-  sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych;                                                                  
-  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy 
odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody 
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki 
Ogólne" . Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
ujętych w przedmiarach robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i powinny być uwzględnione w 
narzutach kosztów.                                                                                                                                 
Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:                
-  wszystkie roboty związane z demontażem instalacji;                                                                                
-  zakup i dostawę materiałów;                                                                                                                      
-  tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody;                                                        
-  ułożenie i łączenie rur;                                                                                                                               
-  przeprowadzenie prób, pomiarów i badań wymaganych w ST;                                                                
-  czyszczenie i malowanie rur;                                                                                                                     
-  montaż izolacji                                                                                                                                       
Roboty instalacyjne dla montażu armatury płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,       
która zawiera:                                                                                                                                                
-  zakup i dostawę materiałów;                                                                                                                      
-  montaż armatury;                                                                                                                                       
-  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST                                                                     
Roboty instalacyjne dla montażu grzejników płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 
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która zawiera:                                                                                                                                                
-  zakup i dostawę materiałów;                                                                                                                      
-  osadzenie wsporników w ścianie lub podłodze;                                                                                        
-  montaż grzejników;                                                                                                                                    
-  montaż zaworów grzejnikowych;                                                                                                              
-  wykonanie nastawy wstępnej na zaworach grzejnikowych;                                                                      
-  montaż głowic termostatycznych;                                                                                                             
-  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST;                                                                         
-  montaż obudów grzejników                                                                                                                      
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Polskie Normy

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.                       
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.                                                
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzejnikowe na 
ciśnienie nominalne 1 MPa - Wymiary przyłączeniowe.                                                                              
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe.                                
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.                                         
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 
-Wymagania i badania odbiorcze.                                                                                                                 
PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania                             
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne.                                                              
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 
-Wymagania i badania odbiorcze.                                                                                                                 

Inne dokumenty :                                                                                                                                           
Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane                                                   
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy            
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 - wyd. COBRTI INSTAL, 
maj 2003r.
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