
-2,88

±0,00

+3,52

+7,04

-2,56

±0,00

+3,52

+7,04

+10,38

-1,28

+1,76

+5,28

+8,80

-2,56

±0,00

+3,52

+7,04

+10,38

24,0 kPa

15343,0 kg/h

377,0 kW

020

020

Φ=638 W

FKO2206 en.

500 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

Hydroc_VTR_PN25_z_1

1,10 obr.

DN15

54 x 2,0

61090 W

116

116

Φ=700 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

117

117_a

Φ=760 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

2,00

DN15

15 x 1,0

3576 W

215

215_b

Φ=452 W

FKO2206 en.

400 mm

20 °C

215

215_c

Φ=452 W

FKO2206 en.

400 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

2,00

DN15

15 x 1,0

2158 W

314

314_b

Φ=629 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

314

314_c

Φ=629 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

2,00

DN15

001

001_b

Φ=2558 W

FKO2206 en.

2000 mm

20 °C

RFV6_p

4,00

DN15

Hydroc_VTR_PN25_z_1

4,10 obr.

DN15

54 x 2,0

48721 W

117

117_b

Φ=760 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

118

118_a

Φ=771 W

FKO2206 en.

700 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

2,00

DN15

22 x 1,0

9916 W

201

201_b

Φ=1883 W

FKO2206 en.

1600 mm

20 °C

201

201_c

Φ=1883 W

FKO2206 en.

1600 mm

20 °C

RFV6_p

3,00

DN15

RFV6_p

3,00

DN15

22 x 1,0

8386 W

316

316

Φ=900 W

FKO2206 en.

800 mm

20 °C

301

301_a

Φ=3764 W

FKO3307 en.

2000 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

5,00

DN15

001

001_c

Φ=2558 W

FKO2206 en.

2000 mm

20 °C

001

001_d

Φ=2558 W

FKO2206 en.

2000 mm

20 °C

RFV6_p

4,00

DN15

RFV6_p

4,00

DN15

Hydroc_VTR_PN25_z_1

7,00 obr.

DN20

35 x 1,5

28967 W

118

118_b

Φ=771 W

FKO2206 en.

700 mm

20 °C

102

102_b

Φ=2974 W

FKO3306 en.

1800 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

4,00

DN15

18 x 1,0

4617 W

15 x 1,0

1265 W

201

201_d

Φ=1883 W

FKO2206 en.

1600 mm

20 °C

RFV6_p

3,00

DN15

301

301_b

Φ=3764 W

FKO3307 en.

2000 mm

20 °C

RFV6_p

5,00

DN15

22 x 1,0

11123 W

RFV6_p

3,00

DN15

201

201_e

Φ=1883 W

FKO2206 en.

1600 mm

20 °C

Hydroc_VTR_PN25_z_1

3,30 obr.

DN25

15 x 1,0

4317 W

28 x 1,5

16204 W

RFV6_p

5,00

DN15

S013

S013_b

Φ=2708 W

FKO2206 en.

2300 mm

20 °C

RFV6_p

5,00

DN15

S001

S001_b

Φ=3133 W

FKO3309 en.

1400 mm

20 °C

103

103

Φ=3304 W

FKO2209 en.

2000 mm

20 °C

104

104

Φ=305 W

FKO1206 en.

400 mm

20 °C

RFV6_p

5,00

DN15

RFV6_p

1,00

DN15

202

202_a

Φ=2851 W

FKO2206 en.

2300 mm

20 °C

202

202_b

Φ=2851 W

FKO2206 en.

2300 mm

20 °C

RFV6_p

5,00

DN15

RFV6_p

5,00

DN15

22 x 1,0

12596 W

302

302_a

Φ=3388 W

FKO3306 en.

2300 mm

20 °C

302

302_b

Φ=3388 W

FKO3306 en.

2300 mm

20 °C

RFV6_p

5,00

DN15

RFV6_p

5,00

DN15

18 x 1,0

7084 W

105

105_a

Φ=642 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

105

105_b

Φ=642 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

2,00

DN15

15 x 1,0

1296 W

RFV6_p

4,00

DN15

S013

S013_a

Φ=2708 W

FKO2206 en.

2300 mm

20 °C

10
9

8 11

12

108 x 2,5

280176 W

54 x 2,0

65271 W

76 x 2,0

137772 W

A

018

018

Φ=664 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

019

019

Φ=603 W

FKO2206 en.

500 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

2,00

DN15

114

114

Φ=694 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

115

115

Φ=694 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

2,00

DN15

18 x 1,0

5907 W

214

214

Φ=691 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

215

215_a

Φ=452 W

FKO2206 en.

400 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

2,00

DN15

313

313

Φ=866 W

FKO2206 en.

800 mm

20 °C

314

314_a

Φ=629 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

2,00

DN15

15 x 1,0

1521 W

7

76 x 2,0

127904 W

15 x 1,0

4505 W

Hydroc_VTR_PN25_z_1

2,60 obr.

DN15

RFV6_p

4,00

DN15

001

001_a

Φ=2558 W

FKO2206 en.

2300 mm

20 °C

RFV6_p

4,00

DN15

201

201_a

Φ=1883 W

FKO2206 en.

1600 mm

20 °C

RFV6_p

3,00

DN15

15 x 1,0

2619 W

102

102_a

Φ=2677 W

FKO3306 en.

1600 mm

20 °C

76 x 2,0

125285 W

6

017

017_a

Φ=1393 W

FKO2206 en.

1100 mm

20 °C

017

017_b

Φ=1393 W

FKO2206 en.

1100 mm

20 °C

RFV6_p

3,00

DN15

RFV6_p

3,00

DN15

113

113_a

Φ=708 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

113

113_b

Φ=708 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

2,00

DN15

212

212

Φ=942 W

FKO2206 en.

800 mm

20 °C

213

213_a

Φ=751 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

2,00

DN15

312

312_a

Φ=2188 W

FKO2206 en.

1800 mm

20 °C

312

312_b

Φ=2188 W

FKO2206 en.

1800 mm

20 °C

RFV6_p

5,00

DN15

RFV6_p

5,00

DN15

64 x 2,0

110366 W

22 x 1,0

10845 W

Hydroc_VTR_PN25_z_1

4,50 obr.

DN15

22 x 1,0

8754 W

18 x 1,0

6340 W

5

RFV6_p

3,00

DN15

017

017_c

Φ=1393 W

FKO2206 en.

1200 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

113

113_c

Φ=708 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

213

213_b

Φ=751 W

FKO2206 en.

700 mm

20 °C

RFV6_p

5,00

DN15

312

312_c

Φ=2188 W

FKO2206 en.

1800 mm

20 °C

64 x 2,0

110366 W

42 x 1,5

42620 W

B

RFV6_p

2,00

DN15

A002

A002

Φ=1535 W

FKO2206 en.

1300 mm

20 °C

4

28 x 1,5

15347 W

Hydroc_VTR_PN25_z_1

4,70 obr.

DN15

35 x 1,5

27273 W

22 x 1,0

12598 W

A102

A102_a

Φ=1240 W

FKO2206 en.

1000 mm

20 °C

RFV6_p

3,00

DN15

A202

A202_b

Φ=1527 W

FKO2206 en.

1300 mm

20 °C

A202

A202_c

Φ=1527 W

FKO2206 en.

1300 mm

20 °C

RFV6_p

3,00

DN15

RFV6_p

3,00

DN15

22 x 1,0

9603 W

A302

A302_b

Φ=1527 W

FKO2206 en.

1300 mm

20 °C

A302

A302_c

Φ=1527 W

FKO2206 en.

1300 mm

20 °C

RFV6_p

3,00

DN15

RFV6_p

3,00

DN15

18 x 1,0

6539 W

3

A003

A003_a

Φ=1144 W

FKO2206 en.

1000 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

A009

A009_b

Φ=1577 W

FKO2206 en.

1400 mm

20 °C

RFV6_p

3,00

DN15

22 x 1,0

10829 W

Hydroc_VTR_PN25_z_1

3,50 obr.

DN15

28 x 1,5

16444 W

Hydroc_VTR_PN25_z_1

5,10 obr.

DN15

A206

A206

Φ=743 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

A202

A202_a

Φ=1527 W

FKO2206 en.

1300 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

3,00

DN15

18 x 1,0

7941 W

A306

A306

Φ=743 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

A302

A302_a

Φ=1527 W

FKO2206 en.

1300 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

RFV6_p

3,00

DN15

18 x 1,0

5704 W

22 x 1,0

9251 W

RFV6_p

2,00

DN15

A108

A108

Φ=647 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

A109

A109

Φ=641 W

FKO2206 en.

600 mm

20 °C

A009

A009_a

Φ=1577 W

FKO2206 en.

1400 mm

20 °C

RFV6_p

3,00

DN15

28 x 1,5

14154 W

A205

A205_b

Φ=1953 W

FKO2206 en.

1600 mm

20 °C

RFV6_p

4,00

DN15

A305

A305_b

Φ=1953 W

FKO2206 en.

1600 mm

20 °C

RFV6_p

4,00

DN15

21

RFV6_p

3,00

DN15

A008

A008_b

Φ=1159 W

FKO2206 en.

1000 mm

20 °C

RFV6_p

3,00

DN15

A008

A008_a

Φ=1159 W

FKO2206 en.

1000 mm

20 °C

15 x 1,0

2956 W

22 x 1,0

11198 W

RFV6_p

2,00

DN15

A107

A107

Φ=907 W

FKO2206 en.

800 mm

20 °C

15 x 1,0

2034 W

RFV6_p

2,00

DN15

A106

A106_b

Φ=1012 W

FKO2206 en.

900 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

A106

A106_a

Φ=1012 W

FKO2206 en.

900 mm

20 °C

18 x 1,0

7417 W

RFV6_p

4,00

DN15

A205

A205_a

Φ=1953 W

FKO2206 en.

1600 mm

20 °C

RFV6_p

4,00

DN15

A305

A305_a

Φ=1953 W

FKO2206 en.

1800 mm

20 °C

15 x 1,0

1791 W

RFV6_p

2,00

DN15

A110

A110

Φ=892 W

FKO2206 en.

800 mm

20 °C

RFV6_p

2,00

DN15

A111

A111

Φ=886 W

FKO2206 en.

800 mm

20 °C

28 x 1,5

14852 W

RFV6_p

5,00

DN15

301

301_c

Φ=3764 W

FKO3307 en.

2000 mm

20 °C

18 x 1,0

7404 W

A402

A402_c

Φ=3370 W

FKO3306 en.

2300 mm

20 °C

RFV6_p

5,00

DN15

15 x 1,0

3505 W

A402

A402_b

Φ=3370 W

FKO3306 en.

2300 mm

20 °C

RFV6_p

5,00

DN15

15 x 1,0

3491 W

A402

A402_a

Φ=3370 W

FKO3306 en.

2300 mm

20 °C

RFV6_p

5,00

DN15

15 x 1,0

3509 W

Nr rysunku: 6

Rozwinięcie instalacji

Gmina Krosno ul. Lwowska 28, 38-400 Krosno

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

ul. Rzeszowska 10, dz. nr 341/3, 38-400 Krosno.
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Nr upr. GP-I-VA-7342/91/91

ANB. V. 7342-221/94

Skala: Data:

Podpis
Branża

Projektant

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

OBIEKT:

"ENERO" S.c. Usługi Projektowe Włodzimierz Pietraszek i Ewa Pietraszek

         38-200 Jasło; ul. Kwiatowa 8L; tel. 4485446, 605056250

    1/100 02.2015

002

002

Φ=2982 W

FKO3309 en.

1400 mm

20 °C

RFV6_p

5,00

DN15

Hydroc_VTR_PN25_z_1

1,40 obr.

DN25


