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  Opis techniczny.  
 

do projektu technicznego przebudowy kotłowni i instalacji grzewczej w budynku  
Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie. 

 
 
 
1.Podstawa opracowania. 
  

- umowa (zlecenie wykonania projektu), 
- wizja lokalna, 
- informacje otrzymane od inwestora, 

 - obowiązujące przepisy i normy. 
 
 
2.Zakres opracowania. 
   
 Niniejszy projekt obejmuje przebudowę kotłowni gazowej i instalacji grzewczej  
w budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie. Będzie ona dostar-
czać ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania istniejącego budynku. Przebudowa systemu 
ogrzewania jest konieczna ze względu na to, że istniejące kotły są awaryjne natomiast instala-
cja centralnego ogrzewania jest rozregulowana ( wystepuja niedogrzania ). Zapotrzebowanie 
ciepła z projektowanej kotłowni wynosi ok. 53,7 kW.  
 
  
 
3.Dane ogólne. 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kotłowni gazowej i instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kro-
snie. Budynek jest wpisany do Gminnej ewidencji  zabytków Miasta Krosna. W istnieja-
cej kotlowni zainstalowane sa dwa kotly gazowe Ogniwo-Gaz o mocy 36 kW każdy. Są to ko-
tły atmosferyczne wyprodukowane w 1990 r. Jeden z kotłów jest niesprawny. Kotłownia znaj-
duje się na parterze budynku. Z przedmiotowej kotłowni zasilana jest instalacja c.o. która 
ogrzewa pomieszczenia znajdujące się na parterze i piętrze budynku. Poddasze budynku posia-
da odrebne źródło ciepła i instalację grzewczą. Przebudowywana instalacja centralnego ogrze-
wania wykonana jest z rur stalowych łączonych przez spawanie. Instalacja wyposażona jest w 
grzejniki zeliwne.  
 
4. Opis projektowanej kotłowni. 
 
4.1. Dobór jednostek kotłowych. 
 
 Zapotrzebowanie ciepła dla budynku wynosi 53.7 W.  



 4 

  
W przebudowywanej kotłowni przewiduje się demontaż istniejących kotłow atmosferycznych 
o mocy 36 kW każdy i zamontowanie kotła gazowego kondensacyjnego firmy VIESSMANN 
typu  Vitodens 200-W z zamkniętą komorą spalania o mocy 60 kW ( dla parametrów wody 
50/300C ) z modulowanym palnikiem gazowym przystosowanym do spalania gazu ziemnego 
„E”. Dla parametrow wody 80/600C moc kotła wynosi 54,4 kW. Do sterowania kotłem zasto-
sowano regulator typu Viessmann Vitotronic 200 typ H01. 
 
  
 Dane techniczne kotła Viessmann Vitodens 200-W o mocy max. 60 kW: 
 
 - znamionowa moc cieplna  -   17-60 kW, 
 - znamionowe obciążenie cieplne -   16,1-56,2 kW, 
 - sprawność cieplna       -    109 %, 
 - temperatura spalin     -     51 0C, 
 - max. ciśnienie robocze    -    4,0 bar, 
 - wysokość kotła    -   850 mm, 
 - szerokość kotła        -   480 mm, 
 - długość kotła            -   380 mm, 
 - masa kotła       -     65 kg. 
 - ilość spalin dla kotła gaz.    -   110 kg/h 
 - zużycie gazu E max.       -   5,95 m3/h 
  
 
4.2. Opis technologii kotłowni. 
 
 Ciepło wytwarzane będzie na potrzeby ogrzewania budynku. Przewiduje się zainstalo-
wanie kotła typu Vitodens 200-W o mocy 60 kW, który pokryje zapotrzebowanie ciepła istnie-
jącego obiektu. 

Instalacja kotłowa będzie wyposażona w dwie pompy obiegowe. Pierwsza pompa typu 
VI Para 25/1-11 wchodzi w skład zestawu przyłączeniowego dostarczanego z kotłem. Ponie-
waż układ grzewczy wyposażony jest w sprzęgło hydrauliczne należy zastosować drugą pom-
pę firmy „GRUNDFOS” typu Magna3 25-80 o napięciu znamionowym U = 230 V. Do stero-
wania praca kotła projektuje się regulator pogodowy Vitotronic 200. Programowanie tempera-
tury grzania w pomieszczeniach będzie opierać się na automatyce pogodowej (temperatura za-
silania instalacji w funkcji temperatury zewnętrznej). Regulator posiadają możliwość progra-
mowania ogrzewania w pełnym zakresie tygodniowym 24-godzinnym a nawet rocznym. Insta-
lacja grzewcza będzie wyposażona w sprzęgło hydrauliczne o przepływie maksymalnym 4,5 
m3/h o średnicy przyłącza 40 mm. 
 Dla zabezpieczenia instalacji grzewczej projektuje się zamknięte naczynie przeponowe 
firmy „REFLEX” typu NG 50. Zabezpieczenie kotła o mocy 60 kW stanowi membranowy za-
wór bezpieczeństwa SYR 1915 3/4” z ciśnieniem otwarcia 0,25 MPa montowany na kotle. 
Powyższy układ zabezpieczający jest zgodny z PN-91/B-02414. Uzupełnianie zładu będzie od-
bywać się wodą czerpaną z instalacji wodnej. W celu poprawy jakości wody kotłowej przewi-
duje się montaż filtra Hydronet REP. Przy pierwszym napełnieniu zładu należy użyć wody 
zmiękczonej. Uzupełnianie wody kotłowej należy prowadzić z istniejącej instalacji wodocią-
gowej poprzez zawór napełniania instalacji SYR fig. 2128 Dn 15 mm. Do neutralizacji konden-
satu z kotła projektuje się neutralizator kondensatu o przepustowości 28 l/dobę. 
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 W kotłowni pozostawia się istniejącą wentylację  nawiewną i wywiewną dostateczną 
ilość powietrza potrzebną do przewietrzania pomieszczenia. Projektowany kocioł zamkniętą 
komorą spalania będzie pobierał powietrze przewodem cylindrycznym o średnicy 125 mm. 
Spaliny odprowadzane będą przewodem spalinowym prowadzonym w przewodzie powietrz-
nym. Średnica przewodu spalinowego wynosi 80 mm. Przewód kominowy i czopuch dla pro-
jektowanego kotła będą wykonane ze stali kwasoodpornej. Przewody spalinowy i powietrzny 
będą prowadzone w istniejącym kominie o średnicy 180 mm.  
 
5. Próba instalacji, armatura i izolacja. 
 
 Instalację w kotłowni wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych i łączyć je 
zaciskowo. Jako armaturę należy stosować zawory kulowe z gwintem. Armaturę stosować na 
ciśnienie min. 0,4 MPa i temperaturę min. do 1000 C. 
 Wykonaną instalacje poddać próbie hydraulicznej (z wyjątkiem kotła) na ciśnienie 0,6 
MPa. Wynik próby jest pozytywny, jeżeli w ciągu 30 min. nie stwierdzono spadku ciśnienia. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby ciśnieniowej na zimno i dokładnym odpowietrze-
niu instalacji należy przeprowadzić próbę na gorąco z regulacją w czasie 72 godzin.  
  
Izolacje termiczna rurociągów wykonać z pianki PU wg. technologii Steinonorm lub Terma-
flex o grubości płaszcza jak niżej: 
 

Lp. Średnica  Rurociąg  700C Rurociąg  500C 
1. 35 mm 30 mm 30 mm 
2. 28 mm 25 mm 25 mm 
3. 22 mm 20 mm 20 mm 
4. 18 mm 15 mm 15 mm 
5. 15 mm 13 mm 13 mm 

 
6. Wytyczne budowlane i elektryczne. 
 
 Kocioł montowany będzie na ścianie. Ściany kotłowni i posadzkę należy odnowić. Na 
ścianach należy ułożyć płytki do wysokości 2,0m. Sufit pomalować farbą emulsyjną. Skuć ist-
niejące płytki na podłodze. W posadzce ułożyć przewód z PE o średnicy 22 mm do odprowa-
dzania kondensatu z neutralizatora do kratki ściekowej. Następnie na podłodze ułożyć płytki 
gresowe z cokolikiem. Drzwi powinny być otwierane na zewnątrz bez zamka. Drzwi pomiędzy 
kotłownią i pomieszczeniem korytarza wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30.  
Główny wyłącznik zasilania w energię elektryczną umieścić należy na zewnątrz kotłowni. 
Przejścia instalacyjne z kotłowni ścianach i stropie zabezpieczyć w klasie EI 60 odporności 
ogniowej. Oświetlenie kotłowni wykonać w stopniu ochrony IP-65. W kotłowni należy za-
pewnić zasilanie: 
- oświetlenie 230 V – 2 lampy hermetyczne 2 x 40 W, 
- gniazdo 24V – 1 szt., 
- gniazdo 230V – 1 szt, 
- zasilanie kotła napięciem 230V, 
 
7. Uwagi końcowe. 
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Kotłownie wyposażyć w gaśnicę proszkową GP6 i koc gaśniczy. Przy wykonywaniu 
robót przestrzegać podstawowych obowiązujących przepisów BHP. Eksploatacje kotłowni 
prowadzić zgodnie z instrukcja obsługi i w oparciu o DTR urządzeń. Całość robót wykonać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
cz.II Instalacje Sanitarne. 
8. Obliczenia. 
  
 
8.1. Dobór kotła. 
   

Całkowite zapotrzebowanie ciepła wynosi ok. 53,7 kW. Dobrano kocioł wodny typu 
VIESSMANN Vitodens 200-W o mocy 60 kW z zamkniętą komorą spalania. Kocioł wyposa-
żony jest w palnik modulowany MatriX-compact przystosowanym do spalania gazu „E”. Ko-
cioł wyposażony będzie w regulator pogodowo-czasowy Vitotronic 200 typ H01. 
 
8.2. Dobór pompy obiegowej układu grzewczego. 
   
8.2.1. Pompa obiegowa systemu grzewczego. 
 
 Wydajność pomp oblicza się wg. wzoru: 
 
      Q 
  V = ------------  = 0,64 kg/s = 2,3 t/h 
   cw x t  
 
 Q - zapotrzebowanie ciepła 54 kW, 
 cw - ciepło właściwe wody  4,2 kJ/kg*K 
 t - różnica temperatur 70/50 = 20 K 
  
Wysokość podnoszenia pomp przyjęto dla warunku, że: 
- strata ciśnienia w najbardziej niekorzystnym obiegu instalacji c.o. wynosi 20 kPa 
- strata ciśnienia na kotle wynosi ok. 20 kPa 
- strata ciśnienia na sprzęgle hydraulicznym wynosi ok. 5 kPa 
- strata ciśnienia na armaturze wynosi ok. 5 kPa 
 
Razem straty ciśnienia wynoszą około 50 kPa 
  
Dobrano: 
Pompa typu GRUNDFOS  Magna3 25-80, V = 3,0 t/h, H = 55 kPa, U = 230 V 
       N = 85 W, IP - 44 
  
 
8.3. Dobór naczynia wzbiorczego. 
 
Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego wynosi: 
 
 Vu = 1,1 x V x x      
    
 gdzie: 
 V - pojemność całej instalacji c.o. 
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 - gęstość wody grzejnej, 
 - przyrost objętości wody grzejnej 
 
 V = 10 kg/kW x 54 kW = 540 dm3 
  = 999,6 kg/m3 
 = 0,0224 dm3/kg 
   
 Vu = 13,3 dm3 
 
Pojemność całkowita naczynia wynosi: 
 
 Vn = Vu * (pmax + 1)/(pmax - p) 
   
 pmax  - 2,5 bar   - max obliczeniowe nadciśnienie w naczyniu podczas eksploatacji 
          instalacji przy średniej temp. wody grzejnej 
 p - 1,0 bar   - nadciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia odpowia- 
          dające ciśnieniu statycznemu + założona nadwyżka ok. 0,5 bar 
 
 Vn = 31 dm3   
 
Zgodnie z PN-91/B-02414 dobrano naczynie przeponowe zamknięte typu Reflex NG 50,  
firmy Winkelmann+Panhoff GmbH. 
Minimalna średnica rury wzbiorczej powinna wynieść: 
 
  d = 0,7 *  Vu   = 4 mm 
 
Zgodnie z PN-91/B-02414 przyjęto rurę o średnicy 20 mm. 
  
8.4. Dobór zaworu bezpieczeństwa. 
 
Projektuje się membranowy zawór bezpieczeństwa firmy SYR typu 1915 z przyłączem  
Dn 3/4” i nastawą 0,25 MPa. Zawór dopuszczony jest do pracy w układach zamkniętych urzą-
dzeniami  grzewczymi o mocy do 101 kW i ciśnieniu otwarcia 0,25 MPa – badanie typu UDT 
42-C-04/imp.. 
 
 
8.5. Dobór sprzęgła hydraulicznego. 
 
Dla kotła Vitodens 200-W o mocy 60 kW należy zastosować sprzęgło hydrauliczne firmy 
Viessmann o przepływie nominalnym 4,5 m3/h. 
 
  
9. Instalacja grzewcza. 
 
 Przewody instalacyjne wykonać z z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączo-
nych przez złączki zaciskowe SANHA. Instalację należy prowadzić nad tynkiem wykorzystu-
jąc istniejące przejścia przez przegrody budowlane. Przy przejściach przez przegrody budow-
lane przewody prowadzić w tulejach ochronnych. Rurociągi należy prowadzić zgodnie z roz-
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winięciem a w najwyższych punktach zamontować automatyczne zawory odpowietrzające o 
średnicy Dn 15 mm.  
Do mocowania przewodów należy stosować uchwyty z wkładką z tworzywa sztucznego.  
Rozstaw uchwytów mocujących wynosi: 
- rura Dn 15 mm - 1,50 m 
- rura Dn 18 mm - 2,00 m 
- rura Dn 22 mm - 2,25 m 
- rura Dn 28 mm - 2,50 m 
- rura Dn 35 mm - 2,75 m 
 
Kompensacja wydłużeń cieplnych będzie realizowana w sposób naturalny dzięki zastosowaniu 
załamań typu L i Z. Projektuje się grzejniki stalowe płytowe typu Kompakt z zasilaniem bocz-
nym. Grzejniki należy wyposażyć w termostatyczne zawory grzejnikowe. Na pionach zamon-
tować odpowietrzniki z zaworami stopowymi. Jako zawory grzejnikowe zastosować zawory 
proste. Za grzejnikami należy zamontować zawory odcinające powrotne. W najniższych punk-
tach instalacji projektuje zawory spustowe. Przewody rozprowadzające prowadzić ze spad-
kiem min 0,3 %.  
Projektuje się grzejniki typu kompakt zasilane boczne: 
 
- Radson Compact  22/600-600  -   2 szt. 
- Radson Compact  22/600-750  -   2 szt. 
- Radson Compact  22/600-900  -   2 szt. 
- Radson Compact  22/600-1050  -   2 szt. 
- Radson Compact  22/600-1200  -   3 szt. 
- Radson Compact  22/600-1350  -   9 szt. 
- Radson Compact  22/600-1500  -   3 szt. 
- Radson Compact  22/600-1650  -   1 szt. 
- Radson Compact  22/600-1800  -   3 szt. 
- Radson Compact 33//600-1350  -   1 szt. 
- Radson Compact 33/600 -1500  -   1 szt. 
 
Izolację rurociągów wykonać jedynie w piwnicy budynku. Do izolacji zastosować otuliny z 
PE. Po wykonaniu całości instalacji należy ja sprawdzić na ciśnienie 0,6 MPa i dwukrotnie 
przepłukać wodą przy nastawie wstępnej zaworów grzejnikowych "N". Próbę należy wykonać 
przy odłączonym kotle i odłączonym naczyniu przeponowym. Po pomyślnie przeprowadzonej 
próbie ciśnieniowej wykonać właściwe nastawy zaworów grzejnikowych. Ostatnim etapem 
wykonania instalacji grzewczej jest próba na gorąco, która powinna trwać 72 godziny podczas 
której należy sprawdzić czy wszystkie grzejniki osiągnęły wymagane parametry. Nastawy za-
worów grzejnikowych policzone są jak dla zaworów TS-90-V. Trasa przebiegu instalacji 
grzewczej, średnice rur i miejsca montażu grzejników pokazano na Rys. nr 3, 4, 5. 
 
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie materiałów ( marka, 
znak towarowy, producent, dostawca urządzeń) dopuszcza się oferowanie urządzeń  
i materiałów równoważnych o takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, które 
zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią 
uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej 
wymienionych dokumentach określających zakres dokumentacji projektowej. 
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