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Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej kotłowni gazowej w Miejskiej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego 14 w Krośnie. 
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1. Temat opracowania.  
 

Zakres opracowania obejmuje instalację elektryczną kotłowni gazowej w Miejskiej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego 14 w Krośnie. 
W skład projektu wchodzi układ zasilania w energię elektryczną kotła kondensacyjnego, gniazd sie-
ciowych i oświetlenia w pomieszczeniu kotłowni gazowej. 
 
2. Podstawa opracowania. 
 

Projekt instalacji został opracowany na podstawie zlecenia Inwestora, zgodnie z projektem 
technologicznym kotłowni i obowiązującymi przepisami.  
 
3. Zasilanie obwodów kotłowni gazowej. 
 

Dla potrzeb stacji kotłowni gazowej projektuje się układ sieciowy TN-S. Obwody elektryczne 
zasilane będą z natynkowej skrzynki rozdzielczej 18 polowej E o stopniu ochrony IP54 zabudowanej 
w pomieszczeniu kotłowni. Skrzynkę należy zasilić z istniejącej rozdzielni R zamontowanej na ścianie 
w sąsiednim pomieszczeniu socjalnym. Zasilanie wykonać przewodem YDYżo 3x4 mm2. Linię zasila-
jącą zabezpieczyć bezpiecznikorozłacznikiem R302D02gG20A. 
W skrzynce rozdzielczej kotłowni zaprojektowano zabezpieczenia następujących obwodów: 

 wyłącznik główny różnicowoprądowy dla obwodów miejscowych P302 25A 30mA, 
 zabezpieczenie kotła K  S301 C6A, 
 zabezpieczenie gniazda jednofazowego S301 B16A, 
 zabezpieczenie oświetlenia kotłowni S301 B10A, 
 transformatora bezpieczeństwa 230/24V S301 C6A, 
 zabezpieczenie przepięciowe 2x ETITEC C275/5. 
 

Obwody zasilania kotła prowadzić przewodami OWYżo3x1,5 w rurkach osłonowych PCV lub koryt-
kach. Obwody gniazda jednofazowego wykonać przewodem YDY3żox2,5. 
Zasilanie opraw oświetleniowych w kotłowni wykonać przewodami YDY3x1,5. 
Do oświetlenia projektuje się oprawy jarzeniowe CODAR 2x36W.  
 
4. Opis zastosowanych rozwiązań. 
 

Natynkowa skrzynka rozdzielcza RN55 1x18 pełni funkcję miejscowej rozdzielnicy wyłącznie 
dla poszczególnych odbiorników będących elementami składowymi kotłowni gazowej. Wszystkie za-
bezpieczenia zostały dobrane pod kątem ochrony urządzeń przed zwarciami i przeciążeniami oraz 
przepięciami sieciowymi. Wyłącznik główny skrzynki P302 25A 30mA stanowi jednoczesne zabezpie-
czenie przeciwporażeniowe obsługi i ochronę obwodów przed uszkodzeniem izolacji wskutek upływu 
lub zawilgocenia. Zaprojektowana instalacja została wyposażona w niezbędne obwody gniazd siecio-
wych, napięcia bezpiecznego oraz oświetlenia.  
 
6. Wskazówki montażowe. 

 
Elementy przyłączeniowe, zabezpieczenia i urządzenia obwodów sterujących powinny być opi-

sane zgodnie z przeznaczeniem w sposób widoczny. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR. 
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Linie zasilające poszczególnych obwodów prowadzić na tynku w rurach osłonowych PCW lub PE. 
Przepusty przez ściany wykonać z rur PCW i wypełnić masą plastyczną. Trasę wlz prowadzić na wy-
sokości 2,3m nad poziomem posadzki. 
Do oznaczenia obwodów stosować przewody o następującej kolorystyce: 
 przewody skrajne kolor czarny, 
 przewody neutralne kolor niebieski, 
 przewody ochronne i ochronno neutralne kolor żółto zielony, 
Złączki zaciskowe dostosować do kolorystyki obwodów. 
Przewody ochronne połączyć z szyną PE w skrzynce rozdzielczej oraz z uziomem budynku za pomo-
cą przewodu LY 6. W pomieszczeniu kotłowni wykonać uziemione, miejscowe połączenia wyrów-
nawcze połączone z uziomem budynku oraz z metalowymi częściami dostępnymi. 
Wysokości montażowe osprzętu: 

 rozdzielnice    1,2-1,5 m nad posadzką (w zasięgu ręki i wzroku), 
 łączniki    1,2 m nad posadzką, 
 gniazda w kotłowni   1,2 m nad posadzką, 
 oświetlenie    na suficie. 

Obwody istniejących instalacji elektrycznych znajdujące się w strefie pomieszczenia kotłowni, nie-
wchodzące w skład instalacji elektrycznej kotłowni, zwłaszcza łączniki i puszki rozgałęźne należy 
przenieść poza obszar kotłowni. 
 
Uwaga! Po wykonaniu prac montażowych należy dokonać pomiarów impedancji pętli zwarcia 
(skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) i rezystancji izolacji poszczególnych obwodów. 
Pomiary powinna wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. 
Protokoły pomiarowe z wynikiem pozytywnym stanowią warunek dopuszczenia instalacji  
do eksploatacji. 
 
7. Wykaz urządzeń i materiałów. 
 
Podzespoły instalacyjne: 
 skrzynka rozdzielcza RN55 18 polowa N+PE   1 szt. LEGRAND, 
 bezpiecznikorozłacznik R302 D02gG20A   1 szt. LEGRAND, 
 ogranicznik przepięć ETITEC C275/5    2 szt. ETI,  
 wyłącznik różnicowoprądowy P302 25A 30mA   1 szt. LEGRAND, 
 wyłącznik instalacyjny S303B16A    1 szt. LEGRAND, 
 wyłącznik instalacyjny S303B10A    1 szt. LEGRAND,  
 wyłącznik instalacyjny S301C6A    2 szt. LEGRAND, 
 przewód czarny LgY 2,5      10 mb, 
 przewód niebieski LgY 2,5     10 mb, 
 przewód żółto zielony LgY 6     10 mb, 
 rura osłonowa PCW 28      60 mb, 
 uchwyty do rur 28      100 szt., 
 kolana do rur 28      10 szt., 
 złączki do rur 28      10 szt., 
 oprawa oświetleniowa CODAR 2x36W    2 szt., 
 puszka rozgałęźna      1 szt., 
 wyłącznik jednobiegunowy     1 szt., 
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 gniazdo podwójne 230V/16A     1 szt. 
Przewody do zasilania obwodów obiektowych: 
 przewód YDYżo 3x4   – zasilanie skrzynki rozdzielczej   5 mb, 
 przewód YDYżo 3x2,5   – gniazda jednofazowe   10 mb, 
 przewód OWyżo 3x1,5    – zasilanie kotła    10 mb, 
 przewód YDYżo 3x1,5   – oświetlenie kotłowni   25 mb, 
 
Dopuszcza się możliwość stosowania urządzeń i materiałów innych niż podane w zestawieniu 
przy jednoczesnym zachowaniu ich parametrów i charakterystyk.  
Zastosowane materiały muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie.  
 
8. Zestawienie rysunków. 
 
Rys. 1 rzut instalacji w kotłowni 
Rys. 2 schemat skrzynki rozdzielczej E 


