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Kosztorys Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Krośnie – budowa chodnika
1 Element Element

1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym tyczenie i inwentaryzacja kpl 1

2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm m2 354

3 KNR 231/816/2 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙50˙cm m 58

4 KNNR 6/803/8 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, klinkier na podsypce cementowo-piaskowej, 
ręcznie m2 22

5 KNNR 1/210/2 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu I-II  85x0,40x0,6=20,4 m3 20,4

6 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm. 0,6x85=51 m2 51

7 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur typu HDPE łączone na wcisk, Dn˙300˙mm m 85

8 KNR 218/613/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
szt 3

9 KNR 218/501/4 obsypanie kanału piaskiem grubośc 25˙cm 85x06=51 m2 51

10 KNNR 1/407/3 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów, wysokość do 3,0˙m, , grunt dostarcza wykonawca inwestor nie wskazuje 
miejsca poboru 1x1,5x118=177 m3 177

11 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm m2 226

12 KNNR 6/112/4 Podbudowy z kruszyw naturalnych,łamanych warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm m2 226

13 KNNR 6/403/2 Kraweżniki betonowe, wystajace 20x30˙cm na ławie betonowej C16/20 0,082 m3/mb m 118

14 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową m 115

15 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka szara m2 171

16 KNNR 6/502/3 
(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka kolorowa - zjazdy m2 55

17 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15˙cm, mechanicznie - istniejące zjazdy m2 20

18 KNR 218/625/2 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z osadnikiem bez syfonu szt 3

19 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm - podłączenia studni ściekowych ulicznych m 12

20 KNKRB 
6/1103/1 (1)

Remonty cząstkowe nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych
t 3


