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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



000.1. CZESĆ OGÓLNA 

1 . Część ogólna 

1.1 . Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY UL. PODWALE,
lokalizacja:Krosno, ul. Podwale, dz. nr 2294/1 obr. Śródmieście

Inwestor (zamawiajacy): Gmina Miasto Krosno
  38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

Autorska jednostka projektowa: Zespół Usług Projektowych i Wykonawczych 
               inż. Wacław Krzanowski 
               38-400 Krosno ul. Staszica 21 

1.2 . Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem  opracowania jest remont szaletów publicznych w tym celu zakres 
przedsięwzięcia obejmuje:

• odnowę elewacji zewnętrznej wraz z wykonaniem wzmocnienia cokołu siatką na 
kleju, a następnie tynku żywicznego

• oczyszczenie konstrukcji stalowej dachu nad wejściem i zabezpieczenie farbami 
antykorozyjnymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych.

• naprawa kominów poprzez tynkowaniem

• oczyszczenie kratek ściekowych podłogowych i zabezpieczenie farbami 
antykorozyjnymi odpornymi na środki chemiczne i ścieranie

• odnowa parapetów, rynien i rur spustowych oraz ich mocowań

• naprawa murków wokół dojść

• wymiana drzwi zewnętrznych

• usunięcie nieszczelności w pokryciu dachu od strony południowej

1.3 . Wyszczególnienie i opis prac towarzyszacych i robót tymczasowych.
Nie przewiduje się wystepowania robót tymczasowych i prac towarzyszacych poza należacymi do 
obowiazków wykonawcy jak np. odwodnienie wykopów, przekładanie instalacji na terenie placu 
budowy, rusztowania, prace geodezyjne, organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni itp. 

1.4 . Informacje o terenie budowy.
Teren budowy posiada zorganizowaną infrastrukturę niezbędną do realizacji przedmiotowego 
zadania. Inwestor zapewni dostęp do sieci kanalizacyjnej elektrycznej, niezbędnych do prowadzenia
robót budowlanych. Teren budowy należy ograniczyć do działek: 2294/1 i 2293/6. Teren 
przeznaczony pod budowę nie jest ogrodzony. 
   1.4.1 . Organizacja robót, przekazanie placu budowy.
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i 
urządzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do energii 
elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
a. 1 egzemplarz dokumentacji technicznej określonej w p. 10.1. OST.



b. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dziennik budowy 
c. kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych, w czasie przygotowania robót do realizacji, przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót - opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być 
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania - szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń 
zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie
określonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków 
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w trakcie realizacji robót wykonawca będzie 
stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 
wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 
i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
4) program zapewnienia jakości - wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 
W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez 
zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
   a) cześć ogólną opisująca: 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 
   b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 



materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badan, pobieranie próbek legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
   1.4.1.1 . Czynności geodezyjne na budowie.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektowa, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokość z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektowa. 
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również 
pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. Wykonawca
zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych 
reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru. 
   1.4.1.2 . Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany, po zakończeniu robót, do uporządkowania terenu budowy do stanu 
zastanego podczas przejmowania terenu budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg 
określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
   1.4.2 . Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, 
rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora 
nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie 
realizacji robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonania 
robót budowlanych. 
   1.4.3 . Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
   a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
   b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
   c) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 
   1.4.4 . Wymagania dotyczące ochrony zabytków.
Budynek szaletów będący przedmiotem inwestycji nie znajduje się na terenie, który został wpisany 
do rejestru zabytków i nie jest obiektem zabytkowym.



   1.4.5 . Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Wykonawca zobowiązany jest wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa,
a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 
zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". 
„Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając 
również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
   1.4.6 . Warunki dotyczące zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz umożliwi dostęp do istniejącej 
infrastruktury. Rozliczenie kosztów za korzystanie z udostępnionej infrastruktury, 
poniesionych przez zamawiającego będzie dokonywane zgodnie z zapisami umowy na realizację 
robót budowlanych. 
   1.4.7 . Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym w zakresie 
niezbędnym do prowadzenia tych prac wynikającym z dokumentacji projektowej na podstawie 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. Nr 177, poz. 1729) 
   1.4.8 . Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do: 
   a. przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 
   b. zabezpieczenia (niezbędnego ogrodzenia terenu budowy) i utrzymania porządku na placu 
budowy, 
   c. właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 
budowlanych, 
   d. utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 
wywozu i przywozu materiałów. 
   1.4.9 . Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia chodników i jezdni na czas robót w pasie chodników i 
jezdni w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych prac wynikającym z dokumentacji projektowej.

1.5 . Nazwy i kody CPV grup, klas i kategorii robót.

45100000-8 -Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 



45111000 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000 – Roboty w zakresie usuwania gleby 

45200000-7 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45212000 – Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych – muzeum i kasa biletowa 
45220000 -Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223000 – Konstrukcje 
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45233000 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 
45236000 – Wyrównywanie terenu 
45260000 -Roboty w zakresie wykonywania pokryć konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
45261000 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262000 – Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe – roboty betonowe, murowe, stalowe 
itp. 

45300000-0 -Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych 
45310000 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45312000 – Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45314000 – Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45315000 – Instalowanie przełączeniowych central telefonicznych 
45316000 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000 – Inne instalacje elektryczne 
45320000 -Roboty izolacyjne 
45321 – Izolacja cieplna 
45330000 -Hydraulika i roboty sanitarne 
45331000 – Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45332000 – Kładzenie upustów hydraulicznych – montaż osprzętu sanitarnego 
45333000 – Roboty instalacyjne gazowe 
45340000 -Instalowanie ogrodzeń płotów i sprzętu ochronnego 
45342000 – Wznoszenie ogrodzeń 
45343000 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45400000-1 -Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych 
45410000 -Tynkowanie 
45420000 -Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
454210000 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
454220000 – Roboty ciesielskie 
45430000 -Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000 – Kładzenie płytek 
45432000 – Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45440000 -Roboty malarskie i szklarskie 
45441000 – Roboty szklarskie 



45442000 – Nakładanie powierzchni kryjących 
45450000 -Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
45453000 -Roboty remontowe i renowacyjne – roboty związane z rekonstrukcją wałów i chat 

1.6 . Określenia podstawowe. 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikujacą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczna. 
Deklaracja zgodności -oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczna. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę -składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane). 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
1. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 
zabytkowego), 
2. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
3. geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
(reperów), 
4. geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
5. pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
6. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 
zakryciu, 
7. pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 
badania przemieszczeń i odkształceń. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających 
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 
podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień(CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w kontrolach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równie. przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej



obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjetych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych, nie objetych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkowa. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

2 . Wymagania dotyczace własciwosci wyrobów budowlanych 



2.1 . Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy Prawo budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881): 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną badź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 
do niniejszej ustawy. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót -właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Norma, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja 
projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na 
korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte 
materiały i urządzenia pochodzą z krajów należacych do Unii Europejskiej.

2.2 . Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami. 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe 
składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów 
budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3 . Materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
2)Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych 
do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 



2.4 . Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych 
materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztowa. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.5 . Wariantowe i zamienne stosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 
odpowiednią decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element 
budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej inspektora nadzoru na 3 tygodnie przed 
ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez inspektora 
nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany 
w terminie późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru. 

3 . Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko oraz zabytki, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenu wokół budynku. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, 
projektem organizacji robót zaakceptowanym przez zamawiającego i inspektora nadzoru, 
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 
rodzajów robót. 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja
sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inwestora. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano 
możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru i inwestorem
wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopię dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą 
być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji 
robót. 

4 . Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone
w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych



materiałów i obiektów zabytkowych. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów 
konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
Środki transportu stosowane na terenie budowy musi akceptować na piśmie inwestor i inspektor 
nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone do ruchu po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy zarząd drogi. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1 . Transport poziomy. 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń i obiektów zabytkowych. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie 
organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

4.2 . Transport pionowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych 
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego, a na grodzisku także z inwestorem. 

5 . Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

5.1 . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, 
projektem organizacji robót poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Programem 
Zapewnienia Jakości (PZJ) . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzję inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni 
rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później 
niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną 
przez geodetę. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w



specjalności architektonicznej i innych specjalnościach techniczno-budowlanych przez osoby, które
posiadają uprawnienia budowlane określone w przepisach Prawa budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi budowy przez uprawnionego geologa. 

5.2 . Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonywane metodą niewybuchową.

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać zabezpieczenie w po-
staci:

- ogrodzenia i oznakowania tablicami ostrzegawczymi terenu robót rozbiórkowych

- ewentualne wzmocnienie ścian przeznaczonych do wyburzenia i elementów konstrukcji dachu za-
grażającej runięciem.

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elemen-
tów konstrukcyjnych, zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpocząć od góry.

Podstawowe warunki  jakie należy przestrzegać  przy prowadzeniu rozbiórki  konstrukcji  dachu i
ścian przeznaczonych do wyburzenia:

- należy odpowiednio zabezpieczyć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a
więc  stropy pozbawione częściowo podpór itp.,

- do rozbijania betonu zaleca się stosowanie narzędzi pneumatycznych,

- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób, by zapewnić maksymal-
ny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia,

- rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku poziomach,

- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni
pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli,
nie rozbieralnych w tym momencie,

- zabronione jest zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki.

5.3 . Projekt technologii i organizacji montażu. 
Montaż elementów konstrukcyjnych dachu  na budynku  powinien być prowadzony na podstawie 
projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu 
obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 

6 . Kontrola badania i odbiór robót budowlanych. 

6.1 . Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót jakości materiałów elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantująca, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań 
nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora 



nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badan. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
dokonywania ich inspekcji. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego 
laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

6.2 . Pobieranie próbek.
Próbki do badań bedą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3 . Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
Wykonawca bedzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopię raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od wykonania badania. 

6.4 . Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w 
tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie 
przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami
lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

6.5 . Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu -także dziennik montażu, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 
• książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, 
• protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 



7 . Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

7.1 . Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział 
przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co 
najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna 
do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze
lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego 
wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z 
Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.2 . Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do 
dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

7.3 . Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 
stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru 
robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją 
umowy. 

7.4 . Czas przeprowadzenia pomiarów.
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 



odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej. 

8 . Odbiór robót budowlanych.

8.1 . Rodzaje odbiorów.
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końców, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: 
przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady 
odbiorów robót może określać umowa na roboty budowlane. 

8.2 . Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania ogólnego postepu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budów przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3 . Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych.
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, wykonywane przed 
odbiorem końcowym, np. w obiektach kubaturowych, powinny obejmować w szczególności: 
• przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne, 
• instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: 
kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, 
elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazów technicznych i 
sprężonego powietrza, instalacje technologiczne i inne, 
• urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne,
• urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne,
• urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe i inne.
Przy dokonywaniu badan, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte 
w odpowiednich Polskich Normach oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót" 
lub innych publikacjach technicznych.

8.4 . Odbiór częściowy i odbiór etapowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 
surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę 
postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.5 . Rozruch technologiczny.
W zakresie projektowanych prac wykonawca przeprowadzi skuteczny rozruch technologiczny 
urządzeń i aparatów (np. windy, kotłowni, wentylatorowni, pompowni itp.). 



8.6 . Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, 
instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.7 . Odbiór po okresie rękojmi.
Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga 
przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu
(jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych
wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.8 . Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.9 . Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 
uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 
robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych oraz przewodów kominowych, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 



10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
12) oświadczenie kierownika budowy o: 
• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowę oraz przepisami, 
• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -w razie korzystania - 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
• aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 
materiałów i urządzeń, 
• instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
• karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
• operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 
znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone 
do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę 
urządzeń lub wykonanie robót. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
1. Stronę tytułowa: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informację o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4. Gwarancję producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 
eksploatacji 
8. Instrukcję postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 
wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny 
być podane w projekcie technologicznym.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
   a. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku
terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu, 
   b. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 



wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
   c. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
   d. recepty i ustalenia technologiczne, 
   e. dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
   f. wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
   g. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
   h. deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 
zapewnienia jakości, 
   i. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 
instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
   j. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
   k. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9 . Opis sposobu rozliczania robót budowlanych, prac tymczasowych i prac 
towarzyszących. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie na wykonanie 
robót. W w/w umowie zostaną też określone zasady rozliczania robót tymczasowych, prac 
towarzyszących i ewentualnych robót dodatkowych. 

Uważa sie, że koszty robót tymczasowych, np. odprowadzenia wody z terenu budowy i 
odwodnienie wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na terenie budowy, rusztowania a także
prac towarzyszących, np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu itp. -należą do obowiązków 
wykonawcy i zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Zakłada się, że wykonanie rusztowań, wymaganych dla robót wykonywanych na 
wysokości ponad 5 m, należy do obowiązków wykonawcy i zostanie uwzględnione podczas 
wyceny robót budowlanych 

Przy wycenie robót, wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotowego zadania, niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania. Jakikolwiek 
bład lub opuszczenie (przeoczenie) w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

10 . Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa.
• jednostka autorska dokumentacji projektowej : 
Zespół Usług Projektowych i Wykonawczych inż. Wacław Krzanowski 
38-400 Krosno ul. Staszica 21 
tel./fax: 013 432 18 37 
e-mail: zupiw@kki.pl 

• zestawienie dokumentacji projektowej: 
   a) Projekt budowlany,
   b) Projekt wykonawczy,
   c) Przedmiar robót,
   d) Kosztorys inwestorski,



• jednostka autorska specyfikacji technicznych: 
Zespół Usług Projektowych i Wykonawczych inż. Wacław Krzanowski 
38-400 Krosno ul. Staszica 21 
tel./fax: 013 432 18 37 
e-mail: zupiw@kki.pl 

• zestawienie specyfikacji technicznych 
I. Ogólna Specyfikacja Techniczna 
II. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – roboty ogólno – budowlane 
III. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – roboty instalacyjne (sanitarne) 
IV. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – roboty instalacyjne (elektryczne) 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy 1 egz. w/w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych. 

10.2 . Normy i akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne.
Podstawowe akty prawne, które wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych: 

Akty prawne - ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118) z pózn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 2006 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

Nr 164, poz. 1163). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 

[18] 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 

2003 r. Nr 162, poz. 1568 z póz. zm.). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 

129 z 2006 r. poz. 902). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r., 

Nr 204, poz. 2086). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. Nr. 5 z 1997 r., poz. 24) 

• przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie do wykonywania robót: 
Akty prawne - rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i czynności opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w 
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 
209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 
209, poz. 1780). 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do użytkowania których mo,na przystąpić po przeprowadzeniu przez 
właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 120, poz. 1135). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 
Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, 
poz. 2042). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043). 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10. każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 



II. SZCZEGÓŁOWE 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY OGÓLNO - BUDOWLANE 



Grupa 451 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 
TERENU POD BUDOWĘ 

(kod CPV 45100000) 

451.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH
(kod CPV 45111100)

1. Część ogólna 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
REMONT SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY UL. PODWALE,
lokalizacja:Krosno, ul. Podwale, dz. nr 2294/1 obr. Śródmieście

1.2.Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.
   1.2.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rozbiórki pokrycia dachu (częściowo) oraz wszystkich innych elementów, które są 
wyszczególnione w opisie rozbiórki.
   1.2.2. Zakres stosowania.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej. 
   1.2.3. Zakres robót objetych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką konstrukcji w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej takich 
jak:
– Rozbiórka części pokrycia dachowego od strony południowej i zdjęcie rur spustowych, rynien 

itp.
– Demontaż drzwi zewnętrznych przeznaczonych do wymiany.
 

1.3. Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
przepisach, normach i wytycznych oraz określeniami zawartymi w OST. 
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego.
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do 
ich pozbycia się jest obowiązany.
Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie 
odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwienia.
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku 
wystąpienia tych zagrożeń.

1.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 



projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi w
przedmiotowych robotach.
Nie dotyczy.

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych.

Narzędzia :
- Młotki , przecinaki.
- Szlifierki elektryczne do ciecia stali.
- Liny stalowe do transportu elementów.
- Wózki i taczki.
- Aparaty acetylenowo – tlenowe.

4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu.

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wybór środka transportu zależy od Wykonawcy.
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń powstałe w 
trakcie transportu Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt.

5. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać zabezpieczenie w 
postaci:
-  ogrodzenia i oznakowania tablicami ostrzegawczymi terenu robót rozbiórkowych
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób, by zapewnić 
maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia,
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni 
pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli, 
nie rozbieralnych w tym momencie,
- zabronione jest zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki.
Sposób wykonywania robót rozbiórkowych:
   1. W pierwszej kolejności należy wykonać rozbiórkę urządzeń i sieci instalacyjnych znajdujących
się w obrysie elementów przeznaczonych do rozbiórki.
Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że
wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich i lokalnych przez pracowników
właściwych instytucji, oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki.
Demontaż instalacji powinna wykonywać brygada złożona z monterów i ich pomocników 
odpowiedniej specjalności.
   2. Rozbiórkę dachu należy zacząć od zdjęcia rur spustowych, rynien itp. części te zdejmuje się 
całymi pasami i spuszcza ich na ziemię, przy czym cały odcinek budynku, na którym prowadzone 



są roboty rozbiórkowe powinien być ogrodzony - dla uniknięcia wypadku. Następnie można 
przystąpić do rozbiórki wszystkich elementów znajdujących się nad jego powierzchnią. Pokrycie 
dachowe rozebrać ręcznie. Materiały poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami
   3. Demontaż drzwi przeznaczonych do wymiany.
Przed przystąpieniem do rozbiórki okien lub drzwi należy sprawdzić, czy wskutek osiadania ścian 
lub utraty nośności nadproża ościeżnice nie spełniają roli nadproża dla danej ściany, by przy 
wyjmowaniu ich nie spowodować zawalenia się ściany. W tym przypadku od razu należy 
wzmocnić nadproża poprzez zamontowanie dwóch ceowników C240 po obu stronach nadproża. 
Jeżeli nie są one obciążone, zaleca się wymontowanie je ze ścian wraz ze skrzydłami okiennymi lub
drzwiowymi i opaskami.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy:

Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład
grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podąć kolejność ich wykonania. Pracownicy ci
powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i zasady stosowanej przy 
tych robotach sygnalizacji.
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna być stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych jest zobowiązany do zapoznania
członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiórkowych oraz sprawdzić
znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić
również szczegółowo przyjętą sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić
protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz
prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót
rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne
określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej. Jest
to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych.
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów
alarmowych.
Kierownik budowy zgodnie z w/w wytycznymi opracuje plan B. i O. Z.

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych oraz należy 
zabezpieczyć przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)
Na przedmiotowej działce nie występują elementy mogące stwarzać szczególne zagrożenie podczas
prowadzenia prac rozbiórkowych.
Podczas wykonywania prac rozbiórkowych miejscami na działce które mogą stwarzać zagrożenia 
są:
- Teren wokół rozbieranego obiektu (spadające przedmioty, zagrożenia stanowiskowe).
- Plac składowania materiałów rozbiórkowych.
- Stanowiska maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac rozbiórkowych.

Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych pracach:
- Teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany 
tablicami ostrzegawczymi.



- W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione 
bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót.
- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
- Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 
przez wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków 
atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy.
- Przy obalaniu obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy powinni
znajdować się poza wyznaczoną strefą zagrożenia. Strefa zagrożenia =15 m od budynku.
- Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas 
deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad10m/s2.
- Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest 
zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zostać całkowicie 
oddzielone od pozostałej konstrukcji.
- Liny będą każdorazowo sprawdzane przed ponownym użyciem, rusztowania po ich
ustawieniu i zakotwieniu oraz po dużych opadach, odwilży i przerwach w robotach będą
komisyjnie odebrane zapisem do dziennika rozbiórki.
- Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy.
- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w 
odległości bliższej od skrajnych przewodów :

2 m – dla linii NN
5 m – dla linii WN do 15 kV
10 m - dla linii WN do 30 kV
15 m - dla linii WN ponad 30 kV

- Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i 
ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa.
- Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.
- Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy.
- Roboty rozbiórkowe musza być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i
uprawnionego pracownika.
- Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być również zapoznani w sprawie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami).
- Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologia i organizacja robót 
demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach
rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni 
pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki.
- W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
należy zaopatrzyć w okulary ochronne.
- W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach.

6. Kontrola badania i odbiór robót budowlanych.

Ogólne zasady kontroli badania i odbioru robót podano w OST.
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi 
w Specyfikacji oraz z opisem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do dziennika 
rozbiórki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu odbioru robót lub 
wpisu do dziennika rozbiórki.
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli 
powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji.



Kontrola jakości wykonania robót.
   1. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. 5.
   2. Kontrola wykonanych rozbiórek:
- dokładność wykonania rozbiórek,
- prawidłowość segregacji powstałych odpadów,
- uprzątnięcie miejsca po dokonanych rozbiórkach,
   3. Kontrola wywozu gruzu, gruntu i innych materiałów:
- prawidłowość segregacji materiałów z rozbiórek,
- prawidłowość załadunku i wywozu,
- miejsca wywozu,
- stopnia uprzątnięcia terenu.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi
w OST i umowie z Wykonawcą.

Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania całości 
zakresu robót oraz zachowania warunków podanych w niniejszej Specyfikacji.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest:
- m3 - dla elementów kubaturowych, wywóz
- m - dla elementów liniowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót budowlanych.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach określonych w OST pkt 8.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu uporządkowania terenu.

9. Rozliczanie robót.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt 9.
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 
przez Inwestora.

10. Dokumenty odniesienia.

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 z późniejszymi
zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy.
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.



Grupa 452 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W

ZAKRESIE INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ  
(kod CPV 45200000) 

                   452.4. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ
(kod CPV 45262100) 

1. Część ogólna.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
REMONT SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY UL. PODWALE,
lokalizacja:Krosno, ul. Podwale, dz. nr 2294/1 obr. Śródmieście

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.
   1.2.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót zwiazanych z wznoszeniem rusztowań przy wykonywaniu robót związanych z budowa. 
   1.2.2. Zakres stosowania.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót. 
   1.2.3. Zakres robót objetych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).
Ze względu na zakres robót: 
- roboty tynkarskie i elewacyjne 
- montaż pokrycia dachowego 
- obróbki blacharskie
prace bedą wykonywane na rusztowaniach. 
Należy, więc przestrzegać zasad użytkowania i pracy na rusztowaniach. 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni. 

1.3. Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
przepisach, normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST. 

1.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczenstwo wszystkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Wymagania szczegółowe zwiaząne z materiałami i wyrobami wystepujacymi w
przedmiotowych robotach.
Stosować rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne.



3. Wymagania szczegółowe dotycza\ące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych.

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 

4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: 
• o zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi
• podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej ni. 10m/s
Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze. 
Stojaki rusztowania należy postawić na podkładach drewnianych lub innych ułożonych na podłożu 
zapewniajacych rozłożenie obciażenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większe 
powierzchnie podłoża. 
Rozstaw stojaków nie powinien być wiekszy niż: 
• w kierunku równoległym do ściany tj. podłużnie dla rusztowań drewnianych 2,5m dla rusztowań z
rur stalowych 2,0m w kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym dla rusztowań 
drewnianych 1,50m dla rusztowań z rur stalowych 1,35m
• stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10,0m należy umocować do stojaków i 
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniajacy nieprzesuwność wezłów. 
W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie większych niż 6,0m
W szczególności: 
• pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, znajdującą się
nad podłożem
• stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań
• stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania
• stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość między przęsłami 
stężonymi nie powinna przekraczać 6,0m
• konstrukcję rusztowania należy mocować do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność 
i sztywność konstrukcji
• odległość między zakotwieniami nie powinna być wieksza niż 5,0m
• rusztowania o długosci wiekszej niż 10,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru. 
Cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone w płaszczyznie poziomej
• odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35cm. 
Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie wiecej ni. 3,0m 
a pomost roboczy może być umieszczony ponad linia kotew nie wiecej niż 1,5m
• w przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady
• rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdach i przejsć dla 
pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych
• przed przystąpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemnić i sporządzić protokół
zerowania. Dopuszczenie rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone wpisem do 



dziennika budowy. 

6. Kontrola badania i odbiór robót budowlanych.

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 
- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
- wykonanie i kompletność połączeń, 
- stabilność konstrukcji.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
Jednostką obmiarową dla prac zwiaząnych z wykonaniem i montażem rusztowań jest m2 (metr 
kwadratowy) oraz czas pracy rusztowań w przypadku wynajęcia.

8. Odbiór robót budowlanych.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

9. Rozliczanie robót.

Płatność ryczałtową za wykonanie rusztowań dokonuje się na podstawie obmiaru i odbioru 
wykonanych prac.

10. Dokumenty odniesienia.

• PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze --Określenia, podział i główne 
parametry 
• Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.



452.6. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
(kod CPV 45261210) 

1. Część ogólna.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
REMONT SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY UL. PODWALE,
lokalizacja:Krosno, ul. Podwale, dz. nr 2294/1 obr. Śródmieście

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.
   1.2.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu. 
   1.2.2. Zakres stosowania.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót. 
   1.2.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie elementów dachowych na obiekcie, w szczególności: 
- wykonanie pokrycia dachowego 
- wykonanie obróbek blacharskich dachu
- montaż rynien i rur spustowych.

1.3. Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
przepisach, normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST. 

1.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczenstwo wszystkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występujacymi w
przedmiotowych robotach.
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 
braku odpowiednich norm oraz ich właściwości są, co najmniej takie same, lub lepsze niż 
materiałów zastosowanych w dokumentacji technicznej. Każda zamiana materiałów wymaga 
pisemnej zgody Projektanta i Inspektora. 

Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie 
zgodną z przyjętymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały muszą być w I klasie 
jakości. Odstępstwa są niedopuszczalne. 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora. 
   2.1.1. Pokrycie dachu.
Dach budynku pokryty blachą stalową ocynkowaną grub. 0,5 mm,



   2.1.2. Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana. 
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000. 
Gwoździe muszą być ocynkowane lub miedziane. Gwoździe budowlane stosowane do robót 
blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12. 
Spoiwa - do lutowania spoiwa miekkie cynowo-ołowiowe o zawartosci min. 40 % cyny i niskiej 
zawartości antymonu. 
Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, żywica (kalafonia).
   2.1.3. Rynny i rury spustowe.
Orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej. 
W systemach rynnowych do montażu rynny można użyć następujących elementów: 
Wszystkie rodzaje uchwytów do rynien należy montować w odstepach maksymalnie 70 cm od 
siebie. 
Uchwyty i obejmy rury uniwersalne – posiadają nakrętke, do której w zależnosci od konstrukcji 
ściany można zamontować śruby dwugwintowe o długosciach 100, 160 lub 220 mm –ściany 
murowe lub łapkę, ściany drewniane lub metalowe, uchwyty rury tworzywowe – używając różnego 
rodzaju śrub i wkrętów, można je mocować do wszystkich rodzajów ścian. Wszystkie rodzaje 
uchwytów do rur należy montować w odstępach nie wiekszych niż 2 metry od siebie. 

3. Wymagania szczegółowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
-palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
-mały palnik do obróbek dekarskich, 
-palnik gazowy dwudyszowy bądź z weżem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni), 
-butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
-szpachelka, 
-nóż do cięcia papy i folii,
-wałek dociskowy z silikonową rolka,
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów.

4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu.

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość 
elementów z blachy jest wieksza niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 



5. Wymagania szczegółowe dotyczace własciwosci wykonania robót budowlanych.

5.1. Zalecenia ogólne dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich bedą wykonywane roboty dekarskie. 
   5.1.1. Pokrycia dachowe.
Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w należy pamiętać o podstawowych 
zasadach, których przestrzeganie zapewni prawidłowo wykonane pokrycie. 
   a) Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia trzeba  dokonać wyboru odpowiednich 
materiałów oraz zdecydować o koniecznosci wentylacji pokrycia. 
   b) Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów folii na powierzchni dachu. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  
   c) Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
   d) Roboty dekarskie rozpoczyna się od wstepnego wykonania obróbek detali dachowych (attyk, 
kominów, świetlików itp.). 
Zasady przygotowania podłoży.
Podłoża przeznaczone pod pokrycia muszą spełniać kilka podstawowych wymogów: 
• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 
występujących obciaążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
• wymagana jest równosć podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody i estetykę 
wykonania pokrycia, 
   5.1.2. Obróbki blacharskie i łączniki.
Roboty blacharskie wykonywać w temperaturze powyżej 10 °C. Blachy izolować od 
bezpośredniego łaczenia z drewnem impregnowanym, sklejką, stalą czarna, zaprawą wapienną, 
świeżym betonem, papami asfaltowymi. 
   5.1.3. Rynny i rury spustowe. 
Instalacja uchwytów.
Najpierw należy ustalić pozycję leja spustowego i zamontować uchwyty do jego montażu, a 
nastepnie, pamietając o zachowaniu spadku około 3mm na 1mb. rynny, zamontować uchwyt 
najbardziej oddalony od leja. Jego odległosć od denka zewnętrznego powinna wynosić 
maksymalnie10cm. Za pomocą dwóch odcinków sznurka połaczyć uchwyt najdalej położony z 
uchwytami zamontowanymi przy leju. 
Sznurki należy rozciągnać pomiedzy dnami a przednimi noskami uchwytów. 
Należy pamietać, aby uchwyty mocować do połaci dachowej za pomocą wkrętów ocynkowanych, a
nie gwoździ. Zaznaczyć położenie wszystkich pośrednich uchwytów, pamietając o zachowaniu 
maksymalnej odległości między nimi wynoszącej 70cm. W przypadku lejów spustowych, złaczek i 
narożników należy pamiętać o zasadzie, aby uchwyty montować jak najbliżej nich, tzn. 
maksymalnie10 cm od krawędzi kształtek.
Montaż rynien.
Zamontować lej i połączyć rynny ze złączkami. Należy pamietać, aby rynnę w złączce wsunać do 
znaku „koniec rynny”, jedną stronę rynny (od strony okapu) wsunać pod zapinkę, a na drugą stronę 
rynny zapinkę wcisnać palcami. Takie połączenie stanowi dylatację dla rozszerzajacych się i 
kurczacych pod wpływem różnic temperatur rynien. 
Uszczelki przed montażem rynien warto posmarować srodkiem poślizgowym na bazie silikonu. 
Następnie zamontować narożniki i denka. W celu umożliwienia kontrolowanego wydłużania się 
rynien uchwyty rynny należy instalować w zagłebieniu profili złaczek rynny. W razie 
niemożliwości takiego rozwiązania uchwyt, który jest zamontowany mniej więcej w środku odcinka
rynny, należy zacisnać na rynnie tak, aby w tym punkcie rynna nie miała możliwości ruchu. 



Pozostałe uchwyty należy zamontować jako przesuwne, czyli tak, aby rynna mogła w nich bez 
przeszkód rozszerzać się lub kurczyć. 
Montaż rur spustowych.
Montaż rury spustowej należy rozpoczać od włożenia odcinka rury w odpływ leja spustowego i 
wyznaczenia miejsca montażu obejmy. Obejmy rury powinny być montowane pod każdym 
kielichem rury w odległosciach nie wiekszych ni. 2 m od siebie. 
W sytuacji, gdy okap dachu uniemożliwia zamontowanie rury bezpośrednio w lej, na bosy koniec 
leja należy zamontować dwa kolana o równych kątach, a pomiędzy nimi odcinek rury. Następnie 
zaznaczyć na ścianie położenie kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadła pod kielichami 
rur spustowych. Zainstalować obejmy, a potem rury, pamietając o pozostawieniu około 10mm luzu 
w kielichach ze wzgledu na rozszerzalność termiczną tworzywa. 
W przypadku odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury instaluje się 
czyszczak. Jeżeli rury spustowe nie bedą wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur zastosować 
kolana. W obu przypadkach należy pamietać, aby mocować rurę tuż nad kształtkami.

6. Kontrola badania i odbiór robót budowlanych.

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje
wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy roboty poprawić i 
przedstawić do ponownego odbioru. 
Sprawdzenie robót – montaż rynien i rur spustowych.
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm
przedmiotowych. 
Sprawdzenie robót pokryciowych.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-80/B-10240.
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 
   a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
   b) w odniesieniu do własciwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
Jednostką obmiarową robót pokrywczych jest m2 powierzchni dachu. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
każdego nie przekracza 0,50m2.
Jednostką obmiarową dla prac zwiaząnych z wykonaniem i montażem obróbek blacharskich jest: 
dla łaczników – ilość sztuk 
dla obróbek blacharskich – metr kwadratowy m2 powierzchni krytej.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 



w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
Dla robót -Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Powierzchnię pokrycia dachów blachą oblicza się w metrach kwadratowych m2 ich połaci bez 
potracania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. o kominy, 
wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5m2. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez 
linie ograniczajace połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia 
płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 

8. Odbiór robót budowlanych.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach określonych w OST pkt 8. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych robót:
- Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów.
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierac: 
· ocenę wyników badań, 
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwosci ich usuniecia, stwierdzenia zgodności lub 
niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Łączniki i obróbki blacharskie.
Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować:
- Sprawdzenie prawidłowości połaczeń poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
Zakończenie odbioru.
Odbioru potwierdza się: protokołem, który powinien zawierac:
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych.
- Sprawdzenie prawidłowości połaczeń poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
- Sprawdzenie prawidłowosci spadków rynien.
- Sprawdzenie szczelności połaczeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
- Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Rozliczanie robót.

Rozliczenie dla wszystkich robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora. 

10. Dokumenty odniesienia.

• PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragłych. 
• PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 



• PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokragłych. 
• PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciagłym podłożu. 
• PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
• PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciagłym podłożu. 
• PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 
ze stali układanych na ciagłym podłożu. 
• PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Część 1: Stal. 
• PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Część 2: Aluminium.
• PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Część 3: Stal 
odporna na korozje. 
• PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciagłym podłożu. 
• PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 



Grupa 454 

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
(kod CPV 45400000) 

454.1. TYNKOWANIE 
(kod CPV 45410000) 

1. Część ogólna.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
REMONT SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY UL. PODWALE,
lokalizacja:Krosno, ul. Podwale, dz. nr 2294/1 obr. Śródmieście

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.
   1.2.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót zwiaząnych z wykonaniem tynków zwykłych zewnętrznych. 
   1.2.2. Zakres stosowania.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót. 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, 
do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
-Tynki zwykłe ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
-Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
p.3.1.1. 
Podłoża w zależnosci od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70 / B-10100p. 3.3.2. 
   1.2.3. Zakres robót objetych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych obiektu.

1.3. Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
przepisach, normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
-ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczenstwo wszystkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące własciwości wyrobów budowlanych.

2.1. Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi w
przedmiotowych robotach.
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych wewnątrz pomieszczeń powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90/B-4501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
Zaprawy budowlane cementowe.
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki według normy PN-EN 197-1:2002 
cement – Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Zaprawy budowlane cementowo -wapienne.
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo -wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-EN 
197-1:2002 cement – Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lubgaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objetosciowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależnosci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Woda.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadajacą wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitna. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek.
· Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



· Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych.

Sprzęt do wykonywania tynków.
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
-mieszarki do zapraw,
-agregatu tynkarskiego,
-betoniarki wolnospadowej,
-pompy do zapraw,
-przenośnych zbiorników na wodę.

4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu.

Transport materiałów.
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

5.1. Zalecenia ogólne dotyczące prowadzenia robót.
Warunki przystąpienia do robót.
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastapi spadek poniżej 0°C.
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur".
Przygotowanie podłoża.
- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B10100 Spoiny w 
murach ceglanych.
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy



z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunać 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynowa.
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Wykonywanie tynków zwykłych.
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno - i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy.
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie  – w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola badania i odbiór robót budowlanych.

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Przed przystąpieniem do robót związanych z tynkowaniem ścian, badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzajaca zgodnosć własnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie czystości podłoża, podłoże powinno być nośne, stabilne, równe i nienasiąkliwe.
Badania w czasie robót.
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości wyprawy tynkarskiej.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robót.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100g p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
-przyczepnosci tynków do podłoża,
-grubości tynku,
-wygladu powierzchni tynku,
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,



-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza 
się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się 
powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót budowlanych.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujacych rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczenstwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 
Odbiór tynków ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
· Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
nie mogą być wieksze niż 3 mm i w liczbie nie wiekszej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być wieksze niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie wiecej ni. 4 mm 
w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być wieksze niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie wiecej niż 6 mm na całej 
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
· Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża. 
· Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badan, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwosci ich usunięcia, stwierdzenia zgodności lub 
niezgodności wykonania z zamówieniem. 



9. Rozliczanie robót.

Ogólne zasady płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 
przez Inwestora. 
Płatność ryczałtową robót dokonuje się na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robót. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do
4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-wykonanie tynków,
-reperacja tynków po dziurach i hakach,
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-likwidację stanowiska roboczego.

10. Dokumenty odniesienia.

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-B-30020:1999 Wapno. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-EN 197-1:2002 cement – Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarzadzanie systemami zapewnienia jakości. 



454.4. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW
(kod CPV 45421100) 

1. Część ogólna.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
REMONT SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY UL. PODWALE,
lokalizacja:Krosno, ul. Podwale, dz. nr 2294/1 obr. Śródmieście

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.
   1.2.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót, związanych z montażem stolarki drzwiowej. 
   1.2.2. Zakres stosowania.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót. 
   1.2.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
majace na celu wykonanie: 
- montażu zewnętrznej ślusarki drzwiowej 

1.3. Określenia podstawowe występujace w szczegółowej specyfikacji.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
przepisach, normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.

1.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczenstwo wszystkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Wymagania ogólne.
PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI, WYKONAWCA JEST  ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA 
POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH 
GABARYTÓW OTWORU. 
Dokładność wykonania otworów dla ślusarki drzwiowej +10 mm. 
Składowanie materiałów powinno się odbywać w budynku w którym przewiduje się montaż 
ślusarki. W przypadku wymiany ślusarki materiał można składować w dowolnych, zamkniętych  
pomieszczeniach magazynowych. W pomieszczeniu nie może występować nadmierna wilgoć. 
Zapewnienie jakości.
Wymaganą w projekcie i obowiazujących przepisach jakość powinien zapewnić wykonawca przez 
stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i 
kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę
ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. 
Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

2.2. Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi w
przedmiotowych robotach.



   2.2.1. Ślusarka drzwiowa.
Ślusarka drzwiowa zewnętrzna montowana jako systemowa. Dla ślusarski zewnętrznej projektuje 
szyby o współczynniku przenikania U = 1,1 [W/(m2*K)]. Ślusarkę zewnętrzną bez wymogów 
przeciwpożarowych wykonać jako systemowa. Ślusarkę z wymaganiami 
przeciwpożarowymi wykonać jako systemową o odpornosci ogniowej EI 30 lub EI 60 zgodnie z 
projektem. 
   2.2.2. Materiały uzupełniajace.
Wykonawca przystępujacy do wykonania robót powinien zaopatrzyć się w następujace materiały 
budowlane: 
- pianka montażowa, 
- silikon, 
- śruby mocujące, 
- folia, 
- taśma malarska.

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych.

Roboty wykonywane ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki/ślusarki drzwiowej należy przewidzieć 
zastosowanie następującego sprzętu: 
- śrubokręt, 
- poziomnica, 
- kliny drewniane, 
- wiertarka, 
- klucz płaski do śrub, 
- nożyk,
- pistolet do wyciskania silikonu,
- szpachelka,
- paca

4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Nowa ślusarka drzwiowa powinna być pakowana, przechowywana 
i transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996. 
Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna być dołaczona informacja zawierająca, co najmniej 
następujace dane: 
- nazwę i adres producenta,
- nazwę systemu,
- dane identyfikujce oszklenie oraz okreslajace współczynnik przenikania ciepła i klasę akustyczną 
- nr Aprobaty Technicznej 
- nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie 
- znak budowlany. 
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z ustawą o wyrobach.



5. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

   5.1. Zalecenia ogólne dotyczące prowadzenia robót.
   5.1.1. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO 
WYKONANIA POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR ŚLUSARKI DOSTOSOWAĆ
DO ISTNIEJACYCH GABARYTÓW OTWORU. 
Stolarka i ślusarka powinna być dostarczona na budowę całkowicie wykończona i pomalowana, z 
wyłaczeniem ościeżnic stalowych montowanych w trakcie wznoszenia ścian i malowanych na 
budowie. 
Wykonywanie poprawek malarskich na budowie jest niedopuszczalne. Ślusarka drzwiowa powinna 
być wykonana w sposób zgodny z założeniami projektu oraz PN. 

   5.1.2. Instalowanie ślusarki drzwiowej. 
Podłoże. 
Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. 
Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyscić z wszelkich drobin. Najlepszy do 
tej czynności będzie płaski, szeroki pędzel o sztywnym i ostrym włosiu. Do poprawnie 
przygotowanej ościeżnicy najlepiej przylgnie, wprowadzany pózniej, materiał uszczelniajacy. 
Drzwi metalowe powinny być osadzone w otworze za pomocą kołków rozporowych lub za pomocą 
kotew metalowych. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich odstępy 
od progu i nadproża nie były wieksze niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed 
wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierowa, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania. Słupy ościeży należy 
rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję równoległą. 
Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu 
drzwiowego. Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami 
pod wpływem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie. 
Za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo. 
Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni. 
Ościeżnicę należy ustabilizować klinujac ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach. 
Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy. 
Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami. Na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u 
podstawy (około 20cm nad podłoga) i jeden w takiej samej odległosci od górnej belki. Głębokość 
wierconego otworu powinna być wieksza o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego. Na obrzeżu 
wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy równiej szerokości kołnierza 
koła. W jej głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb wkrętu. Wkrętów nie należy dokręcać 
zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy.
Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażowa. Przed wykonaniem tej czynności 
można dobrze zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała. Po 
stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina się ostrym nożem. Po 4-5 dniach można zawiesić na 
zawiasach skrzydło drzwi. Wtedy można również wybić wszystkie kliny, a zagłębienia po nich 
należy wypełnić gipsem lub szpachlówka. 
Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek. 

6. Kontrola badania i odbiór robót budowlanych.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.
Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów 



stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami technicznymi i normami. Należy 
sprawdzić wizualnie jakość powłok wykończeniowych oraz tolerancje wymiarowe. 
- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wymiary otworów, czy mają wymiary z 
odpowiednią tolerancja. 
- Dokładność wymiarów elementów do wbudowania należy mierzyć z dokładnoscią l mm. 
- Niedopuszczalne są błędy kształtu jak nierównoległość, nieprostopadłość, lub wichrowatość. 
- Szyby nie mogą być porysowane, lub zanieczyszczone. 
- Po zamontowaniu należy sprawdzić przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie działanie 
mechanizmów mocujących. 
- Tarcie elementów o siebie, lub zbyt duże szczeliny nie mogą być akceptowane. 
- Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
- Ślusarka powinna się lekko otwierać i zamykać. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
Jednostką obmiarową dla slusarki są m2 (metry kwadratowe).

 
8. Odbiór robót budowlanych.

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wyglad ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy ościeżami (ściana) i wbudowanym elementem pod względem 
cieplnym i przenikania wody opadowej 
- stan i wyglad wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
- prawidłowość działania części ruchomych elementu, 
- szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez 
element. 

9. Rozliczanie robót.

Ogólne zasady płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 
przez Inwestora. 

10. Dokumenty odniesienia.

• PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
• Certyfikaty dopuszczające do obroty materiałami w budownictwie.
• Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementów.



454.5. ROBOTY MALARSKIE 
(kod CPV 45442100) 

1. Część ogólna.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego.
REMONT SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY UL. PODWALE,
lokalizacja:Krosno, ul. Podwale, dz. nr 2294/1 obr. Śródmieście

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.
   1.2.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, związanych z malowaniem balustrad rynien, rur spustowych oraz stalowych elementów 
konstrukcji dachu nad wejściem. 
   1.2.2. Zakres stosowania.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji przedmiotowych robót. 
   1.2.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie malowania: 
-zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów 
budowlanych nie narażonych na agresję chemiczna. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich zewnętrznych 
powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych 
według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.3. Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
przepisach, normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.

1.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczenstwo wszystkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

1.5. Określenia podstawowe. 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu) 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 



Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łakową 
terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej 
do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Wymagania ogólne.
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczenstwa określonym przez Komisję Europejską albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczna, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi w
przedmiotowych robotach.
  2.2.1. Materiały przeznaczone do malowania powierzchni na zewnątrz obiektu.
Ściany na zewnątrz obiektu, należy pomalować farbą silikatowa, przeznaczoną do stosowania na 
zewnątrz. 
   2.2.2. Materiały pomocnicze.
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich : 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie w/w. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
Woda. 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 



ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych.

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb,
- agregaty malarskie ze spreżarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu.

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamknietych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować,
składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. 
Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
 

5.1. Zalecenia ogólne dotyczące prowadzenia robót.
   5.1.1. Warunki przystąpienia do robót.
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
   5.1.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.
Elementy metalowe.
Przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odtłuszczone. 
   5.1.3. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich.
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych,
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciagu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschniete) należy osłonić. 



Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić 
przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka
od otwartych zródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być zródłem
pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp. 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 
SST.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

6. Kontrola badania i odbiór robót budowlanych.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich.
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które bedą wykorzystywane do wykonywania robót. 
Badania podłoży pod malowanie. 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależnosci od jego rodzaju, należy wykonywać w terminach po 
otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania
- elementów metalowych -czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-
68/B-10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-
70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą czystą ręka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać
czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. 
W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo -wagowa. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Badania materiałów.
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać odpowiednim normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 



Ocenę wyglądu zewnętrznego naley przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną
w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- ślady pleśni,
- zbrylenie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robót.
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i
nakładania powłok malarskich. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania 
techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku -przez porównanie, w świetle rozproszonym, barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 



- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnieciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich.
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 
zastosowanie odpowiednich współczynników.
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni 
w rozwinięciu. 

8. Odbiór robót budowlanych.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczeciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie podłoży. Wszystkie ustalenia zwiaząne z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 



8.3. Odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektowa. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi SST, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujacych, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w SST i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczenstwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
- z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych 
w SST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 



9. Rozliczanie robót.

Ogólne zasady płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
Rozliczenie robót - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 
przez Inwestora. 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
- przygotowanie podłoży,
- próby kolorów,
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych 
wykonanie prac malarskich, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na 
wysokosci powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

10. Dokumenty odniesienia.

• PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
• PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
• PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
• PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 



454.6. DOCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ
(kod 45000000-7, pkt 1.4.) 

1. Część ogólna.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
REMONT SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY UL. PODWALE,
lokalizacja:Krosno, ul. Podwale, dz. nr 2294/1 obr. Śródmieście

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.
   1.2.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem bezspoinowego systemu ociepleniowego ścian zewnętrznych 
projektowanego budynku.
   1.2.2. Zakres stosowania.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót. 
   1.2.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 
(przegród) budynku w ramach robót termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
Ściany zewnętrzne budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy lub mineralny i żywiczny układany
na tkaninie zbrojeniowej z włókna szklanego.
Całość malowana farbą silikonową (tynk mineralny). Cokół budynku wykończony tynkiem 
żywicznym.

1.3. Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
przepisach, normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 
minimum, z następujących składników:
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
– materiału do izolacji cieplnej,
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie,
– warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.
Przyjęto:
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy silikonowy i żywiczny,
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające,
Podłoże – powierzchnia nowej ściany.
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 



parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, 
na przykład kołki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 
alkaliów.
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe.
Warstwa wykończeniowa – określony materiał akrylowy lub mineralny, organiczny i/lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu 
z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; 
nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.

1.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczenstwo wszystkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu.
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
   2.2.1.     Ś  rodek gruntuj  ą  cy – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 
szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 
klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem 
warstwy wykończeniowej.



   2.2.2.     Zaprawa zbroj  ą  ca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną.
   2.2.3.     Siatka zbroj  ą  ca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
   2.2.4.     Zaprawy (masy) tynkarskie
– masy silikonowe – oparte na spoiwach silikonowych do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla 
poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle 
malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia wykonywane są w różnych grubościach.
   

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane 
w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych.
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych.
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, 
przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta,
– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
– siatki zbrojące – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem              
i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Wymagania szczegółowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych.

Sprzęt do wykonywania BSO.



• Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,

• Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,

• Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,

• Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały,

• Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do
modelowania powierzchni,

• Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu.

Transport materiałów.
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich 
jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 
transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej.

5. Wymagania szczegółowe dotyczace własciwosci wykonania robót budowlanych.

5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych.
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy,
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe.



Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca.
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla 
lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny
i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 
(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, 
przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki).

5.3. Przygotowanie podłoża.
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, 
metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i 
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO).
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 
danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.
   5.4.1.     Gruntowanie pod  ł  o  ż  a.
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię.
      5.4.2.     Wykonanie warstwy zbrojonej.
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności 
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna 
być całkowicie zakryta zaprawą.
     5.4.3.     Gruntowanie warstwy zbrojonej.
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.



     5.4.4.     Warstwa wyko  ń  czeniowa – tynkowanie i malowanie.
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, 
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, 
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy
i rodzaju faktury powierzchni. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach 
południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia 
rozproszonego poniżej 30.

6. Kontrola badania i odbiór robót budowlanych.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
   6.1.1. Badania materia  ł  ów.
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi.
   6.1.2. Ocena pod  ł  o  ż  a.
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robót.
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna 
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
   6.2.1.     Kontroli przygotowania pod  ł  o  ż  a – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni.
   6.2.2.     Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,
   6.2.3.     Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania).
   6.2.4.     Kontroli wykonania warstwy wyko  ń  czeniowej:
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,

6.3. Badania w czasie odbioru robót.
   6.3.1.   Zakres i warunki wykonywania bada  ń.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.



   6.3.2.     Opis bada  ń   odbiorowych.
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w. 
niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 
dotyczące warunków odbioru a podane dalej, a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru 
robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – 
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy 
stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 
odbiorze”.
Obowiązują także wymagania:
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm,
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni 
lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

• Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu 
cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.

• Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 
m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną
w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi
i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. Odbiór robót budowlanych.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach określonych w OST pkt 8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w SST.
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).



8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w  niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny 
wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane.
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:



− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych niniejsazej SST. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Rozliczanie robót.

Rozliczenie dla wszystkich robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności.
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– ocenę i przygotowanie podłoża,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny,
– gruntowanie podłoża,
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 
elementów dekoracyjnych (profili),
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – 
tynki, okładziny, ewent. malowanie,



– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń,
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 
zgodnie z zaleceniami producenta,
– likwidację stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 

10. Dokumenty odniesienia.

• PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
• PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
• PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
• PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 
roku z późniejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.).
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z późn. zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
• Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa
2004 r.
• Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r.
• ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
• ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
• ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
• ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
• ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 



zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.
z 2003 r., Nr 120,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).


