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-~ Oprawy projektorowe , optyka 23°, temperatura barwowa 2700 K

Oprawy liniowe—L 100 cm , optyka 10x50, temperatura 3000 K

. Oprawy liniowe L 30 cm, optyka 10x50° temperatura barwowa 3000K

lluminacja Kosciota Podwyzszenia Krzyza zatozenia
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Opis projektu

. Obiekt iluminowany 4 oprawami projektorowymi typy Vaya Flood emitujacych $wiatto biate ciepte ( 2700 K) . Oprawy zamon-
towane na wewnetrznej stronnie muru okalajacego dziedziniec. Strumien $wiatfa skierowany na elewacje frontowa . Moc oprawy
100W. 2Zywotno$¢ oprawy 50 000 h.

Dwie oprawy projektorowe Burst Compact oswietlajgce figury Matki Boskiej i Ojca Pio. Emitowane $wiatto biate naturalne
( 4000K) zamontowane na poziomie gruntu przed pomnikami . Strumier $wiatta skierowany na figury.
Moc oprawy 60 W. Zywotno$é¢ oprawy 70 000 H.

Zastosowanie wskazanych opraw jest wymagane dla osiggniecia optymalnego efektu iluminacji . Oprawy winny mie¢ tak skierowany
strumien $waitta aby nie powodowac efektu olénienia u 0séb wychodzacych z kosciota , w zwigzku z tym powinny by¢ skierowane ku
gornej czesci elewacji w efekcie jej dolna cze$¢ bedzie niedoswietlona . W zwigzku z tym nalezy dodatkowo zamontowac oprawy linio-
we doswietlajace elewacje

] Sze$¢ opraw liniowych typu Vaya Linear . Dwie prawy zamontowane przed wejsciem do ko$ciota oraz bezposrednio przy ele-
wacji po obydwu stronach wejscia . Oprawy emituja $wiatto ciepte biate ( 3000K) . Moc oprawy 70 W .
Zywotnos¢ oprawy 50 000 h.




