
 

OPIS TECHNICZNY 

 
Dotyczący branży elektrycznej w zadaniu „Projekt budowlany remontu 

nawierzchni strefy podcieni w rynku krośnieńskim”, w branży elektrycznej 

„Oświetlenie podstawowe i uporządkowanie przewodów w strefie podcieni”  

Zadaniem projektu branży elektrycznej jest ukrycie wszelkich instalacji 

słaboprądowych i silnoprądowych prowadzonych przewodami podwieszonymi na 

ścianach podcieni. Projekt obejmuje oznaczenie na planie istniejących przewodów, 

niezależnie od ich przeznaczenia i trasy przebiegu instalacji. Wszystkie trasy obwodów 

elektrycznych oznaczono kolorem czerwonym. Oznaczone miejsca to również trasy 

osadzenia koryt instalacyjnych w wyżłobionych bruzdach. Bruzdy na ścianach                  

i sklepieniach należy wycinać bruzdownicą na szerokość i głębokość osadzanych koryt. 

Koryta jednak winny być osadzone głębiej o minimum 5 mm w celu umożliwienia 

zamaskowania ich zaprawą tynkarską o właściwościach dobrze wiążących z podłożem. 

Szerokość koryt jest uzależniona od ilości przewodów przekładanych do koryta.             

W wyniku inwentaryzacji fotograficznej dokładnie zlokalizowano istniejące wiązki 

przewodów jak i pojedyncze obwody. Istniejące przewody mocowane w wiązkach  

przekładamy do koryt bez ich rozpakowania. Koryta maskujące przewody w podcieniach 

nie wychodzą na elewacje budynków, jeżeli przewody te zakończone są gniazdem lub 

innym osprzętem to należy ten osprzęt umocować w ścianie w miejscu przed wyjściem na 

elewacje budynku. Jeżeli obwód elektryczny przechodzi dalej po ścianie elewacji to jego 

wyjście z listwy instalacyjnej należy zakończyć rurką instalacyjną o średnicy 

odpowiadającej ilości przewodów i rozmiarem listwy zakończoną kielichem 

skierowanym w dół. Skierowanie rurki kielichem w dół będzie zapobiegać 

przedostawanie się wody do instalacji w przypadku większych opadów deszczu, do czasu 

renowacji elewacji budynków. 

Projekt przewiduje również dobudowę nowej instalacji oświetleniowej iluminacji 

świetlnej filarów w budynku nr 7 przy ul. Rynek w Krośnie. Oświetlenie wykonane 

zostanie lampami najazdowymi o IP 67 i ledowymi źródłami światła o światłości około 

850 lm zainstalowanymi w w/w oprawach w podłożu podcieni. Oprawy najazdowe 

dostosowano do wymogów jakie obowiązują w instalacji lamp w nawierzchni ulic czy 

podjazdów. Moc źródeł lamp instalowanych w podłożu należy dostosować w zależności 

od natężenia oświetlenia podstawowego podcieni. Moc czynna projektowanych lamp nie 

przekroczy dla jednej sztuki 10W, taka moc nie będzie miała wpływu na obciążenie 

podstawowego obwodu oświetleniowego. Ponadto zaleca się zastosowanie do 

podstawowego oświetlenia wszystkich podcieni źródeł ledowych co pozwoli na 

osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz zapewni większą żywotność 

podstawowych obwodów oświetlenia elektrycznego. 

Zasilanie opraw iluminacyjnych prowadzone zostanie z istniejącego obwodu 

elektrycznego zasilającego oprawy oświetleniowe w podcieniach. Projekt również 

zawiera zmianę zamocowania skrzynki ZPL oraz wyłącznika, które istnieją na ścianie 

podcienia budynku nr 8.Urządzenia te należy zdemontować ze ściany, wcześniej 

odłączając je od zasilania ze złącza kablowego zainstalowanego poniżej wyłącznika. Po 

odpięciu przewodów zasilających ZPL  ze złącza ZK-3 należy wykonać wnękę w ścianie 

w miejscu poprzedniego zamocowania ZPL i WG na głębokość umożliwiającą 

zamontowanie w niej zdemontowanego ZPL i WG. Skrzynki należy zamontować tak 

żeby pokrywy czołowe licowały ze ścianą podcienia. Nie zmieniamy nigdzie przewodów 



ani sposobu ich podłączenia do odbiorników. Listwy instalacyjne ich rozmiary zostaną 

oznaczone na planach określających miejsca ich prowadzenia. Materiały przeznaczone do 

zabudowania w wyżłobionych rowkach to kanały instalacyjne z serii 20x20 WDK 20020  

białe  lub listwy kablowe LN: 16 x 16, 25 x 16, 40 x 16, 40 x 25. 

Montaż listew i korytek instalacyjnych 

Każdy system listew i korytek instalacyjnych składa się z dwóch elementów: podstawy    

i pokrywy. W zależności od wymiaru podstawy może być ona mocowana do ściany lub  

w rowku montażowym za pomocą wkrętów lub przyklejana odpowiednim klejem 

instalacyjnym. Po ułożeniu w listwie przewodów i zamontowaniu elementów instalacji, 

pokrywę, bez użycia narzędzi zatrzaskuje się do podstawy. 

Montaż nowych opraw oświetleniowych 

Po przeprowadzeniu badań wartości elektrycznych przez uprawnionego elektryka             

i stwierdzeniu w protokole badań, że oprawy przeznaczone do montażu w podcieniach 

spełniają wszystkie warunki pod względem BHP w tym przeciwporażeniowe. Należy 

uzbroić je w osprzęt łączeniowy i po zdemontowaniu istniejących opraw zamontować     

w miejsce zdemontowanych opraw oświetleniowych. Jako źródła światła w nowych 

oprawach należy zastosować żarówki ledowe 10W. 

Dla poznania przez przyszłego wykonawcę wymaganych opraw oświetleniowych 

zaprojektowanych i wykonanych wyłącznie dla przedmiotowego zadania, akceptowanych 

przez Konserwatora zabytków oraz Inwestora załącza się kartę z fotografią oprawy. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 

urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady 

ustawy „prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować 

materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie 

odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry 

techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, 

producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego 

jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą 

proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 

 

 


