Załącznik nr 4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania prac
I. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem drzewostanu w pasach drogowych, na działkach gminnych i działkach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Krosna oraz sadzeniem drzew. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy do utrzymania zieleni wysokiej, rosnącej w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Krosna, jak również dróg wewnętrznych i na działkach Gminy Miasto Krosno.

II. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje: 
1. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i korygujących obrysy koron drzew, dla których wykonuje się cięcie ubiegłorocznych przyrostów.

2. Usuwanie (wycinka) drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego: złomów i wywrotów, chorych, zamierających lub opanowanych przez szkodniki, kolidujących z planowaną modernizacją dróg, jak również stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń technicznych, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. Zastrzega się, że pniak po wycince w zależności od terenu, na którym rośnie drzewo zostanie pozostawiony w miarę możliwości równo z powierzchnią gruntu lub usunięty poprzez frezowanie/karczowanie. 
3. Karczowanie bryły korzeniowej. W razie zaistnienia takiej konieczności, pozostały po ścince drzewa pniak wraz z korzeniami należy usunąć przez odkopanie, przecięcie i wyciągnięcie korzeni. Przed wyciągnięciem korzeni należy upewnić się, 
w jakiej odległości od drzewa usytuowane jest uzbrojenie podziemne, aby w trakcie robót nie spowodować ich uszkodzenia. Dół po karczowaniu należy uzupełnić ziemią urodzajną, zagęścić, rozplantować i obsiać trawą. 

W razie konieczności pniak pozostały po wycince powinien zostać wyfrezowany. Zastrzega się, że należy dokonać usunięcia karpiny do głębności 20 lub 40 cm poniżej poziomu terenu, a dół po usunięciu karpiny należy uzupełnić ziemią urodzajną, rozplantować i obsiać trawą.

4. Wykonanie cięć formujących korony drzew lub utrzymanie formowanego kształtu korony drzew starszych.

Cięcia gałęzi wykonuje się po całym zewnętrznym obrysie korony, zachowując przy tym typowy dla danego gatunku pokrój lub odpowiednio nadany kształt, w zależności od usytuowania drzewa. Cięcia dokonuje się ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową) od dołu gałęzi na około 2/3 odległości od pnia drzewa, przytrzymując odcinaną część gałęzi, aby nie powstało odarcie kory. 
5. Przycięcie lub usunięcie (obcięcie) pojedynczych gałęzi z drzew przesłaniających znaki drogowe, jak również ograniczających widoczność przy drogach publicznych i na skrzyżowaniach lub nad jezdnią/ciągiem pieszym (usunięcie gałęzi ograniczających skrajnię drogową) oraz obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi. Usunięcie gałęzi i konarów drzew liściastych wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową). Każdorazowo zakres robót zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym, w zależności od potrzeb wykonywania cięć w okresie realizacji zamówienia.
Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia:

a) pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi, 

b) drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew, 

c) trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach. 

Uwaga do pkt. 4 i 5: Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo: krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.

Cięcie cieńszych gałęzi drzew liściastych także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem i zasmarowaniem.

Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

6. Oczyszczenie z odrostów nabiegów korzeniowych i pni drzew (usunięcie odrostów), przy czym zastrzega się, że odrosty korzeniowe wycina się sekatorem lub nożem możliwie najbliżej miejsca odrostu, po usunięciu warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyjki korzeniowej.
7.  Założenie odciągu linowego – metodą odciągu stabilizuje się jednocześnie pień i bryłę korzeniową. Zakres obejmuje zakup materiału (lina atestowana, kotwa 
z uchwytem lub obejma) oraz montaż odciągów jednym uchwytem na drzewie, 
a drugim do gruntu. Zakłada się wykonanie trzech odciągów w obrębie jednego drzewa, rozmieszczając je tak, by zachować kształt trójkąta równobocznego. W przypadku stabilizacji dużych drzew należy wykonać fundamentowanie pod zakotwienie odciągów. Miejsce mocowania odciągu do pnia/konarów powinno być zabezpieczone za pomocą podkładek lub taśm parcianych.

8. Usuwanie młodych samosiewów i drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 20 cm, przy czym zastrzega się, że trwałe usunięcie uzyskuje się przez wykopanie karpy korzeniowej łopatą na głębokość minimum 20 cm poniżej płaszczyzny gruntu.

9. Utrzymanie gleby (odchwaszczenie i spulchnienie) wokół drzew rosnących w chodnikach. Zakres wykonuje się kilkakrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego, w zależności od potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
10. Poprawianie/uzupełnianie opalikowania i wiązań; w tym również siatki zabezpieczającej podstawy drzew wraz z odchwaszczaniem wokół pni młodych drzew. W pracach tych należy przewidzieć zakup palików, siatki i taśmy do podwiązania drzew do palików. 

11. Zabezpieczenie młodych drzew na okres zimowy – polega na owinięciu odpowiednią włókniną każdego drzewka, tak aby zabezpieczyć je przed ujemnymi skutkami „bryzy solnej”. W kosztach należy przewidzieć i wkalkulować odpowiednią ilość materiału do zabezpieczenia drzewka o przeciętnej wysokości 2,5 m.
12. Sadzenie drzew.

Przy sadzeniu drzew należy wykonać odpowiedniej wielkości doły i zaprawić dobrą ziemią urodzajną. Dno dołów powinno być spulchnione na głębokości 20-30 cm. Drzewa posadzić w doły o szerokości 0,7 – 0,8 m głębokości 0,7 – 0,8 m i obficie podlać. Dla roślin sadzonych z bryłą ziemną - szerokość dołu winna być większa 
o 50 % od średnicy bryły. Długie i połamane korzenie przyciąć. Przy posadzonych drzewach liściastych osadzić paliki drewniane i przywiązać je taśmą (iglaste nie wymagają palikowania, chyba że konieczność opalikowania zostanie wskazana przez Zamawiającego). 
Wokół drzew utworzyć misy o średnicy 50 cm, które należy wyścielić agrowłókniną i obsypać korą o grubości warstwy minimum 5 cm.

Przy przesadzaniu drzew należy postępować analogicznie, z tym, że przystępując do wykopania wskazanych do przesadzenia roślin należy dołożyć szczególnej staranności przy zabezpieczeniu ich koron, pni i systemów korzeniowych przed uszkodzeniem poprzez owinięcie odpowiednim materiałem osłonowym i obwiązanie, zapobiegając w ten sposób m.in. złamaniom pędów, czy otarciom kory lub uszkodzeniem bryły korzeniowej.
MATERIAŁY:

a) Wiązadła

Do podwiązania drzew do palików dopuszcza się stosowanie taśmy parcianej szerokości min. 1,5 cm lub gruby sznur średnicy min. l cm z tworzywa naturalnego.
b) Preparaty impregnujące i powierzchniowe
Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez producentów posiadając właściwości grzybobójcze i maskująco-izolujące. Powinny one ograniczać parowanie soku komórkowego i zapobiegać gniciu drewna, ułatwiając jednocześnie zarastanie ran powstałych po cięciu.

c) Paliki
Paliki, uzyskane najczęściej z drewna iglastego, powinny mieć długość od 2,0 m do 2,5 m i średnicę od 5 cm do 8 cm. Ostro zaciosany jeden koniec powinien być zabezpieczony środkami konserwującymi, nieszkodliwymi dla roślin lub opalony na długości około l,0 m. 

d) Materiał roślinny 

Rośliny muszą być pewne odmianowo, pochodzące z renomowanych szkółek, z etykietą. Dostarczony materiał roślinny powinien być wolny od uszkodzeń mechanicznych i zabezpieczony przed wysychaniem, np. przez szczelne okrycie korzeni wilgotnymi materiałami. Tak zabezpieczony materiał roślinny można na środkach transportowych przechowywać nie dłużej niż jedną dobę.
Materiał nie sadzony bezpośrednio po dowiezieniu do miejsca przeznaczenia Wykonawca tymczasowo dołuje w miejscu ocienionym, w rowach szerokości większej o 10 do 20 cm od średnicy systemu korzeniowego i głębokości umożliwiającej całkowite zakrycie korzeni ziemią, uzyskaną podczas kopania rowka oraz obficie zlewa wodą korzenie zadołowanych roślin. W dołowniku tymczasowym materiał roślinny może być magazynowany nie dłużej niż 7 dni. Podczas transportu z dołownika do miejsca docelowego posadzenia, rośliny należy zabezpieczyć ponownie w sposób podany poprzednio.

Materiał roślinny w pojemnikach lub z bryłą korzeniową w skrzyni ładunkowej samochodu Wykonawca zabezpiecza przed przesuwaniem tak, by nie uległy uszkodzeniu zapakowane bryły korzeniowe lub pojemniki z roślinami. Roślin z bryłą lub w pojemnikach nie dołuje się.

Sadzonki nie powinny posiadać następujących wad:

- uszkodzeń mechanicznych części nadziemnej i korzeni,

- śladów żerowania szkodników,

- oznak chorobowych,

- odrostów poniżej miejsca szczepienia,

- martwic i pęknięć kory oraz zmarszczeń kory,

- uszkodzeń przewodnika i pąka szczytowego,

- przesuszeń systemu korzeniowego,

- uszkodzeń bryły korzeniowej. 

e) Agrowłóknina
Dopuszcza się stosowanie agrowłókniny do ściółkowania przeciw chwastom 
o gramaturze 50g/m2. 
f) Transport

Transport materiału roślinnego do nasadzeń można wykonywać dowolnymi środkami transportu. Drzewa muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem pędów, korzeni i bryły korzeniowej. Rośliny z bryłą korzeniową powinny mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach oraz powinny być zabezpieczone przed przemarznięciem. Zaleca się stosowanie samochodów ze szczelną skrzynią ładunkową, zabezpieczającą rośliny przed wysychaniem.

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.
Zabiegi pielęgnacyjne obejmują pielenie chwastów, spulchnianie gleby w misach, usuwanie odrośli z podkładek, nawożenie i zraszanie i zabezpieczenie na okres zimowy, poprzez kopczykowanie oraz zakładanie materiałów osłonowych.
Wokół drzew i krzewów w okresie wiosennym przekopać glebę o promieniu ok. 40 cm, który to zabieg wskazany jest 5 x powtórzyć w czasie lata.
W okresie wiosennym lub jesiennym uzupełnia się wypady:

- drzew liściastych w październiku lub marcu, 

- drzew iglastych we wrześniu lub kwietniu.

Nawożenie stosuje się przede wszystkim na dwa tygodnie przed kwitnieniem. Najlepiej stosować mieszanki zawierające wszystkie mikroelementy (np. Azofoska lub inne odpowiednie). Wysiew nawozów w dni pochmurne, po wysianiu zmieszać 
z glebą. 
Zabezpieczenie drzew na okres zimowy ma na celu głównie ochronę roślin przed nagłymi zmianami temperatury i utratą wilgotności - obejmuje kopczykowanie i ściółkowanie, w razie konieczności dodatkowe osłonięcie włókniną ogrodniczą drzew w celu ich zabezpieczenia przed działaniem skutków prowadzonej akcji zimowej. 

UWAGA:

W razie stwierdzenia wypadania roślin powodowanego ich chorobą lub przesuszeniem lub innym zniszczeniem w wyniku niewłaściwej pielęgnacji oraz innych prac związanych z realizacją zamówienia, Wykonawca uzupełnia nasadzenia na własny koszt. 
Wymiana materiału roślinnego.
Uschnięte bądź złamane młode rośliny należy usunąć przez wykopanie łopatą resztek. W miejscu po usuniętej roślinie należy wykopać dołek i w jego dnie na głębokości 40 cm osadzić palik, a następnie posadzić nową roślinę tego samego gatunku i standardu. Przywiązać (w ósemkę) drzewko do palika, uformować kopczyk lub wykonać miskę ziemną (placówkę). Podlać obficie wodą (min. 10 l wody dla jednego drzewa).
Przy sadzeniu nowych roślin należy przestrzegać następujących zaleceń: 

- najkorzystniejszą porą sadzenia jest jesień lub wiosna,

- rośliny produkowane w pojemnikach mogą być sadzone cały sezon,

- dołki pod nowe rośliny powinny być dwukrotnie większe od bryły korzeniowej, 

- roślina po sadzeniu powinna być na tej samej głębokości, jak rosła w szkółce,

- korzenie roślin z odkrytym korzeniem bezpośrednio przed posadzeniem należy przeleć wodą, 

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- korzenie zasypywać sypką ziemią i prawidłowo ubić,

- drzewka formy piennej przywiązać do palika tuż pod koroną,

- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

Utrzymanie gleby wokół nasadzonych drzew. 

Uprawę gleby przy drzewkach ogranicza się w zależności od pory roku; jesienią do uformowania kopczyka, wiosną do wykonania miski i do usuwania chwastów  
w ciągu okresu wegetacyjnego. Kopczyk należy formować wokół drzewka z gleby zebranej łopatą. Wysokość kopczyka powinna wynosić od 20 do 30 cm, 
a średnica od 70 do 80 cm.

Miskę należy wykonać łopatą lub motyką po rozgarnięciu kopczyka; usuwając wokół rośliny glebę poniżej płaszczyzny gruntu na głębokość od 4 do 5 cm. Średnica miski dla drzewek wynosi od 70 do 80 cm. Miskę formuje się wczesną wiosną (tuż po rozmarznięciu gleby), jednocześnie przekopując motyką na głębokość od 5 do 10 cm glebę w misce. Podczas przekopywania gleby należy usunąć z miski wszystkie części chwastów - głównie korzenie. Miskę należy wyścielić włókniną i obsypać korą o grubości warstwy minimum 5 cm. Wyjątkowo miska może być pokryta warstwą ściółki lub nawozów organicznych albo pozostawiona w „czarnym ugorze" W takim wypadku należy wykonać również pielęgnację miski w okresie wegetacji, które to prace ograniczają się do usuwania chwastów i spulchniania gleby w misce, co jest konieczne na glebach zwięzłych. 

Podlewanie.
W każdych warunkach glebowych, niezależnie od pogody, konieczne jest podlewanie rośliny bezpośrednio po posadzeniu dawką od 10 do 15 litrów wody. Także w okresie długotrwałej suszy podlewa się rośliny, zależnie od potrzeb, w odstępach od 7 do 10 dni, dużą (10 do 15 l) dawką wody. 

Badania/kontrole w czasie robót

W czasie robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności wykonania, zwracając w szczególności uwagę na:

- zgodność użytego materiału roślinnego z przyjętymi założeniami,

- jakość użytego materiału roślinnego, 

- osadzenie palików w gruncie i wiązanie drzewek do palików oraz przycięcie palików pod koroną drzewek,

- prawidłowość formowania kopczyków lub misek wokół drzewek,
- prawidłowość usunięcia samosiewów drzew i karczowania karp korzeniowych.
Ponadto przeprowadzany będzie odbiór robót ulegających zakryciu, któremu podlega:

- wykonanie dołków pod sadzone rośliny,

- zaprawianie dołków ziemią urodzajną,

- prawidłowość dołowania roślin przed posadzeniem, a także stan bryły korzeniowej,

- usunięcie uszkodzonych korzeni.

13. Przy podlewaniu należy dodatkowo wkalkulować również zużycie wody, przyjmując do jednokrotnego podlania do 150 litrów dla drzew starszych, przy czym w zależności od wielkości drzewa, ilość zużytej wody może się wahać od 10 litrów i odpowiednio zwiększając aż do 150 litrów dla drzew starszych.
14. Załadunek i wywiezienie pozyskanego materiału drzewnego i powstałych odpadów (gałęzi, karpiny, korzeni, odrostów) z miejsca objętego przedmiotem wykonywania usługi oraz zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
III. Do każdego zakresu prac należy wkalkulować czas wykonywania oraz przygotowania i porządkowania terenu po wykonaniu usługi wraz z załadunkiem powstałego urobku/odpadów (m.in. odrostów, gałęzi, części pni i korzeni), w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące jak np. oznakowanie robót, zmiana organizacji ruchu, odłączenie kolidujących przewodów kablowych itp. Oraz przewidzieć i skalkulować użycie transportu, co powinno stanowić składową ceny roboczogodziny. 
IV. Do obowiązków wykonawcy należy każdorazowo przy wycince drzew zgłoszenie Zamawiającemu do wspólnego obmiaru na miejscu wycinki drzew ilości pozyskanego materiału drzewnego.
Na tę okoliczność zostanie sporządzony przez Zamawiającego protokół odzysku drewna. Po obmiarze pozyskany materiał musi być niezwłocznie wywieziony i zagospodarowany przez wykonawcę we własnym zakresie.

Zgłoszenia do obmiaru powinny być dokonywane niezwłocznie po dokonanym usunięciu drzew, aby nie dopuszczać do zalegania drewna w terenie. 

UWAGI OGÓLNE:

1. Zamawiający wskazuje, że:

- odpady zielone wytworzone w trakcie realizacji zamówienia należy wykorzystać do kompostowania lub przekazać do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie, a gałęzie do Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Sikorskiego w Krośnie.

- odpady komunalne wytworzone w trakcie realizacji zamówienia należy przekazać uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z zawartą umową na odbiór odpadów komunalnych, przy czym poniesione koszty związane z przekazaniem tych odpadów nie będą refinansowane przez Zamawiającego.

2. Wielkość zakresu prac wykonywanych w ramach zamówienia uzależniona będzie: 

- od ilości uzyskanych decyzji na wycinkę drzew,

- od zaistniałych w ciągu roku konieczności dokonania prac pielęgnacyjnych, w tym cięć sanitarnych i korygujących,

- konieczności wprowadzenia nasadzeń zastępczych drzew wraz z pielęgnacją, wynikających z obowiązku otrzymanych zezwoleń warunkowych, 

- planowanych nowych nasadzeń lub konieczności przesadzania roślin.

3. W przedmiarze robót należy podać koszt posadzenia drzewa wraz z zaprawą dołu ziemią urodzajną, opalikowaniem 3 palikami i podwiązaniem drzewa do palików taśmą, osłonięciem podstawy pnia siatką, założeniem agrowłókniny oraz obsypaniem korą.
4. Rozliczenie następować będzie:

- dla robocizny w oparciu o ceny jednostkowe podane w przedmiarze robót, 
- za materiał nasadzeniowy (drzewa):

a) w oparciu o ceny jednostkowe podane w przedmiarze robót dla gatunków wyszczególnionych w tabeli,

 b) wg cen zakupu, w oparciu o dołączoną kserokopię dokumentu nabycia materiału szkółkarskiego – dla pozostałych gatunków, 
- za zużyte materiały dodatkowe - wg wyszczególnienia w przedmiarze robót, 
w części: „Materiały do zastosowania przy istniejących i wprowadzanych nasadzeniach”.  
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmian poszczególnych ilości prac danego rodzaju względem ilości zakładanych w przedmiarze robót. Zastrzega się, że ilość robót przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia wg opisanych zakresów wyszczególnionych w przedmiarze, uzależniona będzie od zaistniałych w ciągu roku konieczności dokonania cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych oraz uzyskanych decyzji na wycinkę.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia środka transportu na potrzeby komisji kontroli i odbioru wykonania zamówienia.

