
Inkubator Przedsiębiorczości Krosno
Specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych

ozn.
moc oprawy [W] 

nie więcej niż

1. Wymagania ogólne do wszystkich opraw

- oprawy muszą być produkowane seryjnie; karty katalogowe oraz pliki fotometryczne opraw, bez żadnych modyfikacji, powinny znajdować się na stronie internetowej producenta 

- wszystkie oprawy mają być jednoznacznie identyfikowane z kartą katalogową za pomocą indywidualnych numerów zamówieniowych, widocznych na etykietach 

- wszystkie oprawy muszą mieć aktualną deklarację CE wystawioną przez producenta, oznaczenie CE musi być także na etykiecie oprawy 

- wszystkie oprawy muszą być przebadane i posiadać aktualny certyfikat według standardu ENEC

- jeśli wykonawca zaproponuje inny typ opraw jak wskazany w dokumentacji, musi przedstawić obliczenia natężenia oświetlenia, które udokumentują spełnienie wymagań oświetleniowych wg normy PN-EN 12 464 przy zachowaniu takiego samego współczynnika 

zapasu i geometrii pomieszczeń, podpisane przez projektanta z uprawnieniami;  sumaryczna moc w kW  opraw zamiennych nie może być większa od opraw użytych w projekcie 

żywotność 

statecznika [h] 

nie mniej niż

skuteczność 

świetlna [lm/W] 

nie mniej niż

żywotność źródeł 

światła [h] nie 

mniej niż

l.p. zdjęcie

wymiary [mm] 

zgodny z 

wytycznymi, 

tolerancja 

wymiarów 5% 

po uzgodnieniu z 

architektem

IP nie mniej 

niż

luminancja 

oprawy pod 

kątem 65 

[cd/m2] nie 

więcej niż 3000 

cd/m2

Wskaźnik 

olśnienia UGR dla 

oprawy

rodzaj montażu 

zgodny z wytycznymi

Ra zgodny z 

wytycznymi

MacAdam 

nie więcej 

niż

rozsył oprawy 

zgodny z 

wytycznymi

kolor zgodny z 

wytycznymi
wykonanie/klosz/raster

1 F01 LED 40 L100B50 50000 100000 134 <3000 <18 >80 3 SDCM bezpoś/pośr biały

obudowa z aluminium, 

raster akustyczny  , 

przezroczysty gdy oprawa 

nie świeci

zwieszana 1255x374x28 20

2 F02 LED 34 L100B50 50000 100000 120 <2500 <20 >80 3 SDCM bezpośr. biały
obudowa z blachy stalowej, 

raster akustyczny

wpuszczana w sufit 

typu HB
599x599x86 40/20

3 F03 LED 7 L90B10 50000 100000 120 <2000 <19 >80 3 SDCM bezpośr. biały

obudowa aluminiowa 

czarna, odbłyśnik z 

eloksalowanego aluminium 

mat. Raster przesłaniający 

LED. Mechaniczna osłona 

przed olśnieniem 45, 

dodatkowa szyba 

uszczelniająca od dołu

wpuszczana w sufit 

typu HB
165x139 65/20

4 F04 LED 10 L90B10 55000 50000 117 - - >80 4 SDCM symetr. biały
obudowa z blachy stalowej, 

klosz opalizowany akrylowy
naścienna 630x32x57 44

architektem
cd/m2



5 F05 LED 40 L80B50 100000 100000 155 - <22 >80 3 SDCM symetr. biały

obudowa z blachy 

alucynkowej, boki z 

tworzywa sztucznego ASA, 

pryzmatyczny klosz z 

wytłaczanego akrylu, 

pryzmatyczny dół, liniowe 

boki, mleczna przesłona 

wkładana w klosz.

nasufitowa/naścienna 1145x150x50 44

6 F06 LED 14 L90B50 50000 100000 120 <1000 <18 >80 3 SDCM bezpośr. biały

obudowa aluminiowa 

czarna, odbłyśnik z 

eloksalowanego aluminium 

mat.  Mechaniczna osłona 

przed olśnieniem 30.

wpuszczana w sufit 

typu HB
165x139 44/20

7 F07 LED 14 L90B50 50000 100000 120 <2000 <19 >80 3 SDCM bezpośr. biały

obudowa aluminiowa 

czarna, odbłyśnik z 

eloksalowanego aluminium 

mat. Raster przesłaniający 

LED. Mechaniczna osłona 

przed olśnieniem 45, 

dodatkowa szyba 

uszczelniająca od dołu

wpuszczana w sufit 

typu HB
165x139 65/20

obudowa z blachy 

alucynkowej, boki z 

tworzywa sztucznego ASA, 

8 F08 LED 30 L80B10 100000 100000 150 - <22 >80 3 SDCM symetr. biały

tworzywa sztucznego ASA, 

pryzmatyczny klosz z 

wytłaczanego akrylu, 

pryzmatyczny dół, liniowe 

boki, mleczna przesłona 

wkładana w klosz.

nasufitowa/naścienna 1145x150x50 44

9 F09 28 - - - - - - - symetr. biały

obudowa z alucynku, rama 

klosza z wyciskanego 

aluminium i odlewanymi 

ściankami z metalu, klosz 

mleczny z PMMA

narożna sufitowa 1200x171x61 20

10 F10 54 - - - - - - - symetr. biały

obudowa z alucynku, rama 

klosza z wyciskanego 

aluminium i odlewanymi 

ściankami z metalu, klosz 

mleczny z PMMA

narożna sufitowa 1193x120x77 20

11 F11 LED 25 L90B10 50000 100000 122 - <25 >80 3 SDCM symetr. alu

obudowa z profilu 

aluminium, przystosowana 

do łączenia w linie, 

montowana w środku 

systemu, klosz opalizowany 

PMMA

wpuszczana w sufit 

typu HB
2400x80x100 20

12 F12 LED 25 L90B10 50000 100000 122 - <25 >80 3 SDCM symetr. alu

obudowa z profilu 

aluminium, przystosowana 

do łączenia w linie, 

montowanana początku 

systemu, klosz opalizowany 

PMMA

wpuszczana w sufit 

typu HB
2400x80x100 20



13 F13 LED 47 L90B10 50000 100000 101 - <25 >80 3 SDCM symetr. alu

obudowa z profilu 

aluminium, przystosowana 

do łączenia w linie, 

montowana w środku 

systemu, klosz opalizowany 

PMMA

nasufitowa 2506x65x65 20

14 F14 LED 47 L90B10 50000 100000 101 - <25 >80 3 SDCM symetr. alu

obudowa z profilu 

aluminium, przystosowana 

do łączenia w linie, 

montowanana początku 

systemu, klosz opalizowany 

PMMA

nasufitowa 2506x65x65 20

15 F15 LED 59 L90B50 60000 100000 113 - - >80 3 SDCM symetr. alu

obudowa z aluminium, 

raster akustyczny  , 

przezroczysty gdy oprawa 

nie świeci

zwieszana 800x56 20

17 F16 LED 50 L90B50 65000 100000 111 - - >80 3 SDCM symetr. alu

obudowa z aluminium, 

raster akustyczny  , 

przezroczysty gdy oprawa 

nie świeci

zwieszana 800x56 20

obudowa z poliestru 

18 F18 LED 45 L70B50 100000 100000 142 - <26 >80 3 SDCM symetr. biały

obudowa z poliestru 

wzmocnionego włóknem 

szklanym, płyta montażowa 

z blachy aluminiowej, klosz  

z PC (IK09) z klipsamize stali 

nierdzewnej

nasufitowa/zwieszana 1583x161x114 67

19 F19 LED 44 L100B50 50000 100000 117 - <18 >80 3 SDCM symetr. biały

obudowa z aluminium, 

raster mikropryzmatyczny 

Delta (PMMA), 

przezroczysty gdy oprawa 

nie świeci AKUSTYCZNA

zwieszana 657x31 20

20 F19 LED 44 L100B50 50000 100000 117 - <18 >80 3 SDCM symetr. biały

obudowa z aluminium, 

raster mikropryzmatyczny 

Delta (PMMA), 

przezroczysty gdy oprawa 

nie świeci AKUSTYCZNA

zwieszana 900x31 20

21 V01 LED 2x29 - - 134 - - >80 - symetr. alu

obudowa z aluminium, 

powlekana poliestrem, 

szyba ochronna, filtr z 

Goretexu zapewniający 

odpowiednie oddychanie 

oprawy

nastropowa 608x232x90 67



22 FZ1 LED 67 L70B10 50000 - 101 - - >70 5 SDCM asymetr. czarny

obudowa wykonana z 

odlewu aluminium, szyba 

utwardzana, pałąk z 

ocynkowanej pomalowanej 

stali, odporne na korozję 

śruby

naścienna/na 

wysięgnik
295x263x65 66

23 FZ2 LED 102 L90B50 100000 100000 110 - - 70 5 SDCM asymetr. alu

obudowa wykonana z 

odlewu aluminium, górna 

część obudowy w formie 

radiatora ułatwiającego 

chłodzenie LED, 

ocynkowane śruby 

mocujące, przystosowana 

do średnic nasadki od 48 do 

76mm

na słup/wysięgnik 570x348x84 66

obudowa z aluminium z 

elementami ze stali 

24 FZ3 LED 9.5 L90B10 50000 100000 78 - - >80 - symetr. antracyt

elementami ze stali 

nierdzewnej, przezroczysty 

klosz stabilizowany UV z PC 

(IP10).

do podłoża 1100x190 65

25 FZ4 LED 19 L90B10 50000 - 38,8 - - >80 - symetr. w górę alu

obudowa wykonana z 

odlewu aluminium, 

pierścień ze stali 

nierdzewnej, przezroczyste 

bezpieczne szkło, odporna 

na nacisk stat. Do 5000 kg

wpuszczana w podłoże 245x230 67
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