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PROTOKOL KONTROLI NR DEL-JASLO 246/2014

Sygnatura protokotu

DJWI1.7023.258.2014.KK.EW

Podstawa do
przeprowadzenia kontroli

art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 1. 0 Inspekeji Ochrony Srodowiska (Dz.U.
22013 r. poz. 686 z pozn. zm.).

Identyfikacja kontrolowanego zakladu

Nazwa zakladu, adres

Urzad Miasta Krosna,
Lwowska 28a, 38-400 Krosno, Gmina M. Krosno (miejska), Powiat m.

Krosno

Rodzaj dzialalnosci,
rodzaje i liczba instalacji,
kod dziatalnosci lub
instalacji

Instalacje:

Adres kontrolowanej
dziatalnosci

Staszica 2, 38-400 Krosno, Gmina M. Krosno (miejska), Powiat m. Krosno

Osoba poinformowana o
podjeciu kontroli

Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna

NIP zakladu 6842379575

Regon zakladu lub 000526989

PESEL podmiotu, ktory

nie posiada regonu (np.

rolnicy indywidualni)

PKD/EKD 84117/

Kod NACE 0O 84.11

Rejestracja Utworzony z mocy ustawy

Telefon/ fax 13 47 43 625 13 47 43 624
Adres strony www.krosno.pl

internetowej:

email um(@um.krosno.pl

Posiadane certyfikaty PN-EN ISO 9001:2009, wazny do 2017 r.
ISO, EMAS

Przedstawiciel zaktadu .
wg KRS dla spotek prawa handlowego
(lub wpisu do ewidencji dzialalnosci
gospodarezej - w pozostatych

przypadkach)

Piotr Przytocki, Prezydent Miasta

Udzielajacy informacji:
(imig i nazwisko,
stanowisko)

Stanowisko

Naczelnik Wydziatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska
Kierownik Referatu Ochrony
Srodowiska

Osoba
Krzysztof Smerecki

Iwona Walaszezyk

Malgorzata Bocianowska Inspektor ds. Geologii i Gospodarki

Niniejszy protokdl kontroli nie moze byé powielany bez pisemnej zgody Kkierownika komorki inspekeji, przez ktdrq zostal

sporzqdzony inaczej niz w calosci.
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Wodnej
Jednostka nadrzedna dla kontrolowanego zakladu
Nazwa Urzad Miasta Krosna
Adres do korespondencji | Lwowska 28a, 38-400 Krosno, Gmina M. Krosno (miejska), Powiat m.
Krosno
NIP 6842379575
Regon 000526989
Rejestracja Utworzony z mocy ustawy
Telefon/ fax 13 47 43 625 13 47 43 624
Informacja o kontroli
Data rozpoczgcia 16-12-2014
kontroli
Data zakoniczenia 30-12-2014
kontroli
Charakter kontroli Problemowa
Rodzaj kontroli Interwencyjna
Typ kontroli Pozaplanowa
Okres objety kontrola 2013 r. i 2014 r. do dnia kontroli.
Cel kontroli Eliminowanie przypadkéw korzystania ze srodowiska przez zaklady z

naruszeniem obowigzujacych przepiséw z zakresu ochrony §rodowiska.

Przeprowadzajqcy kontrole, uczestniczqcy w kontroli
Inspektor/inspektorzy Knap Katarzyna, Starszy inspektor, 1/12
upowaznieni do kontroli | Ewa Wozniak, Starszy inspektor, 28/14
(imie i nazwisko,
stanowisko stuzbowe, nr
upowaznienia)
Inspektor/inspektorzy Franciszek Baca, specjalista, upowaznienie nr 42/14
wykonujacy pomiary i Krzysztof Mrugal, specjalista, upowaznienie nr 34/14
badania (imig i nazwisko,
stanowisko stuzbowe, nr
upowaznienia)

Osoby uczestniczace w Nie dotyczy
kontroli (imieg i
nazwisko, stanowisko
stuzbowe, instytucja)

1. Ustalenia kontroli

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie Delegatura w Jasle otrzymal informacje
o zanieczyszczeniu wod potoku Marzec przy ul. Tysiaclecia w Krosnie, ktére wystapilo w dniu 6 sierpnia
i 25 listopada 2014r. Informacja, ktéra wplynela do WIOS Rzeszéw Delegatura w Jasle w dniu 6 sierpnia
2014 r. dotyczyla wystapienia krétkotrwalego czerwonego zabarwienia wéd potoku Marzec, natomiast
kolejne zgloszenie zwigzane bylo z duzg ilocia pian na potoku. O zanieczyszczeniu, ktére zgloszono
w sierpniu byl réwniez poinformowany Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Miasta
Krosna. Po przybyciu na miejsce pracownik Urzedu Miasta Krosna nie stwierdzil zanieczyszczenia wod
potoku Marzec. Urzad Miasta Krosna pismem znak: KS.6324.1.2014.M z dnia 16.09.2014 r. poinformowat
WIOS, ze nie udato si¢ wykryé Zrédta zanieczyszczenia potoku Marzec w rejonie ul. Tysiaclecia w Krognie.
Istniejaca w rejonie zanieczyszczenia kanalizacja jest instalacja przestarzaty zlokalizowana na terenie
przemystowym, gdzie moga wystepowaé odcinki niezinwentaryzowane i uszkodzone. Wykonane w 2012 r.

Niniejszy protokdl kontroli nie mote byé powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez kidrq zostal
sporzqdzony inaczej nit w calosci.
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przez Gming Krosno zadymianie odcinka kanalizacji w obrebie ulicy Tysiaclecia wykazalo, ze kanalizacja
deszczowa nie ma w tym rejonie zachowanej ciaglosci. Planowana jest inwestycja zwiazana z
uporzadkowaniem gospodarki Sciekowej na obszarze Miasta Krosna, w tym z rozdzieleniem kanalizacji
ogbInosplawnej i deszczowej, obejmujace m.in. ul. Tysiaclecia w Krosnie.

W trakcie kontroli przedstawiono uzyskane w zwiazku z planowang inwestycja uzgodnienia warunkow
technicznych przedsiewzigcia przy piSmie znak:ZWK-4041/92/14 z dnia 8.05.2014 r. z MPGK Krosno Sp.
7 0.0., znak: 1.7012.61.2014.L z dnia 30.06.2014 r. z Gming Krosno i znak: NZR -732/K/19/2014 z dnia
16.07.2014 r. z Regionalnym Zarzadem. Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarzad Zlewni Wisloki i Wistoka
z/s w Rzeszowie.

Przedlozono rowniez do wgladu opracowania dokumentacji projektowej do decyzji o oddziatlywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko Kartg Informacyjna Przedsigwzigcia pn.: ,Rozdzial kanalizacji
ogodlnosplawnej na osiedlu Tysiaclecia — projekt” w Krosénie i ,Rozdzial kanalizacji ogdlnosplawne;j
w obrebie ul Puzaka, Podkarpacka, Okulickiego tory kolejowe w Krosnie”. Na przedmiotowe zadania
inwestycyjne Gmina Krosno uzyskala dwie decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach. Dla inwestycji
zwigzanej z rozdzialem kanalizacji przy ulicy Puzka decyzja znak: KS.6220.23.2014.C z dnia 15 wrzesnia
2014 r., dla inwestycji zwiazanej z rozdzialem kanalizacji w rejonie ulicy Tysiaclecia decyzja znak:
KS.6220.23.2014 r. z dnia 23 pazdziernika 2014 r. W przypadku tych inwestycji stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny odzialywania na $rodowisko.

Celem inwestycji pn.: ,,Rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej na osiedlu Tysiaclecia — projekt” w Krosnie
jest rozdzial istniejacej kanalizacji ogélnosplawnej na osiedlu Tysiaclecia na kanalizacje rozdzielcza
(deszczowa i sanitarng), co pozwoli na efektywniejszy proces oczyszczania Sciekow bytowo -
gospodarczych, spowoduje bardziej réwnomierna prace oczyszczalni $ciekéw i pozwoli zastosowac
bardziej dopasowana technologi¢ oczyszczania $ciekéw. Ponadto zapewni mniejsze skutki srodowiskowe
wylan z kanaléw ogoélnosplawnych, do ktorych podiaczona jest kanalizacja sanitarna z budynkow
mieszkalnych i instalacji. Projekt przewiduje wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej wzdiuz
gléwnych ulic: Naftowej, Kolejowej, Wyzwolenia, i Tysiaclecia doprowadzajac do niej Scieki poprzez
wykorzystanie istniejacych przylaczy sanitarnych lub projektujac nowe przylacza z budynkéw. Istniejace
kolektory kanalizacji ogélnosptawnej beda wykorzystane jako kanaly deszczowe. W miejscach gdzie brak
jest ww. kanaléw beda wykonane nowe. Ze wzgledu na niewystarczajacq $rednicg istniejacego nieczynnego
wylotu do rzeki Wistok (@ 600mm) Scieki deszczowe odprowadzane sa obecnie do kanalizacji sanitarnej.
Dlatego przewiduje si¢ przebudowg czgsci kanalizacji deszczowej na ul. Sciegiennego i budowg nowe;
o wigkszej $rednicy @ 1200 mm, po nowej trasie z ominieciem Ogrodkéw Dziatkowych. W zwigzku
z likwidacja ww. kolektora na odcinku od ul. Sciegiennego do istniejacego wylotu przewiduje sig rowniez
budowe nowego wylotu @ 1200 mm do rzeki Wistok. Ponadto na terenie istniejacej przepompowni
Sciekéw sanitarnych (przed wylotem do rzeki Wistok) na kanale © 1200 zaprojektowany zostat osadnik do
zatrzymywania zawiesin ogdlnych oraz separator substancji ropopochodnych. W kazdym miejscu w ktérym
zachodzi mozliwosé mieszania si¢ $ciekéw deszczowych poprzez np. podiaczenie rynien z budynkéw
przewiduje si¢ wykonanie nowego kolektora sanitarnego. Wody opadowe z terenéw potozonych wzdluz
potoku Marzec (lewa strona ul. Krakowskiej od skrzyzowania z ul. Maguréw i z ul. Maguréw)
odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej w obrebie Osiedla KSM.

Przedmiotem przedsiewzigcia pod nazwa ,, Rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej w obrgbie ul. Puzaka,
Podkarpacka, Okulickiego tory kolejowe w Krosnie” jest rozdzielenie kanalizacji ogélnosplawnej na dwa
niezalezne systemy: kanalizacje sanitarng i deszczowa w tym rejonie. W zwiazku z tg inwestycja zostanie
wykonana nowa kanalizacja sanitarna, a istniejace kanaly ogélnosptawne beda spelnialy role kanalizacji
deszczowej, ktéra odprowadza wody opadowe do potoku Marzec. Na wlaczenie projektowanej kanalizacji
dla ww. inwestycji uzyskano warunki techniczne od administratora sieci MPGK Zaklad Wodociagdw
i Kanalizacji w Kro$nie. Zgodnie z zalozeniami projektowymi inwestycji na dzialkach o nr. ewid. 241/7;

Niniejszy protokdt kontroli nie mote by¢ powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez ktorq zostal
sporzqdzony inaczej niz w calosci.
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241/6 zlokalizowanych przy skrzyzowaniu ul. Zreciriskiej i Podkarpackiej (wody opadowe z terenu lotniska
w Krosnie) na istniejacej kanalizacji deszczowej zostang zamontowane 2 podziemne zbiorniki retencyjne
w celu zmniejszenia ilosci wéd odplywajacych, a tym samym opéznienia odptywu wéd opadowych do
istniejacego odbiomika wéd opadowych potoku Marzec w okresie nawalnych deszczy (zbiorniki
zmagazynujg chwilowo nadmiar wody pelniac funkcje przeciwpowodziows).

Realizacja powyiszej inwestycji ma na celu poprawe warunkéw zamieszkania lokalnej spolecznosci,
zapewniajac tym samym ochron¢ $rodowiska naturalnego oraz uporzadkowanie gospodarki wodno —
Scieckowej miescie Krosnie. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej ma poprawi¢ stan $rodowiska poprzez
wyeliminowanie uciazliwosci zwigzanych z eksploatacjq zbiornikéw bezodplywowych. Planowane jest
zlikwidowanie wszystkich dzikich wylotéw sciekéw na terenie planowanej inwestycji. Uszczelnienie sieci
kanalizacyjnej zabezpieczy przed zanieczyszczeniem wody i powierzchni gleby. Ponadto zmniejszy emisj¢
zanieczyszezefi gazowych i uciazliwosci zapachowych. Zgodnie z informacjami udzielonymi podczas
kontroli przyblizony czas realizacji tego przedsigwzigcia to rok 2016.

W dniu 16 grudnia 2014 r. podczas kontroli przeprowadzono ogledziny potoku Marzec na odkrytych
odcinkach przy ul. Naftowej i przy ul. Tysiaclecia w Kroénie. W trakcie ogledzin nie stwierdzono
zanieczyszczenia potoku Marzec. Woda potoku Marzec przy torach kolejowych w rejonie ul. Naftowej
miala wyglad naturalny, na jej powierzchni nie wystgpowaly plamy substancji ropopochodnych ani pian.
Wystgpowaly niewielkie ilosci osadéw dennych. Nie stwierdzono réwniez w tym rejonie wystgpowania
nieprzyjemnych zapachéw. Przy ul. Tysiaclecia w Kroénie wody potoku Marzec byly przejrzyste, na
powierzchni nie stwierdzono plam substancji ropopochodnych ani pian. Wystepowaly bardzo duze ilosci
osadéw dennych. W poblizu potoku wyczuwalny byl lekki zapach typowy dla $ciekéw bytowych. Brzegi
idno potoku wylozone plytami azurowymi typu Jomb. Protoké! ogledzin wraz z dokumentacjg
fotograficzng stanowia zalacznik nr 2 do niniejszego protokoln. W trakcie ogledzin przedstawiciele
laboratorium WIOS Rzeszéw wykonali pomiary terenowe i pobrali prébke wody do analizy laboratoryjne;j.
Protokét z pobierania probek wody powierzchniowej nr L.7072.360.1.2014 - zalacznik nr 3 protokotu.
Kontrola zostala przerwana na czas niezb¢dny do wykonania badai wéd potoku Marzec i sporzadzenia
sprawozdania z badan.

Analiza wynikéw badan wod potoku Marzec pobranych w dniu 16.12.2014 r. w rejonie ul. Tysiaclecia
w Krosnie wykazata, ze jako$¢ badanych wdd nie odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 22 pazdziernika 2014r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czes$ci wéd
powierzchniowych oraz $rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1482), w zakresie wskaznikéw charakteryzujacych warunki tlenowe i zanieczyszczenia chemiczne.
Stwierdzono dla wskaznikéw ChZT, i BZT; znaczne przekroczenia wartosci granicznych ustalonych dla
dobrego stanu wod. W wodach potoku stwierdzono réwniez obnizona zawarto$¢ tlenu rozpuszczonego.
W zakresie wskaznikéw charakteryzujacych warunki termiczne, zasolenie, zakwaszenie i warunki biogenne
jakos¢ wdd potoku Marzec odpowiada wymaganiom ww. rozporzadzenia ustalonym dla I klasy.
Sprawozdanie z badan nr L.7072.360.1.2014 wraz z oceng wynikéw stanowi zalacznik nr 4 do niniejszego
protokotu kontroli.

Kontrolowana jednostka prowadzi ewidencj¢ odpadéw, na obowigzujacych wzorach dokumentéw,
z zastosowaniem kart ewidencji odpadéw oraz kart przekazania odpadéw. Zbiorcze zestawienie danych
o rodzajach i iloSci odpadéw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach stuzacych
do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadéw, za rok 2012 zostalo przekazane przy pismie znak:
OK.0121.4.11.2013.E z dnia 07.03.2013 r., data wyslania pisma zgodnie z rejestrem pism wychodzacych
07.03.2013 r. (poz. nr 19 w ksiazce nadawczej). Za 2013 r. zbiorcze zestawienie o rodzajach i ilosci
odpadéw (...) nie zostalo sporzadzone i przekazane w ustawowo wyznaczonym terminie tj., do 15 marca
kazdego roku nastgpujacego. Kontrolowana jednostka wywigzala si¢ z obowigzku sporzadzenia
i przekazania Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach

Ninlejszy protokdt kontroll nie mole byé powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez ktdrq zostal

sporzqdzony inaczej nit w calosci,
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i ilosci odpadéw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach sluzacych do odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw za rok 2013 przy pi$mie znak: 0K.0121.4.37.2014.E z dnia 15.12.2014 r.
W dniu 30 grudnia 2014 r. w sprawie niedopelnienia obowiazku sporzadzenia i przekazania Marszatkowi
Wojewddztwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloéci odpaddw, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach sluzacych do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadéw za rok 2013 w ustawowym terminie, Pani Iwona Walaszczyk — Kierownik Referatu Ochrony
Srodowiska zlozyla pisemna informacj¢ do protokotu.

Protokét ze ztozenia pisemnej informacji stanowi zalacznik nr 5 do niniejszego protokotu kontroli.
Kontrolowana jednostka nie prowadzi dzialalnosci w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadow.

2. Naruszenia i nieprawidlowosci

Lp. |Dokladnie dla kazdego rodzaj nieprawidlowosci | Dowéd (dokumentacja Wymienienie punktu
audiowizualna, protokol | pozwolenia lub
ogledzin, wyniki przytoczenic aktu
pomiardw, dokumenty prawnego 10 (art., par.,
zakladu, opinia eksperta | ust., pkt.) lub innego
itp.) dokumentu (zgloszenia,
informacje itp.)

1 Niedopelnienie obowiazku sporzadzenia i Ustalenia kontroli. Art, 237 ust. 1 pkt 1 ustawy
przekazania Marszalkowi Wojewddztwa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
Podkarpackiego zbiorczego zestawienia danych o odpadach (Dz. U.z2013 r.,
rodzajach i ilo$ci odpadéw, o sposobach poz. 21 z pézn. zm.), W
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i zwiazku z art. 37 ust. 113
urzadzeniach shuzacych do odzysku i ustawy z dnia 27 kwietnia
unieszkodliwiania tych odpadow, za rok 2013 w 2001 r. o odpadach (1. j. Dz.
ustawowo okreslonym terminie. U.z2010r. Nr 185, poz.

1243 z p6ézn. zm.).

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp. |Nazwa wykroczenia Artykul z przepisu Osoba, ktéra Zastosowana
popelnila wykroczenie | sankcja (mandat,
pouczenie)

4. Inne zagadnienia

Poprzednia kontrola przeprowadzona zostala w dniach 23-30.07.2013 r. Stwierdzono nieprawidlowosci
w zakresie realizacji obowiazkéw okreslonych w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku. W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami wydano zarzadzenie pokontrolne.
Udzielono odpowiedzi na zarzadzenie pokontrolne. Zarzadzenie zostalo zrealizowane.

Kontrolowany podmiot przekazal Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego w ustawowo wymaganym
terminie, przy pismie znak: KS.624.2.2014.K w dniu 24.03.2014 r. (zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem
odbioru data odbioru w UM — 27.03.2014 1.), z pdzniejszymi korektami wykazy zawierajace zbiorcze
zestawienie informacji o zakresie korzystania ze érodowiska oraz o wysokosci naleznych oplat z tytulu
wprowadzania gazow ipyléw do powietrza - z proceséow spalania paliw w silnikach spalinowych,
kottownia, wody opadowe.

5. Informacje koncowe

Administratorem zebranych w wyniku kontroli danych osobowych jest Podkarpacki Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska (Wojewodzki Inspektorat Ochrony $rodowiska w Rzeszowie, 35-101 Rzeszow, ul.
Langiewicza 26). Dane sa przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p6zn. zm.) w celu nalezytego przeprowadzenia czynnosci
kontrolnych. Dane beda udostgpnianie jedynie uprawnionym podmiotom zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Podmiotowi, ktorego dane dotyczg przystuguje prawo dostgpu do tre$ci danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest obowiazkowe zgodnie z ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z p6zn. zm.) oraz ustawg z dnia 20 lipca

Niniejszy protokdl kontroli nie moZe by¢ powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez ktdrq zostal

sporzqdzony inaczej niz w calosci.
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1991 r. o Inspekeji Ochrony Srodowiska (Dz.U.z2013 r., poz. 686 z pdzn. zm.).

Integralng cz¢S¢ niniejszego protokolu stanowig nastepujace zalgezniki:
Tabela czynnosci kontrolnych

Protokot ogledzin wraz z dokumentacja fotograficzng

Protokdt z pobierania prébek wody powierzchniowej nr L..7072.360.1.2014
Sprawozdanie z badan nr L.7072.360.1.2014 wraz z oceng wynikow
Protokdt ze zlozenia pisemnej informacji do protokotu

o L) ) —

Protokét nie zawiera informacji zastrzezonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Piotr Przytocki, Prezydent Miasta, przed podpisaniem
protokolu nie wnosi do ustalen protokolu (w tym réwniez: miejsca, sposobu, czasu poboru probek,
wykonanych badan i pomiaréw kontrolnych) zastrzezen i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odméwié podpisania protokotu i w takim przypadku, moze w
terminie siedmiu dni przedstawi¢ swoje stanowisko na pi$mie wlasciwemu organowi Inspekcji Ochrony
Srodowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omdwiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokét sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.

Po odczytaniu protokolu kazdy egzemplarz zostal podpisany, a w egzemplarzu dla WIOS wszystkie
strony protokolu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokotu dorgczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalno$ci gospodarczej (Dz. U. z
2013 r., poz. 672 z pézn. zm.) dokonano wpisu w ksigzce kontroli pod pozycjg: nie dotyezy.

Data i miejsce podpisania protokolu: 30.12.2014 r., Krosno

s [¥a
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kontrolowanej

Niniejszy protokdl kontroli nie moze byé powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez ktdrq zostal
sporzqdzony inaczej niz w calosci.
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Tabela czynnoSci
Zalacznik nr 1 do protokolu kontroli nr DEL-JASLO 246/2014

Czynnosci kontrolne

L.p Nazwa Data

1 Wizja lokalna terenu zakladu, ogledziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urzadzen technologicznych, instalacji i urzadzen chroniacych srodowisko w 16-12-2014
zakresie emisji substancji i energii w $ciekach

2 Dotrzymywanie standardow srodowiska wynikajacych z mocy prawa i decyzji organéw (automonitoring, sprawozdawczosé, ewidencje, warunki) w zakresie 16-12-2014
wytwarzania odpadéw

3 Ocena realizacji obowigzkow w zakresie sporzadzania informacji o zakresie korzystania ze $rodowiska i ponoszenia oplat z tytulu gospodarczego korzystania ze 30-12-2014
$rodowiska

'szy inspektor
“wras Woddal
rinz Ewa Wozniak

1/1
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Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw
tel. centr. (17) 854-36-83, 854-38-41, fax (17) 850-53-77
Delegatura w Jasle, ul. Florianska 108, 38-200 Jasto
tel. (13) 446-43-95, 448-08-48, fax (13) 446-35-48

PROTOKOL Z OGLEDZIN
DO PROTOKOLU KONTROLI NR DEL-JASLO 246/2014

przeprowadzonych w dniu 16 grudnia 2014 . potoku Marzec przy ul. Naftowej i ul. Tysiaclecia

w Krosnie.

Podstawa prawna:  art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska

(Dz. U. 22013 r., poz. 686 z pézn. zm.).

Ogledziny przeprowadzily:

1. Katarzyna Knap — starszy inspektor, stale upowaznienie do kontroli nr 1/12

2. Ewa Wozniak — starszy inspektor, stale upowaznienie do kontroli nr 28/14

w obecnosci:

1. Pani Iwony Walaszczyk — Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Krosna

2. Pani Malgorzata Bocianowska —Inspektor ds. Geologii i Gospodarki Wodnej Urzgdu Miasta
Krosna

Przedmiotem ogledzin byl: odcinek potoku Marzec przy ul. Naftowej w Krosnie i odcinek potoku

Marzec przy ul. Tysiaclecia w Kro$nie.

Potok Marzec na wiekszosci terenu przez jaki przeplywa jest zakolektorowany, jedynie na odcinkach

przy ul. Naftowej przy torach kolejowych i przy ul. Tysiaclecia w Krosnie naprzeciwko WORD

i Zespolu Szkol nr 3 plynie kolektorem odkrytym. Przebieg potoku Marzec to glownie tereny, na

ktérych zlokalizowane sa zaklady przemyslowe i uslugowe oraz lotnisko w Krosnie. Na odcinkach

odkrytych brzegi i dno potoku wylozone sa plytami azurowymi typu Jomb.

W trakcie ogledzin ustalono, co nastgpuje:

1. W trakcie ogledzin nie stwierdzono zanieczyszczenia potoku Marzec.

2. Woda potoku Marzec przy torach kolejowych w rejonie ul. Naftowej miala wyglad naturalny, na
jej powierzchni nie wystgpowaly plamy substancji ropopochodnych, ani piany. Wystgpowaly
niewielkie ilodci osadéw dennych. Nie stwierdzono réwniez w tym rejonie wystgpowania
nieprzyjemnych zapachow.

3. Przy ul. Tysiaclecia w Krosnie wody potoku Marzec byly przejrzyste, na powierzchni nie
stwierdzono plam substancji ropopochodnych ani pian. Wystepowaly bardzo duze ilosci osadéw
dennych. W rejonie potoku wyczuwalny byl lekki zapach typowy dla Sciekéw bytowych.

4. W trakcie ogledzin nie wystgpowaly opady atmosferyczne, utrzymywala si¢ umiarkowana
temperatura.

Podczas ogledzin przedstawiciele laboratorium WIOS Rzeszéw wykonali pomiary terenowe i pobrali

probke wody do analizy laboratoryjnej. Dokumentacja fotograficzna potwierdzajaca wyniki ogledzin

stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego protokotu z ogledzin.

Niniejszy protokot sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach i po odeczytaniu podpisano.

Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokolu dwustronnie parafowano.

Krosno, dnia 16.12.2014 r.

podpis i piecze¢ przedstawiciela kontrolowanego
podmiotu

podpisy i pieczecie kontrolujacych
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Zalacznik nr 1 do protokotu z ogledzin do protokotu kontroli Nr DEL-JASLO 246/2014

Dokumentacja fotograficzna potwierdzajaca wyniki ogledzin wykonanych w dniu
16.12.2014 r.

N N R e e Y o) A CONEEE -
Ryc.1. Widok na odcinek potoku Marzec w m. Krosno Ryc.2. Potok Marzec w m. Krosno przy ul.
przy ul. Naftowej w rejonie toréw kolejowych, Naftowe]j w rejonie toréw kolejowych,
16.12.2014 r., PICT [PC160696] 16.12.2014 r., PICT [PC160697]
R T i

Ryc.3. Potok Marzec —odcinek przy ul. Tysiaclecia Ryc. 4. Widok na potok Marzec z kladki przy
w m. Krosno, 16.12.2014 r., PICT [PC160702] zabudowaniach mieszkalnych ul. Tysigclecia
w m. Krosno, 16.12.2014 r. PICT [PC160705]

%)



Zalacznik nr }/}

v Laboratorium
i “"’\ Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
L-ab 35 - 101 Rzeszéw ul. Langiewicza 26

wios Rzeszow tel. (17) 854-36-83  fax (17) 850-53-77

PROTOKOL
z nobierania probek wody powierzchniowei nr L.7072.360.1.2014

Zgodnie ze zleceniem WIOS w Rzeszowie Delegatura Jasto Dziat Inspekcji

_ (nazwa kiienta)
zdnia 08.12.2014r znak DJWI.7024.88.2014 K.K
Prébobiorca Krzysztof Mrugat — specjelista , Franciszek Baca - specjalista
(imig, nazwisko, stanowdsko sluzbowa)
dokonat w dniu 16.12.2014r w m. Krosno, potok Marzec.

{ v soklads, obrekov, rzcki )

pobrania/ pomiaréw nastepujacych prébek wody:

Opis miejscal/punktu pebierania prabki/ ;
Ked Godzina ‘ ; ;
wspoirzedne geograficznef : Pomiary / uwagi
protkl warunki meteorologiczne pobrania
P;)t'?k Ma}.ze.c hid re_| OIIEG Rodzaj probki; 'jednorazowa O zlozona
ul, sigclecia w Im. Krosno
y aL i:!Hs8 'g sz pH38 123 pHg& {"]
~ Oz [mafl}: O7' ... ..‘5 BT . e
N 49°41°57,2” E 21°44°39,1” ! J’
Masycenie Oz [%]... = - s
Warunki meleorologiczr;g Przewodnosé el wh [pSfcm] 25°C .. é’:
\Temgeratura rcl 8:" 2 W R s
‘ . - P |
360.1/1 /é.#ongtf;[e HanchiTidresnie {’}f’ ~| Temperatura prébki °CJ: ' .= I el
Opady:Y/brak o  éni Tl grad g
o \bra d:szczu il R /! Wyglad wody: )(przezroczysla Z melna
o] o ie Cint
Hsizhe fednle L ntenaywne Widoczne zanieczyszczenia na lustrze wody \ nie .. lak
Odstep czasowy po intensywnych lub diugetrwalych G
rodzaj..
opadach: .
PERaE X Smieci w korycie i na brzegach F'EKIYDIEK obecne
Zj ka lod brak O pokrywa lodow
Iaixn radve: POREYWE Rove Zapach (zwiazki I’eno[owe).%le Ctak '—-
C kra i czescicwe zalodzenie [ sryz i czgsciowe ) L )
zalcdzenie T czesciowe zalodzenie lub [6d brzegowy s g F‘:unkzu poblarania mogacs miet welyw
Roztopy:"\nie  tak | siabe | érednie | intensywne na wyniki badan: {(nie D Rak s
Stan wedy: A niski [0 Sredni (zwyczajny) O wysoki w T
Rodzaj prébki: U jednorazowa T zlozona
== st e PHz s pHa e pHsRsas
No E. O3IMON]: O° iciinerineinmrmssssans I wrssaessassrassneisssiis
_ Nasycenie Oz [%]...
Warunki meteorologiczne: Przewodnosé el wi. [uS.-’cm} 2500
TeMpRatra L) simsssins 2096 s
i3 slonecznie O zachmurzenie
. Temperatura probKi [PCE " oo U v
Opady: T brak T deszczu Jéniegu G gradu R N
Oslabe (] $rednie O intensywne ygiad wody; Q pizezroczysta. O mein _
Widoczne zanieczyszczenia na lustrze wody . nie . lak
Odstep czasowy po intensywnych lub dlugotrwatych
TOUZA] issicvessvinsiaisasssissinnisiunss ribuiiadsvssvritssusbinsavs abroibsadsntion
OPAGACNT wviviiminii e srsmeiss s s 0SSR WS AE PR
Smieci w korycie i na brzegach rzeki ~ brak . obecne
Zjawiska lodowe: [ brak 7 pokrywa lcdowa
() kra i czesciowe zalodzenie U dry2 i czedciowe Zapach (zwiazki fenclowe): 0 nie Jtak wevveenvciiiininnees
zalodzenie (] czesciowe zalcdzenie lub 16d brzegowy Prace w poblizu punktu pobierania mogace mie¢ wplyw
Rozlopy: nie : tak |:slabe | &rednie | intensywne na wyniki badan: © ni_e T ) T e R e e e
Stan wody: C niski O Sredni (zwyczajny) © vryscoki ‘
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Aparatura pomiarowa:

Nazwa przyrzadu Termomelr Elektroda Elsktroda Elektreda
pomiarowego elekiryczny Zestaw Pomigrowy pehametryczna | kendukiometryczna tlenowa
b i ATT4 MULTI 350 . .
Numer seryjny AT 0201 04510017 A 123907001 01480484 12010124
Numer kodowy 111049 {873 /873719 1187377 /873110
(pH)
" 5225.3-M5(:-41 80-2842/12
r dwiadeciwa ond)
weorcowanla | 42/12LATI2012 3005.1-M5:(3-4180-1643112 - -
tlen)
4072.4-M51-4180-2037/14
Data wydania
mde dwa 07002-201 2 - - -
Data waznodci
Oata watno 02.02.2017 . - -
, PLUMSpzoo' A °
$wiadaciwo Prezesa Gtéwnego
wydane przez Lab. Pomiarowe Urzedu Miar N )

Kleosin

Metodyka pobierania (pomiaru) prébek:

PN-ISO 5667-6:2003 - Pobieranie prébek z rzek i strumieni;

PN- EN ISO 10523:2012 - Oznaczanie pH;  PN-77/C-04584 — Pomiar temperatury;

PN EN 27888:1999 - Oznaczanie przewodnosci elektrycznej wiadciwej;

PN-EN 1SO 5814:2013 - Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metody elektrochemiczng z membranowym czujnikiem tlenowym;

Sprzet do pobierania prébek:  Czerpak do poboru prébek 1111037

Zakres pomiardw i oznaczen w pobranych prébkach:

odczyn pH, temperatura, przewodnosé elek. wiasciwa, tlen rozpuszezony, BZTS, ChZT Cr, zawiesina ogélna, fosfor
ogdlny.

Osoby obecne przy pomiarach | pobleraniu prébek: iwona Walaszezyk — Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska,
Urzad Miasta Krosno, Malgorzata Bacianowska — Inspektor ds. Geolagli | Gospod. Wodnej, Urzad Miasta Krosno.
( imdg, naawisho, stanowitko stuzbowe )

¥ nie wnosza uwag*® co do miejsca, czasu i sposobu poblerania prébek i pomiaréw.
*  { niepotrzebng skresic)

UWagi: ....ccoveeerncrnerisnesnoses .

T L T T R L T N T N e TR TR R L XY X

Szkic (plan)sytu

04
/fﬁfmw Gy

ST, INSPEKTOR  Starszy lnsgektof

 mgr Kdtarzyna Knap mgrinZ Ewa Womia 1 .

---------------
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Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

TN

Laboratorium

35 - 101 Rzeszow ul. Langiewicza 26

T R e,

PCA

PoLskie CENTRUM
AXREDYTACJE

p . _‘;;'-’;, tel. (17) 854-36-83 fax (17) 850-53-77 :
Lab) %
WIOS Rzeszow Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 447 !
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 18.10.2011 iy
wazny do dnia 19.10.2015 AB 447
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY | SCIEKOW
Nr sprawozdania: L.7072.360.1.2014 Strona 1/2
Klient: WIOS w Rzeszowie Delegatura w Jasle - Dzial Inspekcji
Adres: ul. Floriariska 108, 38-200 Jaslo
Numer i data zlecenia: z dnia: 08.12.2014r.
Instalacja/ element $rodowiska: Potok Marzec w rejonie ul. Tysiaclecia w Krosnie
Data pobierania prébek: 16.12.2014r.
Data przyjecia prébek do badan: 16.12.2014r.
Stan prébek: prawidiowy
Data zakoriczenia badan: 22.12.2014r.
Numer z rejestru prébek: 1229 LJ
OPIS PROBEK:
Kod
Kod prébki Badany obiekt Migjsce pobierania probki/ opis prébki metody
badan
Potok Marzec w rejonie ul. Tysigclecia w Kros$nie,
360.11 Woda N 49'4157,2" E 21'4439,1" i
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH:
Kod prébki Kod i
Badana cecha Jednostka metody r‘gfésa%e
360.1/1 badan
Temperatura °C 9,8+0,5 540 t
pH 84+02 172 t
Prze‘fodnoéé elektryczna wlasciwa us/cm 550 + 20 10 t
w20°C
Tlen rozpuszczony mg/l Oz 59+04 173 t
Zawiesiny mg/l 6,0+1,2 19 LJ
Biochemiczne zapotrzebowanie
tlenu (BZTs) mg/l Oz 17 £ 4 14 LJ
Chemiczne zapotrzebowanie
tlenu (ChZT-Cr) mg/l Oz 60+15 15a LJ
Fosfor ogolny mg/l P 0,086 + 0,017 32b LJ

PQ-15/F-1 Wydanie 6 (12.05.2014)

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calo$ci.




SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY | SCIEKOW

Nr sprawozdania: L.7072.360.1.2014 Strona 2/2
METODY BADAN:
Kod
metody Normy iflub procedury badawcze Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze
badan
. Woda Pobieranie probek wody z rzek i strumieni do badan
503 | PNASO5067-612003 powierzchniowa fizyko-chemicznych i biologicznych
Przewodnosé elektryczna wlasciwa
10 PN-EN 27888:1999 Woda, scieki Zakres: (10 - 20 000) uS/cm
Metoda konduktometryczna
pH
172 PN-EN ISO 10523:2012 Woda, scieki Zakres: 2-12

Metoda potencjometryczna

Tlen rozpuszczony

Zakres: (0,5-15) mg /1 O2
173 PN-EN ISO 5814:2013 Woda, scieki Nasycenie tlenem

Zakres: (1 -200)%
Metoda elektrochemiczna

Temperatura

540 | PN-77/C-04584 Woda, scieki Zakres: (-0.5)°C — (+50) °C

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT 5)
14 PN-EN 18989-1:2002 Woda, Scieki Zakres: (3 -6000) mg /102
Metoda elektrochemiczna

PN-ISO 6060:2006(1-2) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT - Cr)

193 | Wydanie 1 z dnia 23.10.2006 viath “hiepiaile 249 g /1 D
: Zawiesiny
1§ |E e aeat, RO Woda, $cieki Zakres: (5 - 2 000) mg/l
Metoda wagowa
PN-EN 1SO 6878:2006 pkt 7 Fosfor ogdlny
32b PN-EN ISO 6878:2006/Ap1:2010 Woda, scieki Zakres: (0,05-100) mg/ P
PN-EN 1SO 6878:2006/Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna

ZASTRZEZENIA | INFORMACJE:

1. Klient ma prawo do zlozenia reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania.
2. Informacje dodatkowe dotyczace wynikéw badan:
- Liczba po znaku + okresla niepewnos$é rozszerzong ze wspoiczynnikiem rozszerzenia k=2, ktdry zapewnia
poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.
- Przedstawione wyniki odnoszg sie wyitgcznie do badanych obiektow.
- Badania wykonano w laboratorium speiniajgcym wymagania ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji
Ochrony Srodowiska (rozdziat 4b).
- Pomiar temperatury zostat wykonany metodg wg PN- 77/C-04584. Zgodnie z katalogiem PKN norma ta
zostata wycofana bez zastgpienia.

SKROTY:

t pomiary wykonane in situ
LJ  Pracownia w Jasle

ZALACZNIKI:
1. Protokét z pobierania prébek wody powierzchniowej nr L.7072.360.1.2014

Imie i nazwisko Stanowisko Data Podpis
Opracowal: Maigorzata Radecka Specjalista 29.12.2014 M. Radecka
Autoryzowat: | Aleksandra Moszczyniiska | Starszy specjalista L8 .12, WAy W‘W\%Mw
Zatwierdzit: Barbara Maste;j Kierownik Pracowni a8 4 L. 1o (L, Z/[/é l L / A_//

PQ-15/F-1 Wydanie 6 (12.05.2014) Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
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Laboratorium
Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
O 35 - 101 Rzeszow ul. Langiewicza 26
Lab"‘\ tel. (17) 854-36-83 fax (17) 850-53-77

:W!O§ Rzeszéw

Laboratorium posiada wdrozony system zarzadzania spetniajgcy wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025: 2005

OCENA WYNIKOW BADAN
Nr oceny: L.7072.360.1.2014/01 Strona 1/2

Klient: Dziat Inspekcji WIOS w Rzeszowie Delegatura w Jasle
Adres: ul. Floriariska 108, 38-200 Jasto
Numer i data zlecenia: z dnia: 08.12.2014r.
Instalacja/element srodowiska: Potok Marzec w rejonie ul. Tysigclecia w Krosnie / woda powierzchniowa
Data pobierania prébek: 16.12.2014r.
Data przyjecia prébek do badan: 16.12.2014r.
Stan probek: prawidiowy

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne:  [1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 pazdziernika 2014 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych norm
jakosci dla substanciji priorytetowych (Dz.U.2014, poz.1482)

[2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wod
powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2013, poz.1558)

2. STAN SRODOWISKA

Wyniki badan wéd potoku Marzec pobranych w dniu 16.12.2014 r. w rejonie ul. Tysigclecia w Krosnie,
odniesione do wartosci dopuszczalnych okreslonych w zatgczniku nr 1 do w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 22 pazdziernika 2014 r.I' wykazaly, ze jako$¢ badanych wod nie odpowiada
wymaganiom rozporzadzenia w zakresie wskaznikdw charakteryzujgcych warunki tlenowe
i zanieczyszczenia organiczne. Wartosci stezen wskaznikow: chemicznego zapotrzebowania tlenu
(ChZT-Cr) i biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZTs) wykazuja znaczne przekroczenia warto$ci
granicznych ustalonych dla dobrego stanu wéd. W wodach potoku stwierdzono réwniez obnizong
zawarto$¢ tlenu rozpuszczonego, na poziomie Il klasy jakosci wéd powierzchniowych.

Jako$¢é wod potoku Marzec w zakresie wskaznikdw charakteryzujgcych warunki termiczne, zasolenie,
zakwaszenie oraz warunki biogenne odpowiada wymaganiom rozporzadzenial' ustalonym dla | klasy.
Wyniki pomiaréw temperatury wody, odczynu i przewodnosci elektrycznej wiasciwej oraz stezenie fosforu
ogolnego nie przekroczyty wartosci granicznych ustalonych dla | klasy jakosci wéd (stanu bardzo dobrego).

Powyzsza ocena, dokonana na podstawie wynikéw badan wskaznikéw fizykochemicznych,
jest odzwierciedleniem tylko chwilowego stanu wod potoku Marzec.

Uwagi:

Ocena w zakresie jakosci wod powierzchniowych jest jedynie jednostkowym odniesieniem do rozporzadzenia ustalajgcego wartosci
diugookresowe, Wartosci graniczne podane w rozporzadzeniu [1] dotyczg kompleksowego zakresu badar obejmujgcego elementy
hydromorfologiczne, biologiczne i fizykochemiczne. Okreslony w rozporzadzeniu sposéb interpretacji wynikéw badan odnosi sig do
okresu co najmniej rocznego i do jednolitej czesci wéd, a nie do pojedynczego przekroju pomiarowego i incydentalnego przypadku
pomiarowego.

PQ-15/F-4 Wydanie 5 (20.01.2014)  Niniejsza ocena wynikéw badan moze byé okazywana lub powielana tylko w calosci.



OCENA WYNIKOW BADAN WYDANA PRZEZ LABORATORIUM WIOS W RZESZOWIE

Nr oceny: L.7072.360.1.2014/01

Strona 2/2

3. PODSTAWA WYDANIA OCENY
Sprawozdanie z badan nr: L.7072.360.1.2014

4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE

- Do oceny jakosci wody zastosowano referencyjne metodyki, speiniajace wymagania dotyczgace badan jakosci
jednolitych czesci wod powierzchniowych [2].
- Pomiar temperatury zostat wykonany metoda wg PN-77/C-04584. Zgodnie z katalogiem PKN norma ta
zostala wycofana bez zastgpienia.

Klient ma prawo do ztozenia reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny wynikéw badan.

Imie i nazwisko Stanowisko Data Podpis
Opracowat: Barbara Mastej Kierownik Pracowni 29.12.2014 B. Mﬁgtej
Autoryzowat: | Barbara Mastej Kierownik Pracowni 1512 40l L’I &M@ é NL,I
. " LN I YDR ACID W
Zatwierdzit: Barbara Mastej Kierownik Pracowni

19,02, o1y

PQ-15/F-4 Wydanie 5 (20.01.2014)
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Niniejsza ocena wynikéw badar moze byc okazywana lub powielana tylko w calosci.
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PROTOKOL
z pobierania prébek wody powierzchniowej nr L.7072.360.1.2014

Zgodnie ze zleceniem WIOS w Rzeszowie Delegatura Jasto Dziat inspekciji

({nazwa klienta)
zdnia 08.12.2014r znak DJWI.7024.88.2014 KK
Prébobiorca Krzysztof Mrugat - spec:jahsta Franciszek Baca - specjalista
mmmom)
dokonat w dniu 16.12.2014r w m. Krosno, potok Marzec.

{ narwa zaklodu, obiekiw, rzeki )

pobrania/ pomiaréw nastepujacych probek wody:

Opis miejsca/punktu pobierania probki/ ;
Kod Godzina ;
A wspdlrzedne geograficzne/ h Pomiary / uwagi
probki warunki meteorologiczne pobrania
Pft¥k Mai‘ze'c w rejo;zi‘e Rodzaj prébki: X jednorazowa O ztozona
ul. sigcliecia w . osno
yalg pH1.8. 38 pHa2 g 3? . pHs.. 8 38 pHer. g b]
Oz[mafl]: O2' .. 5 ﬁ SRl o e R
N 49°41°57,2” E 21°44°39,1” ’clr
Nasycenie Oz[%)]...
Warunkl meteorologiczne: Przewodnost el wl. [uSlem;: 25°C ... 6"25 ..............
Temperatura [°C] 81:) 3 20°C S50
D
slonecznie [ zachmurzenie ~—t .
360.1/1 \ﬁ/p ) ‘foak o i gl // Temperatura prébki [°C]: t' 3|E§ ......... o
ady: eszczu niegu (O gradu /
Wyglad wody: [Xprzezroczysta U metna
Ostabe 0O érednie 0O intensywne & M
Widoczne zanieczyszczenia na lustrze wody Knie U tak
Odstep czasowy po intensywnych lub diugotrwatych
- rodzaj... asia A
opadach:..
Smieci w korycie i na brzegach lzekt\<brak | obecne
Zjawiska lodowe: Xbrak O pokrywa lodowa Zapach 2K fonol —_—
[ kra | czeéciowe zalodzenie O éryz i czesclowe Pacifevapiiendions X e I h
zalodzenie [J cze$ciowe zalodzenie lub 16d brzegowy Prace w poblizu punkiu pobiersnia mogace mieé wplyw
Roztepanie [1tak |1 stabe | &rednie |1 intensywne na wyni'ki badan:}(nia Otak H .........................
Stan wody: A niski O $redni (zwyczajny) O wysoki i
Rodzaj prébki: O jednorazowa [ zlozona
N E — PHT T T PH2 v PH3 s PHg e,
"""""""""""""" (679 (17721} ] 0 - ENSPRERSRSPRUTS. o SRS
Nasycenie Oz [%].....cccccunrenrnnne
Warunki meteorologi 4
nki meteorologiczne Przewodno$é el wh. [S/em]: 25°C .....oovvooveveeeeeeeeenrnnne,
Temperatura [°C] ...ovooevevererenne 8
dioradzis B zadiiarzenih 20°C iivisianinneniieiig
Obady Cibr Gidenseaiii 1 &iNogl. B ek Temperatura probki PCIt' ... ' L
Oslabe 0O sérednie O intensywne Wyglad wody: O przezroczysta O metna
Odstep czasowy 1o intanaywnych ltib diugotwalyds Widoczne zanieczyszczenia na lustrze wody C nie C tak
apadaeh: G R R e s e EORLEM cosrremmosiomissomosmismsso et st S S
Ziawiska todowe: (1 brak [ pokryws lodowa Smieci w korycie i na brzegach rzeki U brak i obecne
O kra i czesciowe zalodzenie 0 $ryz i cze$ciowe Zapach (zwigzki fenolowe): O nie 0tak ......cccvvrvvirenrennnns
zalodzenie [ cze$ciowe zalodzenie lub 16d brzegowy Prace w poblizu punktu pobierania mogace mie¢ wplyw
Roztopy: LI nie L1 tak (|stabe (| $rednie [ intensywne na wyniki badarn: O nie 0O tak
Stan wody: 0 niski 0 $redni (zwyczajny) 0O wysoki
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Aparatura pomiarowa:

Nazwa przyrzadu Termometr Elektroda Elsktroda Elektroda
pomiarowego elektryczny Zestaw Pomiarowy pehametryczna | konduktometryczna tlenowa
Typ przyrzadu
T¥p R ATT4 MULTI 350 . .
Numer seryiny AT 0201 04510017 A 123807001 01490484 12010124
Numer kodowy 174049 /873 1/873/8 187317 /8737110
(pH)
5225.3-M53-4180-2842/12
Nr Swiadeciwa (kond)
wzorcowania 4212LAITIZ012 | 3005 4 M83-4180-1843/12 : -
(ten)
4072.4-M51-4180-2037/14
Data wydania
gwiadectwa 07.02.2012 - - -
Data waznosci
Data wazne 02.02.2017 . . ]
$wiadectwo L':lﬁugo?n‘; z00 Prezesa Giwnego i N
wydane przez .Kl eosialn owe Urzedu Miar

Metodyka pobierania (pomiaru) probek:
PN-ISO 5667-6:2003 - Pobieranie probek z rzek i strumien;

PN- EN ISO 10523:2012 - Oznaczanie pH;  PN-77/C-04584 — Pomiar temperatury;

PN EN 27888:1999 - Oznaczanie przewodnosci elektrycznej wiasciwej;
PN-EN ISO 5814:2013 - Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodq elektrochemiczna z membranowym czujnikiem tlenowym;

Sprzet do pobierania prabek:

Zakres pomiaréw | oznaczen w pobranych probkach:
odczyn pH, temperatura, przewodno$é elek. whadciwa, tlen rozpuszczony, BZTS, ChZT Cr, zawiesina og6ina, fosfor

ogdiny.

Czerpak do poboru prébek 11/11037

Osoby obecne przy pomiarach i pobieraniu probek: iwona Walaszczyk ~ Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska,
Urzad Miasta Krosno, Maigorzata Bocianowska — Inspektor ds. Geologii i Gospod Wodnej, Urzad Miasta Krosno.

whreszeuwagh nlewn

* « { nigpotrzebne skrosii)

(MIWW

.........................

........................

{podpis | pieczed Kients)
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( imiy, nazwisko,

0szg uwag® co do miejsca, czasu i sposobu pobierania probek i pomiaréw.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
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INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
PODKARPACKI WOJEWODZKI INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA

PROTOKOL ZE ZLOZENIA PISEMNEJ INFORMACJI
DO PROTOKOLU KONTROLI NR DEL-JASLO 246/2014

Stosownie do wezwania z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekeji Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686 z pézn. zm.) Pani Iwona
Walaszezyk, Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska zlozyla w dniu 30 grudnia 2014 r. w sprawie
niedopelnienia obowiazku sporzadzenia i przekazania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i
ilosci odpadéw (..) za 2013 r. w ustawowo okreslonym terminie, nastgpujaca pisemna informacje:

Wydzial organizacyjny, zarzadzania kadrami i kontroli jako komérka organizacyjna Urz¢du Miasta
Krosna, odpowiedzialna za przygotowanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci
odpadéw za 2013 r. z uwagi na duzg iloé¢ spraw w przedmiotowy okresie sprawozdawczym nie
dopetnit formalnosci zwiazanych z przedlozeniem przedmiotowego wykazu Marszatkowi
Wojewddztwa Podkarpackiemu jako organowi wlasciwemu w przedmiotowej sprawie. Jednoczesnie
wskazuje, ze przedmiotowy wykaz zostal przestany do Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w
dniu 15 grudnia 2014 r.

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Niniejszy protokét sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.
W egzemplarzu dla WIOS wszystkie strony protokolu dwustronnie parafowano.

Krosno, dnia 30-12-2014r.

Starszy Insp8§:tnz'

Ervra Woui
mgr inz. Ewa WoZniak

podpis osoby skladajacej na informacje podpis i piecze¢ kontrolujacego
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